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2 GARÁŽ 103

2.1 Popis, GARÁŽ 103

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  03.10.2018

Strana 1/3103 - uo

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[m]

1 : 250

0

2

4

6

8

10

12
[m]

N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu:
W1    :
W2    :
W3    :
W4    :
W5    :
W6    :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

 24.94 50.0 %
 12.73 50.0 %
 24.94 50.0 %
 12.73 50.0 %

----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

  3.77
  0.75
  3.70



2 GARÁŽ 103

2.2 Přehled výsledků, GARÁŽ 103

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  03.10.2018

Strana 2/3103 - uo

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.70 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 153600 lm
Celkový výkon 1488.0 W
Celkový výkon na ploše (317.35 m2) 4.69 W/m2 (1.40 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 335 lx
Emin 252 lx
Emin/Eav (Uo) 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.64
UGR (5.2H 10.2H) <=23.0
Pozice 0.75 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
1 24 Objednací č. : !96241871 (STD - standard)

Název svítidla : AQUAF2 LED 6400 HF L840
Osazení : 1 x LED_6400  63W  / 6400 lm



2 GARÁŽ 103

2.3 Výsledky výpočtu, GARÁŽ 103

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  03.10.2018

Strana 3/3103 - uo

Výška srovnávací roviny : 0.75 m
Udržovaná osvětlenost Em : 335 lx
Minimální osvětlenost Emin : 252 lx
Maximální osvětlenost Emax : 391 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.33 (0.75)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.55 (0.64)

277 274 255 279 292 272 (252) 278 310 306 286 310 319 294 279 308 311 276 260 286 282

327 323 300 328 344 318 291 316 351 346 322 350 360 333 316 349 352 313 294 322 316

338 336 314 343 359 334 306 331 363 358 334 362 373 345 329 361 363 325 305 331 324

360 357 334 363 378 353 323 350 382 377 354 381 [391] 364 347 379 381 342 321 347 340

367 362 338 367 383 356 325 348 380 374 350 378 388 360 344 375 377 340 319 343 333

366 360 337 366 383 356 325 348 380 374 350 378 388 360 343 374 377 341 322 346 332

366 360 335 363 378 354 324 350 382 378 355 382 [391] 364 348 381 385 348 329 354 338

345 340 316 342 358 334 307 332 364 359 335 363 374 347 332 366 371 333 315 339 323

333 328 302 329 345 322 294 319 352 347 323 351 361 334 319 354 358 321 303 329 315

297 291 266 287 302 281 258 281 312 307 287 310 320 295 282 311 315 282 268 292 280

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
[m]



2 DÍLNA 106

2.1 Popis, DÍLNA 106

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  03.10.2018

Strana 1/3106 - uo

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[m]

1 : 100

0

1

2

3

4

5

6

7
[m]

N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu:
W1    :
W2    :
W3    :
W4    :
W5    :
W6    :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

  5.31 50.0 %
  7.32 50.0 %
  5.31 50.0 %
  7.32 50.0 %

----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

  3.77
  0.75
  3.77



2 DÍLNA 106

2.2 Přehled výsledků, DÍLNA 106

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  03.10.2018

Strana 2/3106 - uo

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[m]

0

1

2

3

4

5

6

7
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.77 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 51200 lm
Celkový výkon 496.0 W
Celkový výkon na ploše (38.87 m2) 12.76 W/m2 (2.13 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 599 lx
Emin 499 lx
Emin/Eav (Uo) 0.83
Emin/Emax (Ud) 0.77
UGR (2.1H 2.9H) <=21.9
Pozice 0.75 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
2 8 Objednací č. : 96241871 (STD - standard)

Název svítidla : AQUAF2 LED 6400 HF L840
Osazení : 1 x LED_6400  63W  / 6400 lm



2 DÍLNA 106

2.3 Výsledky výpočtu, DÍLNA 106

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  03.10.2018

Strana 3/3106 - uo

Výška srovnávací roviny : 0.75 m
Udržovaná osvětlenost Em : 599 lx
Minimální osvětlenost Emin : 499 lx
Maximální osvětlenost Emax : 648 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.20 (0.83)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.30 (0.77)

505 545 552 551 540 (499)

566 612 619 617 605 559

594 640 645 643 634 588

601 645 [648] 646 639 596

600 643 646 645 639 596

600 643 647 646 640 596

592 638 644 643 635 589

563 609 617 617 606 560

502 543 552 551 541 500

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]



2 109A - ŠATNA - ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

2.1 Popis, 109A - ŠATNA - ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 1/3109A - uo

-5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 11.93 m 21.09 m 5.18 m 50.0 %
2 6.34 m 21.09 m 5.59 m 50.0 %
3 6.34 m 15.92 m 5.17 m 50.0 %
4 11.94 m 15.91 m 5.60 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.20 m
----



2 109A - ŠATNA - ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

2.2 Přehled výsledků, 109A - ŠATNA - ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 2/3109A - uo

-5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m] N

150 200 300 500 750
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.20 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 12000 lm
Celkový výkon 150.0 W
Celkový výkon na ploše (28.97 m2) 5.18 W/m2 (1.83 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 284 lx
Emin 232 lx
Emin/Eav (Uo) 0.82
Emin/Emax (Ud) 0.73
UGR (2.9H 2.6H) <=22.7
Pozice 0.85 m (rot: 0°/0.04°) 

Typ Č. výrobce

Thorn
1 6 Objednací č. : 96242098 (STD - standard)

Název svítidla : CETUS LED 2000 HF 840
Osazení : 1 x LED_2000_1  25W  / 2000 lm



2 109A - ŠATNA - ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

2.3 Výsledky výpočtu, 109A - ŠATNA - ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 3/3109A - uo

Udržovaná osvětlenost Em : 284 lx
Minimální osvětlenost Emin : 232 lx
Maximální osvětlenost Emax : 317 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.22 (0.82)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.36 (0.73)

233 258 271 278 278 270 258 (232)

265 292 306 316 316 306 292 265

262 291 307 316 316 307 291 262

255 284 299 309 309 299 284 255

262 291 307 316 316 307 291 262

265 293 306 [317] [317] 306 293 265

233 258 271 279 279 271 258 233

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
[m]



2 202 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

2.1 Popis, 202 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 1/3202 - uo

0 2 4 6 8 10 12 14
[m]

1 : 100

0

1

2

3

4

5

6

7
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 26.40 m 20.64 m 14.00 m 50.0 %
2 26.40 m 28.11 m 7.48 m 50.0 %
3 12.40 m 28.11 m 14.00 m 50.0 %
4 12.40 m 20.64 m 7.48 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.20 m
0.85 m



2 202 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

2.2 Přehled výsledků, 202 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 2/3202 - uo

0 2 4 6 8 10 12 14
[m]

N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.20 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 114000 lm
Celkový výkon 990.0 W
Celkový výkon na ploše (104.65 m2) 9.46 W/m2 (1.15 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 824 lx
Emin 598 lx
Emin/Eav (Uo) 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.64
UGR (3.8H 7.0H) <=18.8
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

THORN
1 30 Objednací č. : 96631442 (STD - Standard)

Název svítidla : BETA 2 LED3800-840 HF Q600
Osazení : 1 x BET2_QH4  33W  / 3800 lm



2 202 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

2.3 Výsledky výpočtu, 202 - ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 3/3202 - uo

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 824 lx
Minimální osvětlenost Emin : 598 lx
Maximální osvětlenost Emax : 929 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.38 (0.73)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.55 (0.64)

(598) 675 711 725 729 740 742 737 745 745 737 742 741 729 725 712 675 599

685 772 807 826 830 840 845 840 847 847 840 845 840 831 826 808 773 686

729 823 865 878 883 898 899 891 903 903 891 899 898 883 878 865 823 729

745 839 880 898 902 914 918 911 922 922 911 918 914 902 898 880 840 745

748 844 890 902 906 924 923 914 [929] [929] 914 923 925 907 902 890 845 748

745 839 880 898 902 914 918 911 922 922 911 918 914 902 898 880 839 745

729 823 865 878 883 898 898 891 903 903 891 899 898 883 878 865 823 729

685 772 807 826 830 839 845 839 847 847 839 845 840 831 826 808 772 685

(598) 675 711 725 729 740 742 737 745 745 737 742 740 729 725 712 675 599

0 2 4 6 8 10 12
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]



2 207 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.1 Popis, 207 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 1/3207 - uo

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m] N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 35.28 m 8.94 m 3.68 m 50.0 %
2 35.28 m 13.94 m 5.00 m 50.0 %
3 31.60 m 13.94 m 3.68 m 50.0 %
4 31.60 m 8.94 m 5.00 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.97 m
0.85 m



2 207 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.2 Přehled výsledků, 207 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 2/3207 - uo

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m] N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 2.97 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 22800 lm
Celkový výkon 198.0 W
Celkový výkon na ploše (18.40 m2) 10.76 W/m2 (1.41 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 764 lx
Emin 633 lx
Emin/Eav (Uo) 0.83
Emin/Emax (Ud) 0.73
UGR (2.1H 2.8H) <=17.0
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

THORN
1 6 Objednací č. : 96631442 (STD - Standard)

Název svítidla : BETA 2 LED3800-840 HF Q600
Osazení : 1 x BET2_QH4  33W  / 3800 lm



2 207 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.3 Výsledky výpočtu, 207 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 3/3207 - uo

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 764 lx
Minimální osvětlenost Emin : 633 lx
Maximální osvětlenost Emax : 870 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.21 (0.83)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.37 (0.73)

(633) 707 728 707 (633)

705 787 817 787 705

743 826 856 826 743

759 844 [870] 844 759

759 844 [870] 844 759

743 826 856 826 743

705 787 817 787 705

(633) 707 728 707 (633)

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
[m]



2 208A - ŠATNA - ŽENY

2.1 Popis, 208A - ŠATNA - ŽENY

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 1/3208A - uo

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 35.28 m 3.34 m 5.10 m 50.0 %
2 35.28 m 8.69 m 5.35 m 50.0 %
3 30.18 m 8.69 m 5.10 m 50.0 %
4 30.18 m 3.34 m 5.35 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.97 m
0.85 m



2 208A - ŠATNA - ŽENY

2.2 Přehled výsledků, 208A - ŠATNA - ŽENY

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 2/3208A - uo

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 2.97 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 8000 lm
Celkový výkon 100.0 W
Celkový výkon na ploše (27.29 m2) 3.66 W/m2 (1.69 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 216 lx
Emin 184 lx
Emin/Eav (Uo) 0.85
Emin/Emax (Ud) 0.75
UGR (3.1H 2.9H) <=22.8
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
2 4 Objednací č. : 96242098 (STD - standard)

Název svítidla : CETUS LED 2000 HF 840
Osazení : 1 x LED_2000_1  25W  / 2000 lm



2 208A - ŠATNA - ŽENY

2.3 Výsledky výpočtu, 208A - ŠATNA - ŽENY

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 3/3208A - uo

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 216 lx
Minimální osvětlenost Emin : 184 lx
Maximální osvětlenost Emax : 246 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.17 (0.85)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.34 (0.75)

(184) 210 202 191 202 210 (184)

215 [246] 233 220 234 [246] 215

210 240 232 221 232 240 211

193 219 217 211 217 219 194

194 219 217 211 217 219 194

211 240 232 221 232 240 211

215 [246] 234 221 234 [246] 215

(184) 210 202 192 202 210 (184)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
[m]



2 209A - ŠATNA - MUŽI

2.1 Popis, 209A - ŠATNA - MUŽI

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 1/4209A - uo

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

1 : 50

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
[m] N



2 209A - ŠATNA - MUŽI

2.1 Popis, 209A - ŠATNA - MUŽI

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 2/4209A - uo

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 17.20 m 8.44 m 0.25 m 50.0 %
2 16.95 m 8.44 m 0.25 m 50.0 %
3 16.95 m 4.04 m 4.40 m 50.0 %
4 17.41 m 4.05 m 0.46 m 50.0 %
5 17.41 m 3.34 m 0.71 m 50.0 %
6 21.34 m 3.34 m 3.93 m 50.0 %
7 21.34 m 4.05 m 0.71 m 50.0 %
8 22.75 m 4.05 m 1.41 m 50.0 %
9 22.75 m 8.69 m 4.64 m 50.0 %

10 17.20 m 8.69 m 5.55 m 50.0 %
Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.97 m
0.85 m



2 209A - ŠATNA - MUŽI

2.2 Přehled výsledků, 209A - ŠATNA - MUŽI

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 3/4209A - uo

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
[m]

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
[m] N

150 200 300 500 750
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 2.97 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 12000 lm
Celkový výkon 150.0 W
Celkový výkon na ploše (29.64 m2) 5.06 W/m2 (1.77 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 286 lx
Emin 240 lx
Emin/Eav (Uo) 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.74
UGR (3.4H 3.1H) <=22.8
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
1 6 Objednací č. : 96242098 (STD - standard)

Název svítidla : CETUS LED 2000 HF 840
Osazení : 1 x LED_2000_1  25W  / 2000 lm



2 209A - ŠATNA - MUŽI

2.3 Výsledky výpočtu, 209A - ŠATNA - MUŽI

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 4/4209A - uo

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 286 lx
Minimální osvětlenost Emin : 240 lx
Maximální osvětlenost Emax : 324 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.19 (0.84)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.35 (0.74)

262 270 281 280 268

278 302 309 [324] [324] 312 309 288

261 287 297 309 310 300 292 269

244 270 282 291 292 284 273 248

261 287 297 309 309 299 289 263

277 301 309 [324] [324] 310 302 279

(240) 261 269 281 281 270 263 241

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
[m]



2 210 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.1 Popis, 210 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 1/4210 - uo

-4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0
[m]

1 : 50

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
[m] N



2 210 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.1 Popis, 210 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 2/4210 - uo

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 12.97 m 8.69 m 3.83 m 50.0 %
2 12.97 m 8.31 m 0.38 m 50.0 %
3 12.40 m 8.31 m 0.57 m 50.0 %
4 12.40 m 4.05 m 4.26 m 50.0 %
5 12.61 m 4.05 m 0.21 m 50.0 %
6 12.61 m 3.34 m 0.71 m 50.0 %
7 16.59 m 3.34 m 3.98 m 50.0 %
8 16.59 m 4.05 m 0.71 m 50.0 %
9 16.79 m 4.05 m 0.20 m 50.0 %

10 16.80 m 8.69 m 4.64 m 50.0 %
Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.97 m
0.85 m



2 210 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.2 Přehled výsledků, 210 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 3/4210 - uo

-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0
[m]

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
[m] N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 2.97 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 26600 lm
Celkový výkon 231.0 W
Celkový výkon na ploše (23.00 m2) 10.04 W/m2 (1.27 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 790 lx
Emin 557 lx
Emin/Eav (Uo) 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.58
UGR (2.5H 3.0H) <=17.1
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

THORN
1 7 Objednací č. : 96631442 (STD - Standard)

Název svítidla : BETA 2 LED3800-840 HF Q600
Osazení : 1 x BET2_QH4  33W  / 3800 lm



2 210 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.3 Výsledky výpočtu, 210 - KANCELÁŘ VELITELE DRUŽSTVA

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 4/4210 - uo

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 790 lx
Minimální osvětlenost Emin : 557 lx
Maximální osvětlenost Emax : 956 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.42 (0.70)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.72 (0.58)

561 661 735 779 778 735 657 (557)

674 785 853 889 889 852 783 671

736 850 923 955 955 922 849 734

738 852 924 [956] [956] 924 852 738

681 791 857 891 891 857 792 680

569 669 741 783 782 743 669

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

[m]



1 211 - NOČNÍ POHOTOVOST

1.1 Popis, 211 - NOČNÍ POHOTOVOST

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 1/4211 - uo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

1 : 100

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]

N



1 211 - NOČNÍ POHOTOVOST

1.1 Popis, 211 - NOČNÍ POHOTOVOST

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 2/4211 - uo

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 7.80 m 3.34 m 6.75 m 50.0 %
2 11.80 m 3.34 m 4.00 m 50.0 %
3 11.80 m 4.04 m 0.70 m 50.0 %
4 12.24 m 4.04 m 0.44 m 50.0 %
5 12.24 m 8.44 m 4.40 m 50.0 %
6 12.00 m 8.44 m 0.24 m 50.0 %
7 12.00 m 8.69 m 0.25 m 50.0 %
8 1.05 m 8.64 m 10.95 m 50.0 %
9 1.05 m 3.34 m 5.30 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.97 m
0.85 m



1 211 - NOČNÍ POHOTOVOST

1.2 Přehled výsledků, 211 - NOČNÍ POHOTOVOST

1.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 3/4211 - uo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 2.97 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 45600 lm
Celkový výkon 396.0 W
Celkový výkon na ploše (59.22 m2) 6.69 W/m2 (1.19 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 563 lx
Emin 440 lx
Emin/Eav (Uo) 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.67
UGR (3.0H 6.3H) <=18.3
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

THORN
1 12 Objednací č. : 96631442 (STD - Standard)

Název svítidla : BETA 2 LED3800-840 HF Q600
Osazení : 1 x BET2_QH4  33W  / 3800 lm



1 211 - NOČNÍ POHOTOVOST

1.3 Výsledky výpočtu, 211 - NOČNÍ POHOTOVOST

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 4/4211 - uo

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 563 lx
Minimální osvětlenost Emin : 440 lx
Maximální osvětlenost Emax : 659 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.28 (0.78)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.50 (0.67)

(440) 504 503 477 479 515 540 514 474 470 509 544 531 499 495 517 516

496 568 563 534 537 576 607 577 533 531 572 610 590 555 551 574 576 502

523 597 591 567 572 606 639 609 570 568 605 641 617 587 582 600 602 528

535 613 610 577 580 625 657 629 583 580 626 658 632 590 587 616 617 539

535 613 611 578 580 625 657 630 586 585 630 [659] 629 585 582 614 616 539

523 597 592 568 572 607 640 613 579 579 614 641 608 574 570 594 599 526

496 569 564 535 538 578 610 583 545 546 583 610 578 539 536 564 570 498

441 505 505 478 480 517 543 522 486 487 522 544 518 481 479 505 506 443

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
[m]



2 304 - UČEBNA

2.1 Popis, 304 - UČEBNA

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 1/3304 - uo

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]

1 : 100

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
[m] N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 22.00 m 26.41 m 0.68 m 50.0 %
2 21.75 m 26.41 m 0.25 m 50.0 %
3 21.75 m 21.51 m 4.90 m 50.0 %
4 23.72 m 21.51 m 1.98 m 50.0 %
5 23.72 m 18.93 m 2.58 m 50.0 %
6 26.40 m 18.93 m 2.67 m 50.0 %
7 26.40 m 27.09 m 8.15 m 50.0 %
8 22.00 m 27.09 m 4.40 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.20 m
0.85 m



2 304 - UČEBNA

2.2 Přehled výsledků, 304 - UČEBNA

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 2/3304 - uo

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
[m] N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.20 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 41800 lm
Celkový výkon 363.0 W
Celkový výkon na ploše (32.63 m2) 11.12 W/m2 (1.38 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 805 lx
Emin 602 lx
Emin/Eav (Uo) 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.63
UGR (2.3H 4.1H) <=17.5
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

THORN
1 11 Objednací č. : 96631442 (STD - Standard)

Název svítidla : BETA 2 LED3800-840 HF Q600
Osazení : 1 x BET2_QH4  33W  / 3800 lm



2 304 - UČEBNA

2.3 Výsledky výpočtu, 304 - UČEBNA

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  25.03.2019

Strana 3/3304 - uo

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 805 lx
Minimální osvětlenost Emin : 602 lx
Maximální osvětlenost Emax : 959 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.34 (0.75)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.59 (0.63)

630 (602)

751 724

849 775

710 827 920 899 802

794 913 [959] 921 818

800 908 947 909 805

776 877 914 876 776

737 833 870 832 736

645 728 761 727 644

0.00 0.75 1.50 2.25
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]


