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Zakladni povinnosti provozovatele a provozné organizaéni schéma pracovniki
zabezpecujicich provoz.
Zakladni postupy provoznich ¢innosti zvlaste pfi:
- Proplachovani a cisténi stok, zplsob a podminky zneskodiiovani
vytéZeného materidlu,
- kontrola jakosti vypousténych odpadnich vod,
- provadéni béznych oprav za omezené funkce stokové sité,
- sledovani technického stavu stokové sité.
Provozni opatfeni v zimnim obdobi
Provozni opatfeni pii mimoradnych okolnostech:
- Pii srazkach s nadmérnou intenzitou,
- pfi povodni ve vodnim recipientu,
- pfi uniku latek, které nejsou odpadnimi vodami,
- pfi havarii stavebni nebo strojni ¢asti stok.
Zpusob vedeni provozniho deniku, provoznich zdznami a knihy revizi, zmén a
oprav

4.0 Smérnice pro bezpecnost a hygienu prace

V3eobecné pozadavky na bezpe¢nost prace,

pokyny pro bezpecny vstup do stokové sité a jinych prostort, které mohou byt
nebezpelné,

pozadavky na ochranu pred urazy,

poZadavky na ochranu pfed jedovatymi a vybu$nymi plyny a parami,

pozadavky na ochranu pfed onemocnénim a ndkazou véetné pozadavkii na
zdravotni prohlidky a prvni pomoc,

seznam osobnich ochrannych pracovnich prosttedkd a pomiucek,

seznam bezpecnostnich a hygienickych predpisi, se kterymi musi byt
obsluhovatelé prokazateln¢ seznameni,

piehled hlavnich adres a telefonnich ¢&isel

5.0 Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

6.0 Prilohy
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1.0 Uvod

Utelem Kanaliza¢niho fadu je stanoveni podminek, za nichz se producentim odpadnich vod
povoluje vypoustét do kanalizace pro vefejnou potiebu odpadni vody z urcené¢ho mista, v
urCitém mnozstvi a v urCité koncentraci zne€isténi v souladu s vodopravnimi normami,
predevsim zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkont (vodni zakon),
v platném znéni (zejména § 16) a zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zakonu (zdkon o vodovodech a kanalizacich)
v platném znéni (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, §32, § 33, § 34, § 35), vyhlaskou ¢.
428/2001 Sb. v platném znéni ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a je sestaven s ohledem na rozlohu
zajmového tzemi, slozitost kanaliza¢ni sit¢ a mnozstvi a specifi¢nost producenti odpadnich
vod.

Kanalizaéni fad stanovuje podminky pro jakékoliv vypousténi odpadnich vod do kanalizace
pro veiejnou potiebu. UrCuje piipustné miry znecisténi vypousténych vod, uvadi seznam
Skodlivych latek, které nesméji byt likvidovany vypousténim do kanalizace. Uzivatelé a
spravei nemovitosti jsou povinni mit k vypousténi odpadnich vod souhlas PVK. V piipadé, ze
zneci§téni odpadnich vod piekracuje hodnoty uvedené v tabulce ¢.1 tohoto kanaliza¢niho
fadu, je uzivatel nebo spravce nemovitosti povinen tyto vody predcistit. V tomto piipadé
vypousténi takto predcisténych odpadnich vod z vodniho dila povoluje mistné piislusny Gfad
méstské ¢asti ( odbor stavebni nebo Zivotniho prostiedi ) na zdkladé stanoviska PVS.

Odkanalizovani zajmového uzemi stavby Odkanalizovani ZS Liskovec a pozarni zbrojnice™ je
provedeno noveé vybudovanou kanalizaci Ultrarib UR2 DN 300 délky 220,00 m s nazvem
sbéra¢ B, tvofenou potrubim a 11 reviznimi betonovymi $achtami DN 1000 oznacené S6, $7 ,
S8, 89, 810,811,812, 813, S14, S15 a S16 a vyustnim objektem do vodotede s ndzvem
»Sajarka“ v fi¢nim kilometru 1,80.

Do sbérage B je zaustén v kanalizaéni $achté S12 sbéra¢ GH v dimenzi UR DN 200 a délky
54,40 mm, tvofeny potrubim v dimenzi DN 200 a betonovymi kanaliza¢nimi $achtami DN
1000 s oznadenim S21, 822, §23, a §24.

Do obou kanaliza¢nich sbéra¢ii budou zaustény 1 dest'ové vody ze zpevnénych ploch a stiech
zajmového tzemi. Odkanalizovani lokality je provedeno tedy jednotnou kanalizaci. Splaskové
odpadni vody jsou z objektu ZS Liskovec a objektu pozarni zbrojnice napojeny na vyse
uvedenou kanalizaci. Pro ¢isténi odpadnich splaskovych vod z objektu zdkladni Skoly je
navrzena COV velikosti 45 EO, dopln&na o vstupni &erpaci stanici CS-1, k &iténi odpadnich
vod z lokality pozarni zbrojnice je navrzena COV velikosti 6 EO.

Tento Kanaliza¢ni Fad kanalizace bude provozovan v soucinnosti s jednotlivymi
Provozné- manipulaénimi ¥ady COV-1, CS-1 a COV-2.

Zamova lokalita je tvofena p.C. 4218, 4219, 4220, 3810, 3811,3814/1, 3815, 3820,
3821.7641/1, k.. Liskovec. Pozemky, na kterych je stavba umisténa, jsou ve vlastnictvi
investora stavby — Statutarniho mésta Frydek-Mistek, Radni¢ni 1148, Frydek, 73801 Frydek-
Mistek.
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2.0 Zakladni udaje o stokové siti:

a) Strucny technicky popis stokové sité

Stoka jednotné kanalizace — sbéra¢ B je zdjmovym uzemim veden po pozemku p.&. 4219,
nasledné je veden pres komunikaci p.¢. 4132 protlakem bez zasahu do tohoto pozemku, dale
pak p.¢. 3810, 3811,3814/1, 3815, 3820, 3821 a v toku je umistén na pozemku p,&. 7641/1.

Stoka jednotné kanalizace — sbéra¢ GH je zajmovym uzemim veden pouze po p.¢. 3814/1.
Pribéh kanalizace obou vétvi sbérace B a sbéra¢e GH je ziejmy z piilohy &. 2.

b) Zikladni idaje o vodnim recipientu

Vodoteé ,,Sajarka“ , IDVT 10103997, ¢&islo hydrologického potadi ¢.h.p. 2-03-01-0540-0-00,
napojeni v fi¢nim km 1,80 — pfiloha ¢&. 2.

¢) Popis usekit mimoridné ohrozenych vnéj$imi vlivy
K ohroZeni provozu mize dojit v pfipadé povodné.

d) Seznam a popis mist odbéra vzorki
Pro odbér vzorkil vypousténych vod je stanoven jeden kontrolni profil a to na vyustnim
objektu do vodotece na sbéraci B.

¢) Seznam hlavnich bezpe¢nostnich a hygienickych piedpist

Zakon ¢. 254/2001 Sb., zékon o vodach a o zmé&né& nékterych zdkont (vodni zakon), ve znéni
pozdégjsich predpisu

Zakon €. 274/2001 Sb., zékon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméng
n€kterych zikoni ( zékon o vodovodech a kanalizacich ) ve znéni pozdéjsich piedpisii
Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné n&kterych zakoni (zakon o vodovodech a
kanalizacich), ve znéni pozdéjsich ptedpisi

Zéakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich piedpisu

Natizeni vlady CR ¢&. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Zakon €. 65/1965 Sb., zékonik prace, v platném znéni.

Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Nafizeni vlady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik préace, v platném znéni.

Naiizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii
préaci.

Natizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zptisob evidence, hlaSeni a zasilani
zéznamu o Urazu, vzor zdznamu o urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasil4d zdznam o urazu, v platném znéni.

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredki, mycich, ¢isticich a desinfeké&nich prostiedka.
Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ$i poZzadavky na bezpe&ny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a nafadi.

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich zna¢ek a
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zavedeni signald.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich ptedpisu.

Vyhlaska CUBP &. 18/1987 Sb., kterou se stanovi pozadavky na ochranu pied vybuchy
hoflavych plynt a par.

Zé&kon ¢. 20/1966 Sb., o péti o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi, ve znéni pozde&jsich predpist.
Vyhlaska ministerstva zdravotnictvi ¢ 89/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich test a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli.

Smérnice MZ CSR ¢&. 49/1967, o posouzeni zdravotni zptisobilosti k praci, ve znéni smérnice
MZ CSR &. 17/1970 a doplitki Véstniku MZ &. 8/1972.

Smérnice MZ CSR — hlavniho hygienika CSR &. 46/1978 sb. Hygienické predpisy o
hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi uvefejnéné v Hygienickych predpisech
MZSV CR svazek 66/1990, zménéna Smérnici &. 66/1985 sb. Hygienické predpisy, zménéna
Vynosem MZSV CSR &. 77/1989.

Predpis MLVH CSR ¢&.j. 110/982/50/85 z 11.6.1985. Pravidla bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pii praci ve vodarenskych a kanalizaénich objektech a zafizenich.

CSN 75 0101 Vodni hospodaistvi. Zakladni terminologie.

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN EN 752-6 Projektovéni erpacich stanic odpadnich vod

CSN 75 6406 Odvadéni a &isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich ptipojek

CSN EN 12 109 Vnitini kanalizace — podtlakové systémy

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek

CSN 75 0130 Vodni hospodatstvi. Nazvoslovi ochrany vod a procesti zmén jakosti vod
CSN 75 0170 Vodni hospodaistvi. Nazvoslovi jakosti vod

CSN 75 6261 Deitové nadrze

CSN 75 6401 Cistirny méstskych odpadnich vod pro vice nez 500 EO.

CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 50 EO

TNV 75 6925 Obsluha a udrzba stok

CSN 75 7241 Kontrola odpadnich a zvlastnich vod

CSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani

CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny

CSN 83 0916 Ochrana vody pted ropnymi latkami - doprava ropnych latek potrubim

CSN 75 6551 Cisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6505 Zneskodiiovani odpadnich vod z povrchové upravy kovi a plasti

CSN 75 7300 Chemicky a fyzikalni rozbor odpadnich vod

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanaliza¢nich nadri

CSN 46 5735 Pramyslové komposty

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace

CSN 83 0901 Ochrana povrchovych vod pied zne¢isténim

CSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchovych vod

CSN EN ISO 5667-1 Jakost vod. Odbér vzorki. Cast 1: Navod pro navrh programu odbéru
vzorki a pro zpusoby odbéru vzorkt

CSN EN ISO 5667-3 Jakost vod. Odbér vzorki. Cast 3: Navod pro konzervaci vzorkii a
manipulaci s nimi

CSN ISO 5667-10 Jakost vod. Odbér vzorka. Cést 10: Pokyny pro odbér vzorkt odpadnich
vod
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CSN 75 7554 - Jakost vod. Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodik.

TNV 75 7520 Jakost vod. Stanoveni chemické spotieby kysliku

CSN ISO 6060 — Jakost vod — Stanoveni chemické spotieby kysliku v¢etné zmény Z1

CSN EN 1899-1,2 Jakost vod. Stanoveni biochemické spotieby kysliku po n dnech (BSKn)
CSN EN 872 Jakost vod. Stanoveni nerozpusténych latek - Metoda filtrace filtrem ze
sklenénych vlaken

CSN 75 7346 Jakost vod. Stanoveni rozpusténych latek

CSN 75 7347 Jakost vod. Stanoveni rozpuiténych anorganickych soli /RAS) v odpadnich
vodach — Gravimetrickd metoda po filtraci filtrem ze sklenénych vlaken.

CSN ISO 7150-1 Jakost vod. Stanoveni amonnych iontii. Cést 1: Manualni spektrometricka
metoda,

CSN ISO 5664 Jakost vod. Stanoveni amonnych ionti. Odmé&rna metoda po destilaci

CSN EN ISO 11732 Jakost vod. Stanoveni amoniakélniho dusiku priatokovou analyzou (CFA
a FIA) a spektrofotometrickou detekei

CSN EN 26777 Jakost vod. Stanoveni dusitanti. Molekularni absorpcni spektrofotometricka
metoda

CSN EN ISO 13395 Jakost vod - Stanoven{ dusitanového dusiku a dusi¢nanového dusiku a
sumy obou pritokovou analyzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekei

CSN ISO 7890-2,3 Jakost vod. Stanoveni dusi¢nani

CSN EN 25663 Jakost vod. Stanoveni dusiku podle Kjeldahla. Odmérna metoda po
mineralizaci se selenem

CSN EN ISO 11905-1 Jakost vod - Stanoveni dusiku - Cast 1: Metoda oxidaéni mineralizace
peroxodisiranem

CSN EN ISO 6878 Jakost vod - Stanoveni fosforu - Spektrofotometrickd metoda s
molybdenanem amonnym.

CSN EN ISO 10304-1,2 Jakost vod. Stanoveni rozpusténych aniontii metodou kapalinové
chromatograﬁe ionti

CSN ISO 9280 Jakost vod. Stanoveni siranil. Gravimetrickd metoda s chloridem barnatym
CSN EN ISO 9377-2 Zména Z1 - Jakost vod. Stanoveni uhlovodikii C 1o — Cao — &4st 2 —
Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpoustédlem

CSN ISO 6439 Jakost vod. Stanoveni jednosytnych fenold - Spektrofotometrickd metoda se 4-
aminoantipyrinem po destilaci

CSN EN 903 Jakost vod. Stanoveni aniontovych tenzidi methylenovou modii (MBAS)
TNV 75 7415 Jakost vod - Stanoveni celkovych kyanidia po destilaci — Metoda fotometricks,
odmeérna a potenciometricka.

CSN ISO 10359-1,2 Jakost vod. Stanoveni fluoridi.

CSN EN ISO 9562 Jakost vod. Stanoveni adsorbovatelnych organicky vizanych halogent
CSN EN 1483 Jakost vod. Stanoven rtuti

CSN 75 7440 Jakost vod - Stanoveni celkové rtuti termickym rozkladem, amalgamaci a
atomovou absorpéni spektrometrii.

CSN ISO 8288 Jakost vod. Stanovent kobaltu, niklu, médi, zinku, kadmia a olova - Metody
plamenové atomové absorpéni spektrometrie

CSN EN ISO 11 885 Stanoveni vybranych prvka optickou emisni spektrometrii s indukéné
vazanym plazmatem (ICP-AES)

CSN EN 1233 Jakost vod. Stanoveni chromu - Metody atomové absorpéni spektrometrie
CSN ISO 11083 Jakost vod. Stanoveni chromu(VI). Spektrofotometrickd metoda s 1,5-
difenylkarbazidem

CSN EN ISO 11 969 Jakost vod. Stanoveni arsenu - Metoda atomové absorpéni spektrometrie
(hydridové technika)
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CSN EN 26595 Jakost vod. Stanoveni veskerého arsenu. Spektrofotometricka metoda s
diethyldithiokarbamanem stfibrnym

CSN ISO 9965 Jakost vod. Stanoveni selenu - Metoda atomové absorpéni spektrometrie
(hydridova technika)

CSN EN ISO 5961 Jakost vod. Stanoveni kadmia atomovou absorpéni spektrometrii
CSN 75 7400 Jakost vod. Stanoveni stiibra metodami atomové absorpéni spektrometrie
TNV 75 7408 Jakost vod. Stanoveni barya bezplamenovou technikou AAS

CSN ISO 10 523 Jakost vod. Stanoveni pH

CSN 75 7342 Jakost vod. Stanoveni teploty

CSN EN ISO 6468 Jakost vod. Stanoveni nékterych organochlorovych insekticid,
polychlorovanych bifenylti a chlorbenzenti - Metoda plynové chromatografie po extrakci
kapalina-kapalina

CSN 75 7554 Jakost vod. Stanoveni vybranych polycyklickych aromatickych uhlovodiki.
Metoda HPLC s fluorescenénim, a metoda GC s hmotnostnim detektorem

CSN EN ISO 10301 Jakost vod. Stanoveni vysoce t&kavych halogenovych uhlovodiki.
Metody plynové chromatografie

CSN EN 12260 Jakost vod - Stanoveni vazaného dusiku (TNp) po oxidaci na oxidy dusiky.
CSN EN ISO 15681-2 Jakost vod- Stanoveni orthofosfore¢nanii a celkového fosforu
prittokovou analyzou ( FIA a CFA ) - Cést 2. Metoda kontinualni pritokové analyzy.
CSN 75 7509 Jakost vod. Stanoveni tukii a olejii v odpadnich vodach — Gravimetricka
metoda po odpafeni vzorku.

3.0 Pokyny pro provozovani stokové site:

a) Zakladni povinnosti provozovatele a provozné organizac¢ni schéma pracovniki
zabezpecujicich provoz

Dlouha zivotnost stokovych siti vyzaduje, aby byly fadné provozovany a udrzovany.

Starat se o bezpe¢ny, hospodarny a zdravotn€ nezavadny provoz stokovych siti a
kanaliza¢nich pfipojek.

Zajistovat plynuly odtok odpadnich vod, piistupnost kontrolnich a reviznich Sachet,
destovych vpusti a ostatnich objektii na stokové siti.

Zabezpecovat dobry technicky stav stokovych siti provadénim pravidelnych prohlidek,
realizaci potfebnych oprav a Gdrzby a pravidelnym ¢isténim.

Zajistit disledné dodrzovani provozniho fadu stokovych siti a ostatnich zafizeni, které s
provozem kanalizaci souvisi.

Zabezpecit vedeni provozniho deniku kanalizace.

Nedopustit narusovani stokovych siti jinou inZenyrskou ¢innosti.

V piipadé potieby zajistit deratizaci.

Dodrzovat limity vypousténého znec€isténi stanovené rozhodnutim Odboru Zivotniho prostiedi
a zemeédelstvi Méstského ufadu Frydek-Mistek.

Vyclenit potiebny pocet zaméstnancti k zajisténi pohotovostni sluzby, provozu, obsluhy,
udrzby a prohlidek stokovych siti a objektii na nich. Tito zamé&stnanci musi mit potfebnou
kvalifikaci, musi byt prokazatelné proskoleni z bezpe¢nostnich, hygienickych a pozarnich
predpist a jejich znalosti musi byt ovéfeny. Zaméstnanci vy¢lenéni k provadéni uvedenych
¢innosti musi mit zdravotni zptsobilost.

Vybavit zaméstnance v obsluze, ¢isténi a adrzbé stok potfebnymi ochrannymi pomutckami.
Organizaéni ¢ast — pfiloha ¢. 6.
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b) Zikladni postupy provoznich ¢innosti

Proplachovani a Cisténi stok, zpiisob a podminky zneskodiiovani vytézeného materiilu

Potieba proplachovani a ¢isténi stok vychazi ze zavéra pravidelnych prohlidek stokové sité.
Proplachovani se provadi fi¢ni nebo rybni¢ni vodou pomoci cisternového vozidla vybaveného
specidlnim pfidavnym zafizenim, které je sou¢asné schopné odsavat uvolnéné nanosy. Cisténi
a proplachovani se provadi z reviznich Sachet. V ptipadé potieby je cisternové vozidlo

k dispozici na COV Sviadnov, poptipadé na TS Frydek Mistek.

Veskeré odpady ziskané pii ¢isténi stokovych siti musi byt bezpeéné zneskodnény v souladu
s platnymi predpisy ( napf. zékon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni, vyhlaska
MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, vyhlaska ¢. 382/2001 Sb., o
podminkach pouziti upravenych kalt na zemé&délské pude, vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady).

Odpady z ¢isténi kanalizace budou zneskodiiovany odvozem na Cistirnu odpadnich vod ve
Sviadnove.

Kontrola jakosti vypousténvch odpadnich vod

Bude provadéna 4 x roéné na odtoku z kanalizace v misté vvustniho objektu do vodotefe v
terminech dohodnutych s laboratofi, ktera je schopna a opravnéna rozbory provadét, na
zéklad€ rozbori dvouhodinovych smésnych vzorku ziskanych slévanim osmi objemoveé
stejnych dil¢ich vzorkt v intervalu 15-ti minut. Po naplnéni vzorkovnice se tato neprodleng
pfeda laboratofi, pokud takto nelze uinit, vzorek musi byt do doby piedani laboratoti uloZen
v lednici. O ¢ase a zplsobu ulozeni vzorku musi byt piejimajici laboratot informovéana. O
provedeném odbéru se provede zdpis do provozniho deniku s udinim mista odbéru, data,
hodiny, druhu vody. teploty vody, popt. se zaznamenaji i dal$i dileZité okolnosti a zvlastnosti
zjiténé pii odbéru.

Kontrolni profil: vyustni objekt do vodotece na sbéraci B.

Sledované ukazatele: BSKs, CHSKcg a NL.

Rozbor bude provadén opravnénou laboratofi pro :

CHSKcr dle CSN ISO 6060 ( 75 7522 ) a CSN ISO 15705 ( 75 7521)
BSKs  dle CSN EN 1889-1 (757517) a CSN ISO 1899-2 ( 75 7517)
NL dle CSN EN 872 ( 75 7349)

Méfeni mnozstvi vypousténych odpadnich vod: mési¢ni odecet vodoméru z napojenych
nemovitosti.

Predkladani vysledkl sledovani kvality a mnozstvi vypoudténych odpadnich vod
vodohospodarskému organu je stanovena s éetnosti jedenkrat za rok. vzdy do konce 31.01.

Provadéni béZznych oprav za omezené funkce stokové sité

Udrzbu stokové sité a kanaliza¢nich pfipojek lze zpravidla provadét bez omezeni funkce
stokové sit€. Mohou vSak nastat situace, kdy z divodu provedeni nezbytnych oprav musi byt
funkce stokové sit€¢ docasné omezena. Nejéast&j$i pfi¢inou takovych situaci byva vzduti
odvadénych vod v kanalizaci. Pfi¢inou byva ucpani pfipojky mechanickymi neéistotami,
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ucpani odtoku v revizni Sachté, zaklinéni materidlu (dfeva, kament, cihel) uvniti profilu
stoky a uzavfeni profilu stoky kofenovou ucpavkou.

Piitom se postupuje takto :

-misto poruchy se ohrani¢i a fadné oznadi s piislusnou plo$nou rezervou,

-zjisti se vy$kova a smérova poloha vsech inzenyrskych siti a na miste se viditelné oznaci,

-v piipadé obnazeni inzenyrskych siti (voda, plyn, el. kabely, spojovaci kabely) se tato
skute¢nost oznami jejich spravcim,

-pokud misto poruchy kfizuji podzemni rozvody, nelze k otevirce ryhy pouzit zemnich stroji,
zemni prace musi byt provedeny ru¢nim zpusobem,

-z povrchu pracovi$té se odstrani viechny prekazky (zpevnéna vozovka, dlazba apod.),
-otevirku kanalizace v misté poruchy je nutné zabezpecit pazenim,

-zajistit pritok odpadnich vod ndhradnim zpusobem (pfecerpavanim, pievoz cisternovym
vozem apod.) pod misto poruchy,

-pfed poloZenim nového potrubi provést zpevnéni ryhy vystérkovanim a provedenim
betonové desky.

-pii vyméné kanaliza¢nich trub pouzit stejny druh materialu jakého bylo pouzito pro stavbu
stoky.

Sledovani technického stavu stokové sité

Provoz a obsluha stokovych siti spociva v zjistovani pficin poruch a jejich odstrafiovani.
Porucham a havariim se pfedchazi provadénim pravidelnych prohlidek. Prohlidky se provadi
jedenkrat za &tvrtleti (biezen. Cerven, zafi a prosinec).

Pii prohlidkach se zjist'uje zejména potieba :

¢isténi vpusti, Sachet, kanaliza¢nich pfipojek a kanalizacnich stok,

zajisténi piistupnosti, sniZzeni nebo zvySeni poklopu a Gpravy terénu v jejich tésné  blizkosti,
oprav poklopt, ko$i na bahno, stavebnich ¢asti Sachet, stupadel apod. Poskozené poklopy a
stupadla se musi opravit nebo ithned vymenit.

Vpusti

Periodicita Ci§téni je zdavisla na stupni zneCiSténi komunikaci a zpevnénych ploch, na
mnoZstvi a poctu destovych sraZek, na druhu pouzZivaného posypového materidlu v zimnim
obdobi a zptisobu jeho likvidace, jakoZ i na druhu dedtovych vpusti. Minimélni pocet CiSténi
se stanovuje dvakrat roén&, a to v dubnu a Fijnu. Ucpané vpusti se &isti ihned. Cisténi se
provadi dle typu vpusti bud’ vyprazdnénim koSe na bahno, u vpusti bez kose ruénim vybranim
mechanickych neéistot. Lapaky pisku u de$t'ovych svodi. Dvakrét roéné prohlidka spojena s
vycisténim.

Kanaliza¢ni pFipojky

Odstranuje se zejména jejich ucpani.

Revizni §achty

Prohlidka stavebni ¢asti se zaméfenim na provedeni spodni monolitické ¢asti, kvalita zlabka,
vymazani spar, osazeni potfebného poctu stupadel, vylozeni stupadel, celistvost skruzi a
piipevnéni ramu poklopu k Sachté - jedenkrat ro¢né (Cerven)

10
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Revize stokovych siti

Jedenkrat za pét let, nejlépe odbornou firmou. Revizi zaméfit na stav vnitiniho obvodu trub,
zrnitost povrchu, diry vzniklé abnormaélni Gtoénosti odpadnich vod nebo nadmérnym obrusem
splaveninami a rychlosti proudici vody, zplosténi potrubi, trhliny v plasti rour, velikost nénosii
na dn€ stok, zausténi kanalizanich pfipojek, vnikani podzemnich a jinych vod do
kanalizaéniho potrubi, zamofeni kanalizace hlodavci, zatizeni potrubi v priib&hu destovych
srazek apod.

¢) Provozni opatieni v zimnim obdobi:

Pfed zimnim obdobim je nutné provést kontrolu stokovych siti, zda nehrozi nebezpeii jejich
zamrznuti. Musi byt pfijata opatfeni k zajisténi p¥istupnosti vpusti, aby mohly odtékat
srazkové vody zejména tim, Ze nebudou zahrnovany odklizenym snéhem a bude zajisténo, aby
odtok nezamrzl. V pfipadé potieby vstupu do reviznich Sachet, jejichz poklopy jsou pFimrzlé,
Je zakéazano pouzivat k rozmrazovani otevieného ohné (nebezpeéi vybuchu hoilavych plyni).

d)Provozni opati‘eni p¥i mimoradnvch okolnostech

Pri srazkach s nadmérnou intenzitou:

Pfi dlouhotrvajicich destich dbat na ¢istotu vpusti ¢astym odstrafiovanim splavenin branicich
volnému odtoku srazkovych vod.

PFi aniku litek, které nejsou odpadnimi vodami:
Unik takovych latek se v dané lokalité nepfedpoklada.

Pri havarii stavebni ¢asti stok:

Zajistit urychlené odstranéni zavady a obnovit funkci stokové sité. Splaskové vody odsavat
nad mistem havdrie a odvézet cisternovym vozem do méstské ¢&istirny odpadnich vod.

d) Zpisob vedeni provozniho deniku, provoeznich zdznami a knihy revizi, zmén a oprav

Provozni denik slouzi k vedeni zaznamu o provozu stokovych siti.

Do provozniho deniku stokové sité se zapisuji :
- vysledky pravidelnych prohlidek stokové sité s vyjmenovanim zjisténych zavad,
prace a ¢innosti souvisejici s okamzitym odstranénim zavad pii provadéni prohlidek s
uvedenim mista a pfi¢iny zavady,
- stanovené terminy k odstranéni zjiSt€nych zévad a odpovédné osoby za jejich odstranéni
-datum a podpis osoby, ktera zavadu odstranila,
-stru¢ny vytah z reviznich zprav o stokovych sitich,
-udaje o odstranéni reviznich zavad,
-poruchy a havarie na stokovych sitich, jejich pfi¢iny a struény popis odstranéni nasledka,
-udaje o zneSkodfiovani vzniklych odpadi,
-udaje o odbérech vzorki odpadnich vod.

2
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Kniha revizi, zmén a oprav slouzi k vedeni zdznamii o provedenych revizich stokové sité.
Revize provadét pravidelné jedenkrat za pét let, zjisténi pii revizi zapsat do revizni knihy
véetné formulace tkolu k odstranéni zjisténych zavad, termint a odpovédnosti a za jejich
odstranéni. Do knihy zaznamenavat veskeré zmény na stokové siti s poznamkou kdo, kdy a
jak zanese provedené zmény do dokumentace stokové sité. Do knihy rovnéZ zaznamenavat
provedeni vyznamnych oprav stokové sité s uvedenim kdy a co bylo provedeno a kdo opravu
provadel.

4.0 Smeérnice pro bezpecnost a hygienu prace:

Vseobecné poZzadavky na bezpefnost price:

Zékladni povinnosti na useku bezpefnosti prace a ochrany zdravi pii praci jsou dany
zakonikem prace (zakon &. 65/1965 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpisi), pfedpisy CUBP, MZd
a technickymi normami.

Témito predpisy jsou stanoveny zejména tyto povinnosti :

-vytvaret podminky pro bezpecnou a zdravotné nezavadnou praci,

-vhodnymi opatienimi pfedchazet pracovnim Graziim a nemocim z povolani,

-zjist'ovat pfi¢iny pracovnich trazii a nemoci z povoldni a vyvozovat ze zjisténych nedostatkt
zavéry a opatieni ke zlepSeni stavu,

-pecovat o BOZP jako soucést plnéni vSech ostatnich ukol,

-vybavovat zaméstnance ochrannymi pracovnimi pomtckami.

Za plnéni Gkolt bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaji vedouci zaméstnanci v
rozsahu svych pravomoci.

Pokyny pro bezpec¢ny vstup do stokové sit€ a jinych prostort, které mohou byt nebezpecné:
Pied vstupem do Sachet se musi podzemni prostory vétrat cca 20-30 minut. V pfipadé
pochybnosti je tfeba ovzdusi v Sachté vyzkouSet indikatory na nezavadnost plyni.

V piipadé nutnosti pouziti svitidel se smi pouzivat pouze bezpecnostnich svitidel pro prostory
nebezpec¢né vybuchem. Pienosna svitidla musi mit bezpe¢né napéti 12 V.

Prace ve stokach smi byt provadény pouze tehdy, je-li zaméstnanec, provadéjici praci napt. v
Sachté, soustavné sledovan a zajiSfovan dal$im pracovnikem, ktery je na povrchu. Za
bezpeéné zajisténi se povazuje vybaveni pracovnika bezpe¢nostnim pasem se zédvésem v tyle
a bezpec¢nostnim lanem.

Obsluhu, udrzbu a ¢isténi stokovych siti mohou vykonavat pouze pracovnici starsi 18-ti let,
ktefi jsou pro tuto praci zdravotné a télesné zpiisobili, maji patfi¢nou kvalifikaci a jsou fadné
proskoleni z BOZP a sezndmeni s pracovnimi postupy.

Otevirani Sachtovych poklopt se smi provadét pouze specidlnimi pomiickami. Poklop se
odklada min. 1m od Sachtice. Pii zpétném osazeni se musi ryhy pfedem vy¢istit. Po zasazeni
poklopu se musi zameéstnanec piesvédcit o spravnosti zasazeni poklopu do piislusnych ryh.
Piimrzlé poklopy se nesmi rozmrazovat otevienym ohném. V zimnim obdobi provadét v
okoli Sachtice posyp piskem.

Pii vytahovéni nebo spousténi materialu do $achty musi mit zaméstnanec ochrannou pfilbu a
musi se vhodnym zpisobem kryt proti moznému padu bfemene.

12
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Chybi-li ve vstupech stupadla, musi byt pouzit bezpe¢ny Zebiik a chybgjici stupadla se musi
neprodlené doplnit.

Pfed zahajenim zemnich praci provétit, zda se v misté zamy3leného vykopu nenachazi dalsi
podzemni vedeni.

Pfi vykopech hlubsich jak 1,3 m provadét pazeni, od 1,5 m pouZivat pro sestup Zebiik.

Pfi vstupovani do Sachet vénovat zvySenou pozornost lezeni po stupackach a zebficich, nebot
smeknuti byva ¢astou pfi¢inou urazu.

Kazdy i sebemensi uraz si nechat oetfit a ohlasit vedoucimu zaméstnanci.

PoZzadavky na ochranu pred idrazy:

Pravideln€, nejméné vSak jedenkrat roné, provadét provérky BOZP, vyhledavat mozna rizika
a pfijimat opatfeni k pfedchazeni Giraziim a nemocim z povolani.

Zajistit 1€karské prohlidky zaméstnancti pracujicich pfi obsluze, idrzbé a &isténi kanalizace.
Pfidélovat OOPP, myci a Cistici prostfedky dle obecné zavaznych predpist a smérnice vedeni
firmy. Zajist'ovat desinfekei, ¢isténi a prani OOPP.

Organizovat Skoleni BOZP v cyklu jedenkrat ro¢né, ziskané védomosti ovéfovat.

Soustavné vyZadovat a kontrolovat, zda zaméstnanci dodrzuji predpisy BOZP vztahujici se k
jimi vykonavané praci.

Kontrolovat, zda jsou dodrZzovany zékazy a ptikazy (napf. nejist, nepit, nekoufit pfi praci v
kanalizaci, pouzivani otevieného ohné, dodrzovani pfedepsané doby vétrani pfed vstupem do
kanalizace, pouzivani ptidélenych OOPP apod.).

Pozadavky na ochranu pied jedovatymi a vybusnymi plyny a parami:

V kanaliza¢nich systémech jsou zaméstnanci ohroZovani zdravi $kodlivymi, vétsinou
vybu$nymi plyny a vypary, pfedevs§im v hlubokych Sachtach, kde miZe vzniknout i
nedostatek kysliku.

Pied vstupem do Sachet se musi podzemni prostory vétrat cca 20-30 minut. V piipadé
pochybnosti je tieba ovzdusi v Sachté vyzkousSet indikatory na nezavadnost plynii.

V pfipadé nutnosti pouziti svitidel se smi pouZivat pouze bezpeénostnich svitidel pro prostory
nebezpecné vybuchem. Pfenosna svitidla musi mit bezpe¢né napéti 12 V.

Prace ve stokdch smi byt provadény pouze tehdy, je-li zaméstnanec, provad&jici préaci napi. v
Sacht€, soustavné sledovan a zajistovan dal$im pracovnikem, ktery je na povrchu. Za
bezpecné zajisténi se povazuje vybaveni pracovnika bezpetnostnim pasem se zavésem v tyle
a bezpecnostnim lanem.

Ve stokové siti se mohou vyskytovat zdravi Skodlivé a vybusné plyny, a to zejména:

Chlor

Otravny plyn pachnouci po ¢esneku. Zplisobuje Cervenani a slzeni o¢i, pii vy$sich
koncentracich piekrveni plic, bezvédomi az smrt.
Bezpecnostni opatieni : Prace v zamofeném prostiedi se vyvarovat. V piipadé nutnosti

vstupu musi byt pouzita ochranna maska s filtrem "V" Zlut4.
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Sirovodik

Vzniké rozkladem organickych latek, pachne po zkazenych vejcich.

Bezpetnostni opatfeni : Price v zamofeném prostiedi se vyvarovat. V piipadé nutnosti
vstupu musi byt pouzita ochrannd maska s filtrem ozna¢enym KD barvy $edé a ihned uméle

vétrat pracovisté.

Metan
Zemni - bahenni plyn bez barvy a zapachu. Se vzduchem tvoii tfaskavou smes jiz od 5 %
koncentrace. Ve vysoké koncentraci zpusobuje zaduSeni.

Bezpecnostni opatieni : Pied vstupem pracovisté dlouhodobé vétrat.

Oxid uhelnaty

Otravny plyn, bez barvy a chuti. Vaze se na krevni barvivo. Pfiznaky : bolest hlavy -
postiZeni ustiedni nervové soustavy. Bezvédomi az smrt.

Bezpecnostni opatieni : Prace v zamoifeném prostiedi se vyvarovat. V pifipad€ nutnosti

vstupu pamatovat na vlastni bezpecnost.

Pozadavky na ochranu pied onemocnénim a ndkazou véetné pozadavki na zdravotni
prohlidky a prvni pomoc:

Kromé zakladnich povinnosti uvedenych v § 73, 74, 82, 83, 96 -100, 135, 190-203 zakoniku
prace jsou zaméstnanci povinni:

-0svojit si znalosti bezpe¢nostnich, hygienickych a protipozarnich pfedpisi v rozsahu svého
pracovniho zafazeni,

-uvedené predpisy dodrZovat a pocinat si tak, aby neohroZovali Zivot svij i spolupracovniki,
-uastnit se Skoleni pofadanych zaméstnavatelem,

-seznamit se spravnym pouzivanim OOPP a pfidélenym bezpecnostnim nafadim a
materialem,

-ptidélené OOPP, néstroje a zatizeni udrzovat v ¢istém a pouzitelném stavu,

-podrobovat se pravidelnym lékafskym prohlidkam,

-dodrZovat stanovené pracovni a technologické postupy vykonavanych praci,

-nevykonavat prace, na které nebyli vy$koleni, nebo které odporuji BOZP.

Kazdy zaméstnanec, pracujici pfi obsluze, udrzbé a ¢iténi kanalizace, je povinen podrobit se
nasledujicimu skoleni :

-vstupni $koleni pro nové zaméstnance,

-uvodni instruktaz na pracovisti,

-opakovana $koleni v terminu jedenkrat ro¢né spojena s ovéfovanim ziskanych znalosti a
védomosti.

Tato $koleni jsou povinni zajistit vedouci zaméstnanci v rozsahu zpracovanych osnov.
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Zaméstnanci, ktefi jsou urceni pro prace na stokové siti se musi podrobit pravidelné lékaiské
péci, ktera sestava z :

-vstupni lékarské prohlidky provedené pred nastupem do prace,

-pravidelnych Iékai'skych prohlidek, provadénych kazdé dva roky.

Zasady pro poskytovani prvni pomoci:
Prvni pomoc p¥i drazu elektrickym proudem:

Pfi poskytovani prvni pomoci je nutné jednat rychle, nikoliv ukvapené. Jen spravnym
postupem lze postiZzeného zachranit a zabranit dal§imu urazu zachrance nebo osoby tieti.
Zéachranny postup:

a) Vyprostit postizeného z dosahu el. proudu. Postizeny se sdm nemizZe pustit pfedmétu, ktery
svira, nebot’ piisobenim elektrického proudu vznika kfecovité stazeni svalstva.
Vyprosténi se provadi nékolika zpusoby:

-vypnutim proudu
-odsunutim vodice
-odtaZzenim postiZzeného
-pferusenim vodice

Pfi vyprostiovani nezapominat na vlastni bezpeénost.

b)lhned zavést umelé dychani, pokud postizeny elektrickym Urazem nedycha. U trazu el.
proudem neznamend zastaveni dechu jesté smrt a velmi Casto se podafi postizeného umélym
dychanim pfivést k védomi. Umélé dychani se provadi do doby aZ postizeny zatne sidm
dychat. V opatném pfipad¢ lze umeélé dychani prerusit pouze na piikaz Iékafe. Zasadné
pouzivat zpisoby umélého dychani "z plic do plic".

c)Ihned zahajit nepfimou srde¢ni masaz, neni-li hmatny tep. Tuto muZe provadét pouze
pracovnik. ktery je vycvi¢en v poskytovani prvni pomoci pfi urazech elektrickym proudem.
Zachrance pokracuje v nepiimé srde¢ni masazi tak dlouho, aZ se obnovi srdeéni &innost (
puvodné bledy oblicej a zevni sliznice zriizovi, ptivodné rozsifené zornice se zuZi a je
pozorovatelny tep na velkych cévach ). Jinak se nepfima srde¢ni masaz provadi az do
piichodu lékate, ktery rozhodne o dal§im postupu.

d) Privolat lékate. Kazdy, kdo utrpél Graz elektrickym proudem ma byt pod lékatskym
dohledem. I pii lehkém urazu elektrickym proudem musi byt postiZzeny odveden k l1ékaii. K
postizenym, ktefi jsou v bezvédomi, musi byt pfivolan lékaf.

Tézce ranény, po nabyti védomi,musi byt co nejdiive dopraven do nemocnice. Rané&né
doprovazi pii prevozu pruvodce, ktery poda lékafam zpravu a piesné informace o zpisobu,
jak k poranéni doslo, o druhu proudu a velikosti napéti a dal$ich okolnostech urazu.

e) Co nejdiive uvédomit pfislusného vedouciho zaméstnance.
Drobné poranéni:

Ranu oSetfime sterilnim krycim obvazem, u drobnych odérek postifkani desinfekénim
roztokem. Zapis do knihy trazt a drobnych poranéni.
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Krvaceni zilni:

K zastaveni krvaceni piilozit tlakovy obvaz vhodné prilozeny na ranu. Vyhledat odbornou
lékatskou pomoc.

Krvaceni tepenné:

Plati zasada co nejrychleji krvaceni zastavit a zabranit tak dalSi zbytetné ztraté krve.
Nejrychlej$im zptsobem je stlafeni piivodné tepny prsty proti kosti. Aby se zastavilo
proudéni tryskajici krve z rdny, musi se tepna stlacit v pribéhu mezi srdcem a ranou. Teprve
po zastaveni krvaceni déle oSetfujeme ranu, pfilozime Skrtidlo atd. Vzdy vyhledat odbornou
Iékai'skou pomoc.

Zlomeniny:

Prvni pomoc je omezena na Setrné znehybnéni poranéné ¢asti nebo kondetiny a zajistime
Setrny pievoz zranéného k 1ékaiské pomoci.

Chlor, sirovodik, metan, oxid uhelnaty - Okamzité pieneseni postizeného do nezavadného
prostiedi, naprosty klid, ihned piivolat Iékafe. V piipadé potieby zavést umeélé dychani.

Seznam osobnich ochrannych pracovnich prostiedku a pomicek:

Piidélovani OOPP se fidi natfizenim vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi
podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, cisticich a
desinfek¢nich prostiedk, ktera byva zpravidla rozpracovana smérnici vedeni firmy.

Pro obsluhu, udrzbu a ¢isténi kanalizaci musi byt zaméstnanci vybaveni minimalné
nasledujicimi OOPP :

Ochranny oblek kanaliza¢ni impregnovany, ochrannd obuv gumova, ochranny plast’ do desté s
kapuci, ochranné rukavice chloroprenové, ochranna pfilba, bryle, ochranny pas. Pro zvlastni
ptipady by mél byt k dispozici dychaci pristroj.

Seznam bezpec¢nostnich a hygienickych piedpisi, se kterymi musi byt obsluhovatelé
prokazatelné seznimeni:

Kazdy zaméstnanec, pracujici pii obsluze, udrzbé a ¢isténi kanalizace, je povinen podrobit se
nasledujicimu skoleni:

-vstupni Skoleni pro nové zaméstnance,

-tvodni instruktaZ na pracovisti,

-opakovana Skoleni v terminu jedenkrat rocné spojenad s ovéfovanim ziskanych znalosti a
védomosti.

Tato $koleni jsou povinni zajistit vedouci zaméstnanci v rozsahu zpracovanych osnov.

-Zakon €. 65/1965 Sb., zakonik prace, v platném znéni.
-Nafiizeni vlady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace, v platném znéni.
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-Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
préci.

-Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, &isticich a desinfekénich prostiedka.
-Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a
pouZivani strojf, technickych zatizeni, pFistroja a nafadi.

-Vyhlaska CUBP €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisi.

-Vyhlaska CUBP ¢. 18/1987 Sb., kterou se stanovi pozadavky na ochranu pied vybuchy
hotlavych plynti a par.

-Zakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozd&jsich predpisi.

-Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

-Vyhlaska ministerstva zdravotnictvi ¢ 89/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testii a
naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢&initeli.

-Smémice MZ CSR &. 49/1967, o posouzeni zdravotni zpusobilosti k praci, ve znéni smérnice
MZ CSR ¢&. 17/1970 a dopliikii Véstniku MZ &. 8/1972.

-Smérnice MZ CSR — hlavniho hygienika CSR &. 46/1978 sb. Hygienické piedpisy o
hyg1enlckych poZadavcich na pracovni prostiedi uvefejnéné v Hygienickych predpisech
MZSV CR svazek 66/1990, zménéna Smérnici &. 66/1985 sb. Hygienické predpisy, zménéna
Vynosem MZSV CSR &. 77/1989.

-Ptedpis MLVH CSR ¢&j. 110/982/50/85 z 11.6.1985. Pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci ve vodérenskych a kanalizaénich objektech a zatizenich.

Prehled hlavnich adres a telefonnich ¢isel:

Zachranna sluzba: 155
Hasici - hlaSeni pozart: 150
Policie CR: 158

Magistrat mésta Frydek — Mistek, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi,
Palackého 115, 738 01 Frydek-Mistek 558 609 481

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorit,

oddéleni ochrany vod Ostrava, Valchai'ska 15, 702 00 Ostrava
(v pracovni dny v dob& 7:00 - 15:30) 595134111
(pouze mimo pracovni dobu) 731 405 301

Povodi Odry s.p. , Varenska 3101/49,
702 00 Ostrava-Moravska Ostrava 596 657 111
VH dispecink - nepietrzita sluzba pro piipad hlaseni havarii

telefon: 596 612 222
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Cesky rybaisky svaz Ostrava

Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava-Marianské Hory 596 620 583
Mobil 723 471 816
602 419 107

5.0 Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Do stokové sité nesmi vniknout nasledujici latky podle zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach,
které ve smyslu tohoto zékona nejsou odpadnimi vodami, pokud nejsou souéasti odpadnich
vod v rozsahu povoleného nakladani s vodami:

1. zvlast nebezpecné latky konkrétné:

a)organohalogenové slou¢eniny a latky, které mohou tvofit takové slou¢eniny ve vodnim
prostiedi,

b)organofosforové slou€eniny,

c)organocinové slouceniny,

d)latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokdzany karcinogenni nebo mutagenni
vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidd, stitnou zlazu, rozmnozovani nebo jiné
endokrinni funkce ve vodnim prostiedi nebo zprostiedkované pies vodni prostiedi,

e)rtut’ a jeji sloudeniny,

f)kadmium a jeho slouceniny

g) persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného ptvodu (brzdové kapaliny, motorové,
prevodové, hydraulické a mazaci oleje, izolacni a tepelné oleje, oleje z lodniho dna, ostatni
emulze),

h) persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zistavat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

2. Nebezpectné latky:
a) metaloidy, kovy a jejich slouceniny :

Zinek Selen cin vanad
Med Arzen baryum kobalt
Nikl Antimon berylium thalium
Chrom Molybden bor telur
Olovo Titan uran st¥ibro

b)biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvIlast nebezpecnych latek

c) latky, které maji $kodlivy u€inek na chut’ nebo viini produkti pro lidskou spotiebu
pochazejicich z vodniho prostiedi, a slou¢eniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve
vodach,

d) toxické nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou zvysit obsah
téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se rychle
pfemeénuji ve vodé na neskodné latky,

e) elementarni fosfor nebo anorganické slouc¢eniny fosforu

f)nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného pivodu (brzdové
kapaliny, motorové, prevodové, hydraulické a mazaci oleje, izolacni a tepelné oleje, oleje z
lodniho dna, ostatni emulze),

g)fluoridy,
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h)latky, které maji nepfiznivy G¢inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a

dusitany,

ch) kyanidy

1)sedimentovatelné tuhé latky, které maji neptiznivy u¢inek na dobry stav povrchovych vod.
3. Dalsi latky. které nesmi vniknout do stokové sité:

a)organofosforové slouceniny,

b)organocinové slouceniny,

c)latky radioaktivni

d)latky infekéni a latky vykazujici teratogenni vlastnosti ve vodnim prostiedi, nebo jeho
vlivem

e)jedy

f)ziraviny

g)vybusniny

h)omamné latky

i)hotlavé latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybusné, dusivé nebo
otravné smési

J)biologicky nerozlozitelné tenzidy

k)organicka rozpoustédla

Dsilazni $tavy, zvifeci trus, mo¢ a hntj, pramyslova hnojiva, pesticidy

m)aerobné stabilizované komposty

n)zeminy

o)latky pusobici zménu barvy vody

p)neutralizacni kaly

q)odpadni kapalné latky z fotografického pramyslu (koncentrovany roztok vyvojek,
aktivatoru, ustalovaci a ostatnich roztokii s obsahem stiibra)

r)kaly z Cisticich zatizeni odpadnich vod

s)latky narusujici material stokovych siti nebo technologii &isténi odpadnich vod v COV
t)latky, které by mohly zpuisobit ucpani kanaliza¢ni stoky a naruSeni materialu stoky
w)jiné latky, popiipadé vzdjemnou reakci vzniklé smési, ohrozujici bezpe¢nost obsluhy
stokové sité

v)pevné odpady veetné kuchyniskych odpad, at’ ve formé pevné nebo rozméInéné (napi. z
drti¢h kuchynského odpadu), které se daji likvidovat tzv. ,,suchou cestou®.

w)odpadni rostlinné a Zivocisné jedlé oleje a tuky (napf. pouZité fritovaci oleje).

Kdo zachazi s latkami, které nejsou odpadnimi vodami a které mohou ohrozit jakost nebo
zdravotni nezavadnost povrchovych nebo podzemnich vod, je povinen dbét zvla§tnich
predpisu, které stanovi, za jakych podminek lze stakovymi latkami zachéazet z hlediska
ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod. Neni-li zachazeni suvedenymi latkami
z tohoto hlediska zvlastnimi pfedpisy upraveno, je kazdy, kdo s témito latkami zachazi
povinen ucinit takova opatieni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo aby
neohrozily jejich jakost nebo zdravotni nezdvadnost.

S pouzitymi obaly zavadnych latek se zachazi jako se zdvadnymi latkami.
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Prilohy:

1 Vyfez mapy okoli Liskovce

,O‘

_O(

Pribéh stoky kanalizace

2
3 Tabulka limita
4

_O(

(213

Urceni obsluhovatelé, seznameni s provoznim fadem
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Priloha ¢. 3

do jednotné a splaskové kanalizace
limity jsou uvedeny v mg/1

Limity zneci§téni pro souhrnnou skupinu zneéi§t’ovateli

Zikladni ukazatele pv Sv

PH 6-10

Teplota 40 °C

BSK3s 100| 60|
[CHSK ¢, 300 150)

-NH4" dusik amoniakalni 70| 35

Neeik  dusik celkovy 90| 50|
Peeik fosfor celkovy 18 9||
RL rozpuiténé latky 2000 1000
NL nerozpusténé latky 900| 500)|
RAS  rozpusténé anorganické soli 1 000| 500|

SO4*  sirany 400 200

F fluoridy 2,40 1,20

CN- kyanidy veskeré 0,20 0,10

s* sulfidy 0,10

Ci10-Cq0 uhlovodiky Cio az Cs0 ( NEL-GC) 6 3

Tuky a oleje 100 70

FN 1 fenoly jednosytné 10

PAL-A aniontové tenzidy 10

PAL  kationtové tenzidy 1

PAL neiontove tenzidy 3

AOX" adsorbovatelné organicky vazané halogreny 0,20 0,10

AOX Y (v piipadé povinného zdravotniho zabezpeteni odpadnich vod chlorovanim) 5,00 3,00

kovy %

Ag stiibro 0,200 0,100

As arzen 0,200 0,100

Ba baryum 3,000 1,500

Cd kadmium 0,050 0,020

Crceix  chrom celkovy 0,200 0,100

Cr ¥  chrom 0,100 0,050

Cu med’ 0,500 0,100
|Hg rtut’ 0,010 0,005

Ni nikl 0,100 0,050

Pb olovo 0,100 0,050

Se selen 0,020 0,010
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A% vanad 0,100 0,050
Zn zinek 4,000 2,000
Benzen 0,50
Ethylbenzen 0,01
Toluen 0,50
Naftalen 0,50
xylen suma 0,50
Chlorbenzen 0,1000
Dichlorbenzen 0,0100
1,2,4 — trichlorbenzen 0,0100
Hexachlorbenzen 0,0005
PCB ¥ polychlorované bifenyly 0,0001
PAU* polycyklické aromatické uhlovodiky suma 0,1000
Tetrachlormethan 0,010
Trichlormetan 0,010
1,2 — dichlorethan 0,100
1,1,2, - trichlorethan 0,010
1,1,2,2, - tetrachlorethen ( TCE — PCE — perchlorethylen ) 0,100
1,2 — cis - dichlorethen 0,010
Trichlorethen 0,010
2 — monochlorfenol 0,001
2.4 — dichlorfenol 0,001
2.4,6 — trichlorfenol 0,001
Pentachlorfenol 0,010
Poznamky:

Vyznam zkratek ,, sv“a ,pv* :

- hodnota ,,pv* udava maximalni moZnou koncentraci znec¢isténi zjist€nou v prostém vzorku. Prosty

vzorek se ziska jednorazovym odbérem, v uréitém misté a dobé.
- hodnota ,sv* udava maximalni moZnou koncentraci zne¢isténi zjisténou ze smésnych vzorka.

Smésny 24-hodinovy vzorek se ziskd smisenim vice odebranych vzorki s intervalem odbéru 2 hodin nebo
krat¥im. Koneény ¢asovy pribgh odbéru vzorki se stanovi tak, aby co nejpiesnéji obsahl vliv vypousténi
jednotlivych druht odpadnich vod v daném misté.

Analytické metody stanoveni jednotlivych ukazatel(i jsou stanoveny takto :

U Stanoveni limitu ukazatele AOX se provadi v nefiltrovaném vzorku (nejednd se o vypousténi
vycisténych odpadnich vod do vod  povrchovych).

2 Koncentrace kovil se stanovuji v celkovém homogenizovaném vzorku po rozkladu smési kyseliny
dusi¢né a peroxidu vodiku

% Limit plati pro soucet koncentraci kongenerti PCB 28,52, 101,138.,153,180
4 Limit plati pro soucet specifickych sloucenin PAU : benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen,

indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren .
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Vypousténi do vodniho toku Sajarka celkem véetng bytovych domil v mnoZstvi :

MnozZstvi Jednotka
primérné 0,1235 ls™
max. 0,4433 ls™
Max. 467,94 m3.mésic™!
5615,30 m?.rok’!
a kvalité :
Ukazatel Hodnota ,,p* Hodnota ,,m* Mnozstvi
vmg.l’! vmg.l! vpousténého
znecisténi
v t/rok™
CHSKcr 150 220 0,842
BSKs 40 80 0,225
NL 50 80 0,281
Z toho vypousténi ze samostatné diléi lokality 5 bytovych domi :
Mnozstvi Jednotka
primérné 0,11 Ls™
max. 0,20 l.s?!
Max. 292,00 m3 mésic’!
3504,0 m?.rok’!
a kvalité :
Ukazatel Hodnota ,,p“ Hodnota ,,m* Mnozstvi
vmg.l’ vmg.I’! vpousténého
znecisténi
v t/rok’!
CHSKcr 150 220 0,526
BSKs 40 80 0,140
NL 50 80 0,175
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Vypousténi do vodniho toku Sajarka celkem véetng bytovych domil v mnoZstvi :

MnoZstvi Jednotka
primérné 0,1235 lLs?
max. 0,4433 l.s!
Max. 467,94 m>.mésic!
5615,30 m?.rok™!
a kvalité :
Ukazatel Hodnota ,,p* Hodnota ,,m* MnozZstvi
v mg.l! vmg.l! vpousténého
znecisténi
v t/rok’!
CHSKcr 150 220 0,842
BSKs 40 80 0,225
NL 50 80 0,281
Z toho vypousténi ze samostatné dil¢i lokality 5 bytovveh domt :
MnozZstvi Jednotka
pramérné 0,11 Ls’!
max. 0,20 l.s™!
Max. 292,00 m?.mésic’!
3504,0 m? rok’!
a kvalité :
Ukazatel Hodnota ,,p* Hodnota ,,m“ Mnozstvi
v mg.l! vmg.l’! vpousténého
znedisténi
v t/rok™!
CHSKcr 150 220 0,526
BSKs 40 80 0,140
NL 50 80 0,175
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Splagkové vody

/A‘?’Ll legl’ A s

Vhot CF

Potreba pitné vody a navrhové mnozZstvi splaskovych vod
(na zékladé potieby vody dle Viyhl. 428/2001 a CSN 75 6101)
specificka potfeba vody pocet
llos osob l/den I/s
¢p 108, 109 95,89 27 2589,03 0,03
cp 253 95,89 15 1438,35 0,02
¢p 352 95,89 14 1342,46 0,02
&p 353 95,89 16 1534,24 0,02
¢p 354 95,89 27 2589,03 0,03
Prumérna denni potieba vody Q, 9493,11 0,11
Max. denni potfeba vody Qm kg = 1.5 14239,67 0,16
Max. hodinova potreba vody Qn (I/h) kn = 1,8 1067,97 0,30
Max. pratok splaskovych vod Qnmax (I/h) kn=| 6,3 249194 0,69
Navrhovy prutok Qn=2"Qn
Mésiéni mnozstvi spladkovych vod” Qn=Qy*31dni= 294 29
Predpokladany roéni Ghrn splaskovych vod™ Q= Qp * 365 dni 3464,99
Barove Pont PLUH o171 L8+ Pl
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