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LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ
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EO Elektrický ohřívač vody zásobníkový, svislý, závěsný EO: V= 50l. kalich se ZÚ

Dřez , DB - stojánková dřezová páková baterie, zápachová uzávěrka pro dřez DN50

Přívod vody pro myčku, ZÚ pro myčku DN50

UM Umyvadlo se zápachovou uzávěrkou DN40, UB -  stojánková umyvadlová páková baterie
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NÁZEV MÍSTNOSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZNAČENÍ PLOCHA

[m ]

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:
  101 Kuchyňka    11.74

   11.74

nová vnitřní splašková kanalizace  PPs 
- připojovací potrubí

nová studená voda -PPR 16

nová teplá voda - PPR 20

- Trubní rozvod SV a TV budou, pro potřeby 
ochrany rosení a pro potřeby dilatace ve zdivu a 
v podlaze, opatřen trubními termoizolačními pouzdry 

Zařizovací předměty napojeny na stávající rozvody kanalizace

Zařizovací předměty označené růžovou barvou jsou navržené tímto projektem a jsou 
předmětem dodávky zdravotechnické instalace

Na vodovodní potrubí bude osazeny termostatický 
směšovací ventil- bude snižovat teplotu pomocí 
nastavené kontroly teploty. Ventil udržuje teplotu 
vody s maximální odchylkou 1°. Pokud klesne tlak 
studené vody, ventil okamžitě zastaví přívod horké 
vody. Musí zapezpečit funkci proti opaření. Montáž 
včetně zpětných klapek.
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Napojení na stávající
rozvod studené vody

2 x KK PPR D20 - uzavírací,1 x KK G15 - vypouštěcí, 1 x ZV, G15, 1x PV, 
G15-otevírací přetlak 0,6 MPa a 1 x Manometr, rozsah 0-1,0 MP
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POZNÁMKY

Stávající stoupací kanalizační potrubí 
 - předpokládané umístění

V tomto projektu se vychází z odhadované polohy stávajících rozvodů vody a kanalizace. Nelze tak  vyloučit, 
že jejich skutečná poloha i dimenze  zjištěné při provádění stavebních prací se mohou odchylovat od 
zakresleného stavu. Nemělo by však jít o zásadní změnu řešení.

PAVILON A - kuchyně 1.NP - ZTI

Nové stoupací vodovodní potrubí (stoupací potrubí 
v celém rozsahu řešeno v tomto projektu)
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