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a) Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni reseni

Navrzena stavba ma jednoduché tvarové i materidlové feSeni. Jedna se o pfizemni
stavbu hasiCské zbrojnice pudorysného tvaru obdélniku. Budova je zdéna s CasteCnym
podsklepenim. StfeSni konstrukce je krokvova — sedlova s pfesahem na podélnych stranach
objektu.

b) Bezbariérové uzivani stavby
Netyka se této stavby.
c) Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

Stavba je feSena jako samostatné stojici Caste¢né nepodsklepeny pfizemni objekt
zakonCeny sedlovou krokvovou konstrukci. Do konstrukci spodni stavby nebude
zasahovano. Pfedmétem stavebnich praci je oprava stfeSniho plasté, vyména dfevéného
bednéni a poSkozenych prvkl krovu spolu s vyménou poskozenych stropnich trama.

Vykopové prace

Netyka se stavby.

Zakladové konstrukce

Netyka se stavby.

Izolace spodni stavby

Netyka se stavby.

Svislé konstrukce nosné

Netyka se stavby.

Svislé konstrukce nenosné

Netyka se stavby.

Vodorovné konstrukce nosné

Stavajici stropni konstrukce bude ponechana, pouze lokalni mista budou sanovany
v rozsahu a zpusobu stanoveném v mykologickém posudku — viz dokladova Cast. Pred
sanaci stropni konstrukce bude v celém rozsahu odstranén dfevény zaklop a bude
provedena kontrola vSech ¢asti stropnic. Pfipadné dalSi poskozeni bude konzultovano
s mykologem (projektantem). V misté susSici véze budou zcela vyménény dvé stropnice a
budou nahrazeny novymi totoznych rozméra. Stropni tramy 140x180mm budou osazeny do

upravenych kapes na zdivu opatfenych modifikovanym asfaltovym pasem s piskovym
posypem tl. min. 3mm. V misté vymény stropnich tramd bude lokalné zcela odstranén
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podhled (kombinace rakosové omitky a SDK desek). Podhled bude nahrazen novym ze
SDK desek tl. 12,5mm upevnénych na systémovou kovovou konstrukci.

V misté hlavni Casti stropu pobliz kominového télesa bude provedena lokalni vymeéna
zhlavi stropnich tramd 140x180mm a to formou vyfezani poSkozeného mista s doplnénim
oboustrannych pfilozek 40x180mm délky min. 2m. Spojeni mezi zhlavim, tramem a
pFilozkami bude zajisténo 8ks ocelovych svorniki M16 doplnénych o 30ks vrutd 10x140mm.
UloZeni zhlavi bude provedeno opét na upravené a vycisténé zdivo doplnéné o piskovany
asfaltovy pas.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni vymény &i sanace stropnich tramu zajistit
podpurné konstrukce stropu v potfebném rozsahu tak, aby nemohlo dojit k sesednuti
stropnich tramU a tim k jejich deformaci a snizeni unosnosti. VSechny nové i obnazené
stavajici dfevéné konstrukce budou o€istény a opatfeny fungicidnim nastfikem.

Podrobny popis sanace a vymény stropnich tramu je uveden v mykologickém posudku —
viz dokladova ¢ast.

Vodorovné konstrukce nenosné

V Casti suSici véze bude provedena lokalni vyména podhledu v potfebném rozsahu.
Novy podhled bude tvofen SDK deskami tl. 12,5mm kotvenymi do systémového kovového
rostu spolu se systémovymi doplfiky. Tmeleni SDK podhledu bude v tfidé min. Q2.

Stiesni konstrukce

Stfedni konstrukce bude spolu s konstrukci suSici véze opatfena novym oplasténim. Po
odstranéni puvodni krytiny, hydroizolaéniho podkladu z lepenky a a dfevéného zaklopu
v celém rozsahu bude provedena lokalni vyména poskozenych prvka krovu. V hlavni ¢asti
krovu se jedna o krokev 100x120mm, sloupek 150x150mm, okapovou vaznici 150x180mm a
vazny tram 200x240mm. Na suSici vézi pak bude provedena vyména obvodového hranolu
150x150mm. VSechny obnazené ponechané Casti krovu budou ocistény a spolu s novymi
dfevénymi prvky budou opatfeny fungicidnim natérem (nastfikem) proti biocidnimu
napadeni. Rozsah a pozice ménénych, nebo sanovanych €asti je zaznacen v myologickém
posudku — viz dokladova Cast a ve vykresové Casti dokumentace. Soucasti vymény je
provedeni doCasné podpurné konstrukce a zajisténi stability krovu béhem provadéni
sanacnich praci. V ramci rekonstrukce véze bude provedena sanace kovovych prvkd v jejim
vrcholu — viz zamecnické konstrukce.

Na konstrukci krovu bude provedeno nové difevéné bednéni tl. 25mm, kontaktni pojistna
hydroizolaéni folie s difuznim odporem Sd. 0,02. Spoje budou opatfeny systémovou lepici
paskou. Ve spodni €asti krytiny bude instalovana plechova okapnic¢ka. Nasledovat bude
soustava kontralati a lati 60x40mm a dale profilovana plechova hlinikova krytina tl. 0,6mm
s imitaci tasky v €erveném, Ci hnédém odstinu dle vybéru investora a profilaci dle vybéru
investora.

Konstrukce suSici véze bude taktéz po ocisténi a doplnéni poskozenych prvkd a
zajisténim fungicidnim natérem opatfena plnoploSnym dfevénym bednénim tl. 25mm,
nasledné pojistnou hydroizolaci s difuznim odporem Sd. 0,02 a kaSirovanou, nebo
samostatné pfipevnénou separacCni rohozi tl. 8mm. Finalni oplasténi bude provedeno
falcovanym fasadnim plechem tl. 0,6mm v erveném, ¢i hnédém odstinu dle vybéru
investora.

Stfedni konstrukce bude opatiena systémovymi dopliiky jako stupadla v misté vylezu a
kominového télesa, snéhové zachytavate (ploSné, nebo tyCové dle systémového
doporuceni vyrobce krytiny), drzaky bleskosvodné soustavy, mfizky proti hmyzu a ptakum,

Dokumentace udrZovacich praci 4
D.1.1.a — Technicka zprava



C.p. 2441 — Hasigska zbrojnice Panské Nové Dvory
— vyména stfe$ni krytiny vé. ¢asteéné vymeény krovl

tésnici podlozky, atd. V misté stfeSniho vylezu bude umistén min. 1ks kotevniho
systémoveého bodu pro zajisténi pohybu na stfese.

Izolace

Netyka se stavby.

Upravy vnitfnich povrch
Netyka se stavby.

Upravy vnéjsich povrchi
Netyka se stavby.

Vyplné otvoru

Stfedni konstrukce bude opatfena vylezovym oknem s dfevénym ramem v oblasti
kominového télesa o rozméru cca 650x650mm. Vylezové okno bude opatfeno zavlaci proti
samovolnému otevfeni, pfipadné klikou k uzavfeni okna. StfeSni okno bude napojeno na
plechovou krytinu systémovym lemovanim a dopojenim na PHI vrstvu. Na vylezové okno
nejsou kladeny zadné tepelné, ani akustické poZadavky.

Okna v susSici vézi budou dfevéné o rozmérech cca 460x900mm z europorfili zasklena
¢irym jednoduchym sklem bez tepelné technickych pozadavkl. Odstin dfevénych profill
ofech, pfipadné jiny dle vybéru investora.

Zamecnické, truhlarské a klempirské vyrobky

V misté suSici véze v jeji horni ¢asti bude provedena repase kovovych prvka ve formé
jejich ocisténi, odmasténi, opatfeni zakladnim natérem a nasledné 2x finalnim natérem
v odstinu kovarska Cerii, nebo dle vybéru investora. Pohyblivé Casti budou ocistény a
doplInény o kluzny prostfedek (vazelina).

Stfedni konstrukce bude opatfena novou soustavou stfednich Zlabl a svodi. Zlaby a
svody budou v barevném provedeni v odstinu stfesni krytiny dle vybéru investora. Dimenze
jsou popsany ve vykresové cCasti dokumentace. Pfipevnéni ke krovu a ke sténovym
konstrukcim bude pomoci novych systémovych prvka. StfeSni svody budou ukonéeny ve
stavajici destové kanalizaci.

Stavajici kominové téleso bude ocisténo, pfipadné poskozeni spar bude opraveno
cementovou sparovaci maltou urCenou pro kominova télesa. Kominova hlava bude
dopInéna o oplechovani v odstinu krytiny stfechy a volny priaduch bude opatfen ventilaéni
hlavici.

Na konstrukci susici véZe se nachazi pfijimac¢ signalu pro pozZarni poplach a dalSi
radiové a datové prijimacCe. VSechny tyto prvky budou po dobu realizace stavby radné
ochranény. Pfed zahajenim realizace stavby zhotovitel provede ve spolupraci s investorem
koordinaci praci s ohledem a zajisténi funkénosti systému pozarniho poplachu, pfipadné
zajisti jeho doCasné odborné odpojeni s naslednym pfipojenim po dokonceni realizace
stavby. Zpétna montaz bude provedena na novou systémovou podporu s ochrannym
provedenim Zarovy pozink.

Dokumentace udrZovacich praci 5
D.1.1.a — Technicka zprava



C.p. 2441 — Hasigska zbrojnice Panské Nové Dvory
— vyména stfe$ni krytiny vé. ¢asteéné vymeény krovl

Ostatni prace

StfesSni konstrukce bude opatfena bleskosvodnou soustavou v provedeni AIMgSi @8mm
s napojenim na stavajici zemnici soustavu. Bleskosvodna soustava bude opatfena
prubéznou revizni zpravou.

V misté upravy podhledl ve vnitinim prostoru bude provedena vymalba bilou barvou min.
ve 3 vrstvach.

Dokonéovaci prace

Po dokonceni stavby bude provedena rekultivace poSkozenych okolnich ploch, v pfipadé
poskozeni komunikace bude provedena jeji oprava.

VESKERE POUZITE MATERIALY MUSI BYT VE SHODE S PLATNYMI VYHLASKAMI A
PREDPISY, O CEMZ MUS| MiT DODAVATEL PATRICNY DOKLAD (ATEST), KTERY
PREDLOZI PRI PREDANI HOTOVEHO DILA INVESTOROVI. PRI STAVEBNICH
PRACECH BUDE ZHOTOVITEL DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY
JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

d) Stavebni fyzika
Netyka se stavby.

e) Popis pouzitych norem

Obecné pozadavky na vystavbu uvedené ve vyhl. 268/2009 Sb. jsou dodrzeny.

V Ostravé 3. 8. 2023
Vypracoval: Ing. Jifi Hofinek
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