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A - PRUVODNI ZPRAVA

A.1l - Identifikac¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Ndzev stavby: MS Sluni¢ko, F. Cejky — rekonstrukce terasy

b) Misto stavby: parc. €. 826/3, k.u. Mistek

c) Predmeét dokumentace:

Jedn4 se rekonstrukci terasy objektu, ktery slouZi jako mateifské $kolka. Cést terasy je degradovana
zatékdnim deStovych vod. Tato Cast bude odstranéna a bude vybudovdna novd opérnd sténa
k terasy.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor: Magistrat mésta Frydek-Mistek
Radni¢ni 1148
73801 Frydek-Mistek

A.1.3. Udaje o zpracovateli
Zodpovedny projektant : Ing. Katefina Péchuvkova, zapsana pod Cislem 1104348 v evidenci

autorizovanych osob vedenych Ceskou komorou autorizovanych
inZenyrii a techniku cinnych ve vystavbé s oborem pozemni stavby

Vypracoval:  Stavebni cdst: Ing. Katefina Péchuvkova
Statickd Cdst: Ing. Daniel Jezersky

A.2 — Clenéni stavby na objekty a technicki a technologicka zaiizeni

Stavba bude provadéna jako jeden stavebni objekt.

A.3— Seznam vstupnich podkladi

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byla prohlidka stavby, zachovani ¢ast
puvodni dokumentace a zdmér investora.



B - SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 — Popis uzemi stavby

a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku
Pozemek parc. €. 826/3, se nachdzi v plosSe BH — plochy bydleni v bytovych domech.
Pozemek parc. €. 826/3 se nachdzi v zastavéném tzemi obce Frydek-Mistek.
Pozemek je rovinny. Na pozemku se v t€sné blizkosti stavby nachdzi podzemni vedeni NN
do 1 kV.

b) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a iikoly sizemniho pldnovdni, véetné
informace o vydané vizemné pldnovaci dokumentace
Pozemek parc. ¢. 826/3, se nachazi v plosSe BH — plochy bydleni v bytovych domech.
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PLOCHY BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH BH

Hlavni vyuziti:
Plochy jsou uréany pro bydleni ve vicepodlainich bytowych domech, ob&anské wyhaveni,
vefejnd prostranstvi,

Pfipustné wyuZiti:

- stavby bytowych domi

- stavby ob&anského wybaveni, napf. stavby pro vzdélavani a wychovu, stavby pro socialni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu,
stavby a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télowychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. altanky, verejna zelef, vefejna WIC apod.




- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, stavby Gelowych komunikaci, opérné zdi, mosty, doprovodna
izolaéni zelen, autobusové zastavky, zalivy hromadné doprawy, gardZe a gardiova stani,
odstavné a parkovaci plochy pro potfeby obyvatel v dané lokalité

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, COV, kanalizace,
trafostanice, energeticka vedeni, elektronicka komunikacni vedeni a zafizeni vefejné
komunikacni sité, produktovody, véetné piipojek a souvisejicich staveb

- drobna a femesina wroba a wyrobni sluzby, ktera swym provozovanim a technickym
zafizenim nenaruiuje uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuje kvalitu prostfedi
souvisejiciha dzemi

- stavby doplfikové ke stavbam hlavnim

- zmény dokondenych staveb (nastavby, pfistavby, stavebni dprawvy)

- zmény v uZivani staveb v souladu s pFipustnym wyuZitim

- stavby a dpravy na vodnich tocich

- sluiebni byty v nebytowych objektech, jejichi realizace je v ploe pfipustna

Podminéné piipustné wyufiti:

- realizace staveb pro bydleni, pro sport a pro télowychovu v zastavitelnych plochach
a plochach pfestavby, situovanych v ochrannych pasmech silniénich nebo Zelezniénich,
je pfipustna pouze pfi prokazani nepirekrofeni maximalni pfipustné hladiny hluku
v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech

Nepiipustné vyuZiti:

- stavby rodinnych domi

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkowych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro t&iky primysl, energetiku a teplarenstvi, pro lehky primysl,
pro téfbu nerostl, hutnicti, té3ké strojirenstvi, chemii, skladové aredly, zemédélské
stavby a stavby pro chov hospodafskych zvifat, které swym provozovanim a technickym
zafizenim narusuji uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a sniZuji kvalitu prostiedi

souvisejiciho tzemi

- stavby obchodniho prodeje o wméfe vétii nei 500 m? prodejni plachy

- stavhy Cerpacich stanic PHM

- autobazary, autoservisy, pneusarvisy

Podminky prostorového uspofradani a ochrany krajinného razu:

- max. vyskova hladina zdstavby — u stavajicich objektl s 6 a vice NP se nepfipousti
nastavby obytnych podkrovi, u navrienych objektl max. podlainost 5 NP a obytné
podkrovi nebo & NP bez obyiného podkrovi, neni-li v tabulce zastavitelnych ploch
a ploch pfestavby stanoveno jinak

- pro pfipadnou dostavbu obytného souboru stavajicich bytowjch domi &.p. 2354
ai 2358 na ulici 5tard Riviéra se poiaduje zachovani maximalni vy3kove hladiny stavajici
zastavby

- koeficient zastavéni pozemku (KZF) — pro zastavitelng plochy a pro plochy prestavby
¢. P BA, P 6B aP 15 max. 0,60, pro stavby ve stabilizovanych plochach a pro plochy
prestavby & P 4/1 a P 5/1 se nestanovuje

Stavba spliuje hlavni vyuZizi dle izemniho pldnu, jedna se o stavbu ob¢anského vybaveni.

¢) Informace o vyvdanych rozhodnutich o povoleni vvjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivani
uzemi
Nebyly vyddny Zadné vyjimky.




d) Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace byly zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii

Zohlednéni piipadnych podminek dotéenych organti bude doloZzeno v dodatku k souhrnné
Zprave.

Pi‘ed zahdjenim oprav musi byt vytyceny veSkeré stavajici inZenyrské sité a rozvody,
které se v mistech oprav samotné stavby nachdzeji. Vykop bude provddén opatrné, rucné,
aby nedoslo k jejich poskozeni. Ve vykopech hlubSich nez 1,3 m bude pouZito paZeni.
Budou dodrieny podminky tykajici se realizace stavby dle vyjadieni CEZ Distribuce, a.s
(znacka vyjddieni 001144954419).

e) Vycet a zdvéry provedenych prizkumii a rozborii (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Z4adné pruzkumy nebyly provadény.

f) Ochrana vizemi podle jinych prdvnich predpisii

- pamatkova rezervace: nenachazi se

- pamatkova zéna: nenachdzi se

- zv14sté chranéné tzemi: nenachdzi se

- zaplavové uzemi: nenachazi se

Pozemek se nenachdzi v izemi vyzadujicim ochranu hodnot dle zvlaStnich ptedpist, piipadné dle
schvidlené tizemné planovaci dokumentace s vyjimkou CHLU. Cerného uhli - C2 - Plocha bez
podminek zajisténi stavby proti uc¢inkiim poddolovani (Generdlni zdvazné stanovisko krajského
ufadu k dané plose je uloZeno na stavebnim ufad€. Povinnost Zadatele dolozit zdvazné stanovisko je
timto pfedem splnéna).

g) Poloha vzhledem k zdplavovému vizemi, poddolovanému tizemi apod.
Lokalita se nenachdzi v zdplavovém tzemdi, v izemi nachylné k sesuvlim, ani v dobyvacim
prostoru hlubinné t€zby.

h) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby, vliv stavby na odtokové poméry v
izemi
Dana stavba bude mit jen nepatrny vliv na své okoli - pozemky a stavby, a to predevsim v
pribéhu jeji vlastntho provddéni. Ochrana okoli je dand zplisobem provedeni stavby, jejimi
vlastnostmi, které zarucuji splnéni normovych pozadavkl. Odtokové poméry nebudou zhorSeny.
Materidly pouZité na stavbu neobsahuji zv1ast’ nebezpecné ani nebezpecné latky (dle piilohy
1 zdkona €. 254/2001 Sb. v platném znéni), neohrozi tedy jakost povrchovych ani podzemnich vod.

i) PoZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin
Nejsou zadné poZadavky na asanace ani kdceni na pozemku.

i)  PoZadavky na maximdlni zdbory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii urcenvch k plnéni
funkci lesa (docasné nebo trvalé)

Pozemek parcela €. 826/3 je zapsan na LV 1 vedeného u Katastrdlniho dfadu pro MS kraj,
uzemni pracovist¢ Frydek-Mistek, jako zastavénd plocha a nadvoii a neni pod ochranou
zemédelského ptidniho fondu.

k) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu — beze zmény, stavba na parc. ¢. 826/3 je
pristupnd stavajicim sjezdem na pozemni komunikaci na parc. ¢. 825/1.
Elektro - stavba terasy neni zdsobovana elektfinou.
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Voda - stavba terasy neni zasobovéina vodou.

Kanalizace splaskova - stavba neni napojena na kanalizaci.

Dest’ova kanalizace — beze zmény - destova voda ze stavby je svedena na okolni travnatou plochu
kde zasakuje.

1) Vécné a casové vazby stavby podminujici vyvolané, souvisejici investice
Zpracovateli nejsou zndmy zadné vazby a podminky, které by mohly ovlivnit vlastni
stavebni price, a to ani vécné ani ¢asové.

m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi

Statutarni mésto Frydek-Mistek, Radniéni 1148, Frydek, 73801 Frydek-Mistek

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na ktervch vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo

Na pozemku nevzniknou Zadna nova ochrannd pasma.

B.2 — Celkovy popis stavby

B.2.1. Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby — dojde k odbourani ¢4sti terasy, kterd je degradovéna.

b) Ucel uzivini stavby
Jedna se o stavbu obc¢anské vybavenosti.

¢) Trvald nebo docasnd stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vvdanych rozhodnutich o povoleni vvjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivdani stavby
Nebyly vydané Zadné vyjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii
viz bod B.1 d)
Pied zahdjenim oprav musi byt vytyceny veSkeré stdavajici inZenyrské sité a rozvody, které
se v mistech oprav samotné stavby nachdzeji. Vykop bude provddén opatrné, rucné, aby
nedoslo k jejich poskozeni. Ve vykopech hlubsich neZ 1,3 m bude pouZito paZeni. Budou
dodrzeny podminky tykajici se realizace stavby dle vyjadieni CEZ Distribuce, a.s (znacka
vyjddieni 001144954419).

f) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisu
Nejsou znamy Zadné pozadavky na ochranu stavby dle zvlaStnich predpist.




g2) Navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestaveny prostor, uZitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Jedna se o zménu dokoncené stavby — dojde k odbourani ¢asti terasy, kterd je degradovéna.

Odstrafiovan4 &4st terasy: 13,85 m?

h) Zdkladni bilance stavby — potieby a spotreby médii a hmot, hospodaieni s desStovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, trida energetické ndrocnosti budov apod.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu — beze zmény, stavba na parc. ¢. 826/3 je
piistupna stavajicim sjezdem na pozemni komunikaci na parc. €. 825/1.

Elektro — stavba terasy neni zdsobovana elektfinou.

Voda - stavba terasy neni zdsobovédna vodou.

Kanalizace splaskova — stavba neni napojena na kanalizaci.

Dest'ova kanalizace — beze zmény - destova voda ze stavby je svedena na okolni travnatou plochu
kde zasakuje.

Ijspora energii a ochrana tepla:
Neni pfedmétné pro dany typ stavby — jednd se o venkovni tpravy.

i) Zdkladni predpoklady vystavby — casové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
- zahdjeni: ¢erven 2024 - ¢erven 2026
Stavba bude provadéna v jedné etap¢.

j) Orientacni ndklady stavby

500 tis. K¢

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) Urbanismus- tizemni regulace, kompozice prostorového reseni + b) Architektonické reseni-
kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Terasa je vyvysSend stavba, kryta betonovym stinénim. Stavba slouZzi jako venkovni zazemi
matetské Skoly. Z diivodu zatékdni destové vody do stavby, ¢dst stavby degradovala a z diivodu
bezpecnosti se investor rozhodl ¢ast stavby odstranit. Odstranénim ¢asti terasy nedojde k naruSeni
tvarové kompozice stavby.

B.2.3. Celkové provozni ieseni a technologie vyroby

Terasa je vyvySend stavba, kryta betonovym stinénim. Stavba slouZi jako venkovni zdzemi
mateiské Skoly. Z divodu zatékani destové vody do stavby, Cast stavby degradovala a z diivodu
bezpecnosti se investor rozhodl Cast stavby odstranit. Odstranénim Casti terasy nedojde k naruSeni
tvarové kompozice stavby.

B.2.4. Bezbariérové uZivdni stavby
Stavba je piistupnd z rampy. Upravy bezbariérovy piistup ani uzivani nezméni.

B.2.5. Bezpecnost pii uZivdni stavby

Stavba bude provedena odbornou stavebni firmou zpusobilou k témto ucelim. Stavba bude
spliiovat veskeré pozadavky stdvajicich norem, pfedpisi a jinych technickych podminek
zabezpecujicich celkovou bezpecnost staveb investora.

Majitel stavby je povinen pravidelné udrZovat a kontrolovat stavbu, zajiStovat potiebné
revize zafizeni a odstranovat ptipadné vady ohroZujici zdravi osob a majetek.
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B.2.6. Zdkladni charakteristika objektu

a)b) stavebni FeSeni, konstrukcni a materidlové
1) terasa

Terasa je vyvysSend stavba, kryta betonovym stinénim. Stavba slouzi jako venkovni zazemi
matetské Skoly. Z diivodu zatékdni destové vody do stavby, ¢ast stavby degradovala a z diivodu
bezpecnosti se investor rozhodl ¢ast stavby odstranit. Bude odstranéno jedno pole betonového
zastinéni terasy a terasa mezi HEB profily podporujici stinéni. Bude vybudovana nov4 opérnd sténa
terasy.

¢) mechanickd odolnost a stabilita
Zmensen{ terasy je navrzZeno tak, Ze zatiZzeni na n¢ pisobici v pribéhu vystavby ani uZivani
nebude mit za nasledek zficeni, neptipustné pretvoieni ani poskozeni nosnych konstrukci.

B.2.7. Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni
a) technické reseni
Projektova dokumentace neftesi.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Projektovd dokumentace neftesi.

B.2.8. PoZdarné bezpecnostni reseni
Neni pfedmétné pro dany typ stavby.

B.2.9. Uspora energie a tepelnd ochrana
Neni pfedmétné pro dany typ stavby.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunadlni prostiedi (Zdsady ieseni parametrii stavby-vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni
vodou , odpadii apod. Ddle zdsady reseni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.)

Pribé¢h vystavby ani uzivani nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba a jeji
provoz nebudou obsahovat zdroje Skodlivych latek.

Vétrdani, Vytapéni, Denni osvétleni a oslunéni, Umélé osvétleni, Zdsobovdni vodou (vyhl.
¢.428/2001 Sb. v platném znéni)
Neni pfedmétné pro dany typ stavby.

Zajmy dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech
Odpady vzniklé stavbou
Stavbou vzniknou poZadavky na likvidaci zbytkli stavebnich materidla. Pti likvidaci odpadii
bude respektovana vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadt
(katalog Odpadut), dle zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
také jen ,,Z00"%),
Roztiidéni odpadl vzniklych stavebni ¢innosti dle vyhl. €. 8/2021 Sb. lze zatadit do
kategorizace odpadl nasledovné:

Kod odpadu Druh stavebniho odpadu Kategorie

03 01 05 Hobliny odfezky, desky, piliny O skladka

1501 01 Papirovy nebo lepenkovy obal O sbérné suroviny
1501 02 Plastovy obal O sbérné suroviny
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150103 Dievény obal O skladka
1701 01 Beton 0] skladka
170103 Keramické vyrobky 0] skladka
1702 01 Dtevo O skladka
17 04 05 Kovy —Zelezo, ocel 0] sbérné suroviny

Odvoz stavebniho odpadu na nejbliz§i sklddku komundlnitho odpadu zajisti pribézné
dodavatel stavby.
Bude vedena evidence odpadt dle §6 zdkona ¢. 541/2020 Sb. a dle vyhlasky 8/2021 Sb.

V ramci stavebnich praci bude kladen duraz na pfedchdzeni vzniku odpadu a zajisténi prednostniho
vyuziti odpadlii v souladu sust. § 3 zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,,zdkon o odpadech*). Odpady budou zatazovany dle druhli a kategorii podle
ust. § 6 zakona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utiidéné podle jednotlivych druhti a kategorii ve
shromazd’ovacich prostfedcich v mist€¢ vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpeceny pied
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem, v souladu s ust. § 4 - § 7 vyhlasky MZP &.
8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadt (katalog Odpadl), a pievedeny do
vlastnictvi osob¢ opravnéné k jejich prevzeti podle ust. § 15 odst. 3 ZoO.

Piivodce odpadt je povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem o odpadech,
povinnosti uvedené v § 16 zdkona o odpadech. Piivodce odpadii je povinen vést pritbéZznou evidenci
o odpadech a zptisobech naklddani s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat piisluSnému spravnimu tradu
dalsi udaje v rozsahu stanoveném timto zakonem a provadécim pravnim piedpisem vcetné evidenci
a ohlaSovéani PCB a zafizeni obsahujicich PCB a podléhajicich evidenci vymezenych v § 26 zdkona
o odpadech. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zdkonem nebo provadécim
pravnim predpisem, S veSkerymi odpady bude nakldddno v souladu se ZoO a v souladu s
provadécim pravnim piedpisem (zejména s vyhldskou MZP &. 8/2021 Sb.).

Odpady vzniklé uZivanim

Uzivanim vznikne béZny komundlni odpad, ktery bude separovan na papir, plasty, sklo atd.,
ktery bude ukldddn do odde€lenych nddob a pribézné odvdzZzen na urcenou sklddku na zdkladé
smluvniho vztahu.

Zdjmy dle zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédeélského piidniho fondu

Pozemek parcela €. 826/3 je zapsan na LV 1 vedeného u Katastrdlniho dfadu pro MS kraj,
uzemni pracovist¢ Frydek-Mistek, jako zastavénd plocha a nadvoii a neni pod ochranou
zemédelského ptidniho fondu.

Zdjmy dle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o voddch-Néaslednym provozem nebudou ovlivnény
vodni poméry ani jakost nebo mnozstvi podzemnich vod.

Ochrana proti hluku

V blizkosti stavby se nenachdzeni zdroje nadmérného hluku. Stavba tedy nevyZaduje feSeni
ochrany hluku.

V pribéhu stavby nebude okoli zatéZovano nadmérnym hlukem.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikdnim radonu
Neni pfedmétné pro dany typ stavby.
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b) ochrana pred bludnymi proudy
Lokalita se nenachdzi v uzemi sbludnymi proudy. Stavba tedy nevyZaduje realizaci
preventivniho opatfeni.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Dle EN 1998-1 je stavba umisténa v oblasti vétsi seizmicity. Navrh objektu spliuje
pozadavky na seizmickou bezpecnost pozemnich staveb dle EC 8.

d) ochrana pred hlukem
V blizkosti stavby se nenachazeji zdroje nadmérného hluku. Stavba tedy nevyZzaduje feSeni
ochrany hluku.

e) protipovodiiovd opatieni
Lokalita se nenachazi v zdplavovém tizemi. Stavba tedy nevyZaduje realizaci preventivniho
opatieni.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovdni, vyskyt metanu apod.)

Lokalita se nenachdzi v dzemi nachylné k sesuviim, ani v dobyvacim prostoru hlubinné
tézby. Stavba tedy nevyzaduje realizaci preventivniho opatieni.

B.3 — Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na technickou infrastrukturu

Pro soubéh a kifZeni podzemnich vedeni jsou zdvazna ustanoveni CSN 736005- Prostorova
uprava vedeni technického vybaveni.
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu — beze zmény, stavba na parc. ¢. 826/3 je
pristupnd stavajicim sjezdem na pozemni komunikaci na parc. ¢. 825/1.
Elektro - stavba terasy neni zdsobovana elektfinou.
Voda - stavba terasy neni zasobovéana vodou.
Kanalizace splaskova - stavba neni napojena na kanalizaci.
Dest’ova kanalizace — beze zmény - destova voda ze stavby je svedena na okolni travnatou plochu
kde zasakuje.

b) prFipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky
Neni pfedmétné pro dany typ stavby.

B.4— Dopravni eSeni
a) popis dopravniho reSeni

Pro dopravni obsluznost v ramci piijezdu stavebni techniky a zdsobovani stavebnim
materidlem ke stavbé bude slouZzit stdvajici sjezd. Pozemek parc. €. 826/3 se stidvajicim sjezdem
napojuje na komunikaci na pozemku parc. ¢. 825/1.

b) napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Pozemek parc. ¢. 826/3 se stdvajicim sjezdem napojuje na komunikaci na pozemku parc. €.
825/1.

c) doprava v klidu
Pro parkovani automobilt slouzi vefejnd parkovaci mista na pozemku parc. ¢. 825/1.
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d) pési a cyklistické stezky
Projektovd dokumentace neftesi.

B.5— ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

a) terénni Uupravy
Po dokonceni stavby budou provedeny terénni ipravy kolem stavby.

b) pouZité vegetacni prvky
Projektova dokumentace neftesi.

c) biotechnickd opatreni
Projektovd dokumentace nefesi.

B.6— Popis vlivu stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) viiv na Zivotni prostiedi-ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Ochrana ovzdusi
Stavbou nedojde ke zhorSeni ovzdusi v okoli.

Ochrana proti hluku

Z hlediska provozu a charakteru investice nebude objekt zdrojem zvysené hladiny hluku.
Vliv na Zivotni prostfedi se soustfed’uje predevsim na hluk béhem vystavby a piipadné prasnost a
odstranovani odpad béhem vystavby.

Ochrana vody dle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o voddch
Stavba nebude mit negativni vliv po dokonceni na okolni pozemky a stavby. Provddénim
ani naslednym provozem nebudou ovlivnény vodni poméry ani jakost nebo mnoZstvi podzemnich
vod.
Materidly pouzité na stavbu neobsahuji zvlast’ nebezpecné ani nebezpecné latky (dle ptilohy
1 zdkona €. 254/2001 Sb. v platném znéni), neohrozi tedy jakost povrchovych ani podzemnich vod.
Ve smyslu § 18 odst.1 zdkona ¢.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkont v platné znéni
budou splnény tyto podminky :
1. Realizaci zdméru nedojde k znecisténi podzemnich ani povrchovych vod
2. Veskera ptipadna manipulace s voddm zavadnymi ldtkami v dob¢ provadéni zdméru, musi
byt provadéna tak, aby bylo zabrdanéno nezddoucimu uniku zdvadnych latek do pidy nebo
jejich nezddoucimu smiseni se sriZkovymi nebo odpadnimi vodami.
3. Realizaci zdméru nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérti v dané lokalité.

Odpady vzniklé stavbou

Stavbou vzniknou poZadavky na likvidaci zbytkli stavebnich materidlti. Pti likvidaci odpada
bude respektovdna vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. — Katalog odpadli a vyhldSka Ministerstva zivotniho
prostredi ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale také jen ,,Zo00%). Mezi
odpady béhem vystavby budou patfit piedev§im smésné stavebni a demoli¢ni odpady neobsahujici
nebezpecné latky jako jsou smési nebo oddélené frakce cihel a keramickych vyrobkd, sklo, dievény
odpad a ostatni stavebni odpad nepouzitého nebo zniceného materidlu. Veskery odpad vznikajici pfi
realizaci stavby bude pfeddn, na zdkladé¢ smluvniho vztahu mezi dodavatelem a investorem, ke
zneSkodnéni organizaci nebo organizacim, které jsou k tomuto vybaveny a opravnény.

Odpady vzniklé pii stavb€ budou tfidy nebezpecénosti O a budou odstranény takto:
- recyklovatelné materidly budou nabidnuty k recyklaci na recyklacnim zatizeni
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- spalitelny odpad bude nabidnut ke spéleni do spalovny komunélnich odpadi
- nespalitelny odpad bude uloZen na povolené skladce
Bude vedena evidence jednotlivych odpadt.

Odpady vzniklé uZivanim

Uzivanim vznikne béZny komundlni odpad, ktery bude separovan na papir, plasty, sklo atd.,
ktery bude ukldddn do oddélenych niddob a pribézné¢ odvéazen na urcenou skladku na zdkladé
smluvniho vztahu.

Ochrana pudy
Zdjmy dle zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédelského piidniho fondu

Pozemek parcela €. 826/3 je zapsan na LV 1 vedeného u Katastrdlniho dfadu pro MS kraj,
uzemni pracovist¢ Frydek-Mistek, jako zastavénd plocha a nadvoii a neni pod ochranou
zemédelského ptidniho fondu.

b) vliv na prirodu a krajinu ( ochrana drevin, ochrana pamdtkovych stromi, ochrana rostlin a
Zivocichii apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Zdjmy dle zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny

Stavba se nenachdzi v blizkosti zvlasté chranéného tzemi, neohrozi volné Zijici ZivoCichy
ani plané rostouci rostliny, ani jinak negativné neovlivni stabilitu v krajing.

c) vliv na soustavu chrdanénych vizemi Natura 2000
Stavba nepodléha posouzeni vlivu na soustavu chrdnénych dzemi Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdveéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA
Stavba objektu rodinného domu s gardzi a krytym stdnim nepodléhaji zjiStovacimu fizeni
nebo provedeni stanoviska EIA.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpisii

Z charakteru stavby nevyplyvaji zZddnd ochrannd ani bezpecnostni pasma. Stavba bude
v oploceném aredlu, ktery bude v nepfitomnosti majitelti uzamdcen.

B.7— Ochrana obyvatelstva

(Splnéni zékladnich pozadavkt z hlediska plnéni dkoll ochrany obyvatelstva)

Se stavbou neni uvazovano k vyuZiti jako staveb k ochran¢ obyvatelstva. Rovnéz z hlediska feSeni
zésad prevence zdvaznych havarii neni nutné posouzeni. Stavbu neni nutno rovnéZ posuzovat z
hlediska z6n havarijniho planovéni.

B.8— Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni

Pred zahdjenim stavebnich praci musi byt vytyCeny veSkeré stdvajici inZenyrské sité¢ a
rozvody, které se v mist¢ samotné stavby nachazeji.

b) odvodnéni stavenistée
Vykopy pro opérnou sténu budou provedeny tésné¢ pied betondzi. V piipad€ potieby
odvodnéni vykopt bude voda od¢erpavana z vykopu na pozemek vlastnika.
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c) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu — beze zmény, stavba na parc. ¢. 826/3 je
piistupnd stavajicim sjezdem na pozemni komunikaci na parc. ¢. 825/1.

Elektro - stavba terasy neni zdsobovana elektfinou.

Voda - stavba terasy neni zasobovéina vodou.

Kanalizace splaskova - stavba neni napojena na kanalizaci.

Dest’ova kanalizace — beze zmény - destova voda ze stavby je svedena na okolni travnatou plochu
kde zasakuje.

d) vliv provddeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit negativni vliv po dokonceni na okolni pozemky a stavby. Provddénim
nebudou ovlivnény vodni poméry ani jakost nebo mnozstvi podzemnich vod.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Nejsou zadné pozadavky na asanace ani kdceni na pozemku.

f) maximdlini zdbory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Zéabor zem¢edélské ptidy nebude provadén.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Stavba umoziiuje bezbariérové vyuZziti — rekonstrukci bude stdle mozné terasu bezbariérove
vyuZzivat. Obchozi bezbariérové trasy nejsou u této stavby potieba.

h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,
Zdjmy dle zdkona ¢ 541/2020 Sb., o odpadech

Odpady vzniklé stavbou

Po celou dobu vystavby je nutné dbat na:

- Cisténi vozidel opoustéjicich stavenisté a piilehlych komunikaci, dojde-li vlivem vystavby k jejich
znecisténi

- zabranéni vlivu piiliSné pracnosti a hlu¢nosti pfi provadéni stavebnich praci

- provedou se opatieni, kterd zabrdni pfi provozu a plnéni pohonnych hmot mechanismil a
dopravnich prostfedki dniku ropnych litek do zeminy a podzemnich vod ochrannych pasem
vodnich zdroji pitné vody

- TKO ze zafizeni staveniSt¢ budou vysypavany do popelnic a pravideln¢ odvazeny stavebnikem
nebo smluvnim partnerem, zajiStujicim likvidaci

1) bilance zemnich pract, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
Zemina z vykopu bude uloZena na pozemku p.C. 826/3 mimo stavbu a ddle pouZzita na
Upravu terénu po dokonceni stavby.

1) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe,

- TKO ze zafizeni staveniSt¢ budou vysypavany do popelnic a pravideln¢ odvazeny stavebnikem
nebo smluvnim partnerem, zajistujicim likvidaci

- Odvoz stavebniho odpadu na nejblizsi sklddku komundlniho odpadu zajisti dle kategorie a druhu
investor nebo dodavatel stavby.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

- Pti stavebnich pracich je nutné dodrzovat veskeré bezpecnostni piedpisy vyplyvajici z platnych
vyhlasek. Je nutno dodrZet zejména zasady technickych, organizaénich a dalSich opatieni k zajiSténi
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bezpecnosti prace Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. — poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii
préci.

- Veskeré prace a instalace elektro musi odpovidat platnym piedpisim a normdm CSN a
bezpecnostnim piedpisiim pii praci s el. zafizenimi.

- Montazni prace ZTI budou provedeny za dodrZeni zdvaznych ustanoveni CSN EN12056-1-5,
CSN 736760, CSN 736655, smérnic a piedpisti vyrobctl zafizeni a dle projektu pracovniky
s patficnymi ufednimi opravnénimi.

- Pracovnici budou sezndmeni a proSkoleni s bezpecnostnimi piedpisy, o Skoleni bude zhotoven
protokol, ktery bude jednotlivymi osobami parafovdn. Na stavbé bude umisténa lékarnicka
s predepsanym vybavenim, v prostoru stavby bude vyrazné vyznacena cesta eventudlniho dniku,
v kancelafi stavbyvedouciho budou umisténa nouzova telefonni ¢isla rychlé pomoci.

1) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb,
Stavba umoziiuje bezbariérové vyuZziti — rekonstrukci bude stdle mozné terasu bezbariérove
vyuzivat.

m) _zdsady pro dopravni inZenyrskd opatieni

Stavenis$t¢ bude v oploceném aredlu a v dobé nepfitomnosti pracovnikli bude materidl
uzamcen uvniti aredlu. Pro dopravni obsluznost v ramci piijezdu stavebni techniky a zdsobovani
stavebnim materidlem ke stavbé bude slouZit stdvajici sjezd. Pozemek parc. ¢. 826/3 bude
stavajicim sjezdem napojen na komunikaci nachdzejici se na pozemku parc. ¢. 825/1.

Z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi tietich osob bude nebezpecny pouze vyjezd ze
staveni$té na vefejnou komunikaci.

Pti vyjezdu automobild bude doprava fizena pracovniky stavby, aby nedoslo ke zbytecnému
zpomaleni dopravy, piipadné dopravni nehod¢.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provddeni za provozu, opatreni proti
lcinkum vnejstho prostiedi pri vystavbé apod.)

Stavenisté bude umisténo na plose pozemku parc. ¢. 652/7 k.4. Horni Sobé&Sovice. Prilehlé
ani okolni pozemky nebudou pouzivany na uskladfovani stavebniho materidlu ani na piejezd po
pozemcich dovozem materidlu.

Zatizeni staveniSt¢ bude vycClenéno uvnitf pozemku. Stavebni materidl bude dovédzen
postupné a skladovan bude v oploceném prostoru.

Na stavbé se nebudou vyskytovat Zadné stavby zatizeni staveniS$t€¢ vyZadujici ohldSeni

stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici diléf terminy
Stavba bude provadéna v jedné etapé.
- zahdjeni: ¢arven 2024 — Cerven 2026
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Ing. Katefiina Péchuvkova, Bruzovice 258, 739 36 Bruzovice
Tel. +420 732 780 979, e-mail : pechuvkova@inproprojekt.cz, www.inproprojekt.cz

Nézev stavby: MS Sluni¢ko, F. Cejky 420 — rekonstrukce terasy
parc. ¢.826/3, k.u. Mistek

Objednatel: Statutarni mésto Frydek-Mistek
Radnic¢ni 1148
73801 Frydek-Mistek

DOKLADOVA CAST

17




