P.01 Stavebni program

Cilem tohoto dokumentu a jeho pfiloh je podrobnéji popsat pfedmét soutéze, omezeni

v daném tizemi a podrobnéjsi pozadavky zadavatele na predkladané navrhy. Dokument
zaroven predstavuje fungovani a stavajici provoz organizace Stiedisko volného ¢asu

Kli¢, p.o., ktera bude hlavnim uZivatelem objektu Ceského domu.

Nedilnou soucasti tohoto podkladu je prehlednd tabulka s poZzadavky na jednotlivé mistnosti
a jejich vazby.

Lokalita a jeji budoucnost

Reseny Cesky diim se nachazi mezi okrajem méstského parku — sadti Bediicha Smetany —

a prutahu méstem, takzvané Hlavni tfidy. Zaroven je situovan v sousedstvi méstského kina

a divadla Nova scéna Vlast.

Podél jihovychodni fasady vede obsluzna komunikace napojujici kino s divadlem, sluzebnu
statni policie a areal Sokolik na dopravni kostru mésta. Je tudy 1 znacena cyklotrasa, se kterou
se uvazuje i do budoucna.

Je nutné upozornit, Ze vyjezdy vozidel Policie CR v priibéhu celé¢ho dne jsou pomérné kolizni
s predstavou klidného méstského parku a s nim propojeného Ceského domu plného aktivit
déti. V soucasné dobé totiz neexistuje pfimé napojeni na komunikaci 1/48 (I1/648). Tato
komunikace ale po dobudovani obchvatu mésta ztraci vyznam a probihaji diskuze o jeji
budouci podobé¢ a moznosti lepsiho zapojeni do organismu meésta poté, co bude predana do
majetku mésta. Soutézici proto mohou v ideové rovin€ navrhnout dopravné vyhovujici tpravy
¢i vznik novych kiizovatek, a to i mimo feSené izemi. Obsluznost objektl je nutné v kazdém
piipad¢ zachovat.

Uzemni plan
Uplné znéni uzemniho planu po zméné &. 7 je dostupné na:
https://www.frydekmistek.cz/wp-content/uploads/2024/10/uplne-zneni-upfm-po-zmene-c7.zip

Zména €. 7 byla vydana Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 11. 9. 2024 s G¢innosti ode
dne 26. 10. 2024.

Stavajici stav objektu

Je popséan podrobné v textové zprave, jez je soucasti zaméteni objektu.

Stredisko volného ¢asu KIic, p.o. - budouci uzivatel objektu

Cely objekt Ceského domu by mé&l nové slouzit pro potieby Stiediska volného ¢asu KIi¢. Jde
o piispévkovou organizaci mésta s Sirokym polem ptisobnosti jak co do rtiznorodosti aktivit,
tak cilovych skupin. Jedna o se skolské zatizeni zdjmového vzdélavani dle zakona €.
561/2004, skolsky zakon, z ¢eho vyplyvaji néktera omezeni a pozadavky na provoz.
Naptiklad pozadavky na zabezpeceni ptistupti do objektu (ve smyslu omezeni vstupu) nebo
umisténi provozu détskych skupin nejvyse do 2. nadzemniho podlazi objektu.

Kli¢ organizuje své aktivity v prub¢hu celého kalendéainiho roku a také celého tydne s tim, ze
podstatné pro jeho provoz je ¢lenéni na skolni rok a prazdniny. V prabéhu skolniho roku
probihaji v pracovni dny v odpolednich hodinach krouzky zdjmového volnocasového
vzdélavani, v hodinach dopolednich pak organizované kurzy pro skoly a Skolky, ptilezitostné
také pro seniory. Vikendy jsou vyhrazeny pro rizné vikendové akce.

Stiedisko otevira kazdoro¢né v ramci pravidelné ¢innosti na 200 krouzkt a kurzti, kterych se
ucastni cca 2 000 ucastnikli ve véku od predskolnich déti po diichodce. V obdobi Skolnich



prazdnin organizuje pro déti mésta pobytové a priméstské tabory, kterych je vétSina —
pfiblizng 28 v priibdhu dvou mésict. Na tabory mivaji déti sraz pied stavajici budovou SVC,
kde ¢ekaji a snidaji nebo svaci, proto je potieba n¢jaké kryté posezeni blizko budovy (kde se
nachysta jidlo). Dnes pro to slouzi velky partystan na zahradé SVC Kli¢. Nékteré dny tam

1 obédvaji.

Stavebni program - upresnéni jednotlivych provozi

Stiedisko volného casu se snazi maximalné vyuzivat jemu svéiené prostory a organizuje
celoro¢ni provoz svych aktivit.

Vstupni prostory

Vstupni prostory do Ceského domu jsou uréitym rozcestnikem pro navitévniky.

V recepci je pritomna obsluha recepce, kterd pomaha s navigaci v objektu, piijima platby
(hotovostni i bezhotovostni) za krouzky ¢i tdbory a ma funkci Ustfedny a podatelny ¢i feSeni
provoznich problémt apod. Zazemi pro recepcni zahrnuje skiinku s kli¢i, trezor, kamerovy
a poplasny systém, pracovni misto s pocitacem a tiskadrnou (kopirkou), zdkladni kancelarské
skiinky. Zazemi pro recepcni nemusi byt u pracovniho mista.

Klienti se v celém objektu nemusi zouvat, vyjimkou jsou prostory pohybové sekce —
télocvicna a tanecni saly. V piipad¢ zimniho provozu si mohou odlozit svrsky do Satni skiinky
a pokracovat dale do objektu. Potfebuje-li se prevléci, jde do prevlékarny, kde se previece,
vezme si véci a jde z prevlékarny ke skiince, kde si véci ulozi. Nasledné pokracuje do
télocvicny, tane¢niho salu apod.

Cekarna slouzi jako denni mistnost pro klienty a jejich rodice, poptipadé i pro externi vedouci
aktivit apod. Soucasti cekarny je maly détsky koutek, na sténé visi televize s velkou
tihloptickou, na které b&Zi napt. Disney Channel. Cekarna je vybavena sedatkami pro
pohodIné sezeni a pracovnimi stoly se zidlemi (i vysokymi pro préci ve stoje), kde si mohou
¢ekajici rozlozit napt. pocitac a pracovat, déti délat tikoly nebo si tieba malovat.

Vstupni prostory jsou obecné vybaveny misty pro ¢ekani (zidle, lavice u stény apod.).

Kavarna a cvi¢na kuchyné

Hlavni sél
« Kavarna bude slouzit jak ob&antim, kolemjdoucim, tak pro aktivity SVC.
» Kavérna bude bezalkoholova.
+ Ke kavarné je tfeba napojit sklad potravin, ktery ma byt zaroven napojen i na cvi€énou
kuchyni.
+ Kavarna mé byt provozovana celorocnég, ve vhodném obdobi i s posezenim venku.

Cvicna kuchyné
* Cvi¢né kuchyné slouzi jako prostor pro kulinatské krouzky (pekati, cukrafi, kuchati
apod.).

» V obdobi prazdnin také jako kuchyné, ve které se budou varit obédy pro déti na
piiméstskych tdborech (vateni pro cca 45 osob).

» Idealni by bylo, kdyby byla napojena na stejny sklad potravin jako kavarna.

» Z kuchyné by se mélo dat pohodln¢ dojit ven do stanu (venkovniho posezeni,
pergoly...), ve které déti obédvaji, snidaji, svaci).



Venkovni posezeni
* Misto, ve kterém déti jedi.
» Pokud se neji, slouzi jako venkovni klubovna.
* Dnes se vyuziva dievéné podium o rozmérech cca 4 x 10 metrti, na kterém postavime
stan.
*  M¢lo by byt umisténo co nejblize kuchyni, at’ se nemusi jidlo a nddobi nikam daleko
a slozité nosit.

Pohybova sekce

Télocvicna, saly
* Tyto prostory slouzi téméf vyhradné pro pohybové aktivity.
« Utastnici téchto aktivit jiz by méli pfijit pfevledeni, tak jak je popsano v prvni &sti.
» Tyto prostory je tieba napojit (nebo mit blizko) na sklad sportovnich potieb.
* Bylo by dobr¢, kdyby tyto mistnosti mély n¢jaky maly piirucni sklad na bézné
pouzivané pomucky ¢i vestavénou skiiil s posuvnymi dveimi.
* Sveétla vyska idedlné 8 m, minimalné vSak 6 metrii (bez omezeni tramy nebo
pruvlaky).
* Zajistit moznost umisténi pomucek na strop (TRX popruhy, riizné zavésné Zebiiky,
bradla...).
Sklad sportovnich potieb
*  Meél by byt umistén v blizkosti télocvicny a salt.
* M¢I by mit dostatecné Siroké dvete, aby se daly potfeby snadno st€hovat (min. 1 m).
» Potieba uskladnit t€zsi véci na zem (Svédska bedna, stlil na stolni tenis apod.)
a spousty mensich véci do néjakych regali, skiini, Suplikti (badmintonové rakety,
balony, ptekazkové drahy, hry apod.)

Divadelni sal

* Nemusi spliiovat parametry profesionalniho salu.
» MeéIl by byt napojen na sklad kostymu a dalSich divadelnich potieb.
* Meéla by zde byt vyfeSena akustika.

Keramické oddéleni

Dvé keramické dilny

» Keramicka dilna je vybavena pomérné té¢Zkymi dievénymi stoly. Ty musi vydrzet
velky tlak, ktery vznika pfi zpracovani keramické hliny. Standardni kancelatsky nebo
Skolni sttl by se brzy rozviklal.

« Utastnici si vezmou hlinu z malé zasoby, kterd je umisténa p¥imo v uéebnéch.

» Hlina do uceben musi byt piedem pfinesena ze skladu pro keramiku. Stejné tak i
glazury apod.

» Kdyz ucastnici tvoti z keramiky, potiebuji si na konci aktivity odlozit nékam hotovy
vyrobek, ktery pak néjakou dobu schne na vzduchu nebo rozpracovany vyrobek, na
kterém pokracuji v praci tieba za tyden.

* Na vyrobky je tedy tieba mit regaly okolo stén keramické dilny.

* V keramickych dilnach musi byt k dispozici tekouci tepld voda a nerezové pulty
s dfezy na umyvani rukou, ale i nacini.

Sklad keramiky

» Skladuje se pfedevsim hlina a glazury.

» Hlina se prodava v kvadrech po 10 kg. Vhodny prostor je tedy nékde na zemi. Nelze
skladovat moc do vysky. Vedouci keramiky jsou vétSinou Zeny, moc by si s tim
neporadily.



* Ve skladu mtze byt i prostor (regaly), pro vyrobky klientd.

* Ve skladu nesmi byt vypalovaci pece. Ty hodné mistnost ohfivaji a keramicky material
by se enormné& vysusoval.

+ Ideélni by bylo, kdyby byly na sklad napojeny obé€ keramické ucebny.

Vypalovaci pece

* Vypalovaci pece musi byt umistény v samostatné mistnosti vybavené
vzduchotechnikou.

* Soucasti mistnosti mohou byt dalsi regaly pro skladovani hotovych vyrobki.

» Jedna pec bude ve tvaru kvadru s pfednim plnénim a druhé valcova s hornim plnénim.

* ODbé pece vcetné manipulacniho prostoru potiebuji rozmér mistnosti (3,5 x 2,5) m.

* Pece se napojuji na 3fazovy elektricky obvod s napétim 400 V.

Vytvarné oddéleni

* Obé¢ ucebny potiebuji napojeni na sklad.

* V ucebnach samotnych potiebujeme né¢jaké malé skladovaci prostory pro bézné
pouzivané véci. MiiZe se zabezpecit i vestavénymi skiinémi s posuvnymi dveimi,
regaly kolem stén apod.

* V obou uc¢ebnéch potitebujeme tekouci teplou vodu a nerezové pulty s diezy.

» Stejné jako u keramiky 1 zde si ucastnici potiebuji nékam odlozit hotové nebo
rozpracované vyrobky (susaky vykrest apod.).

* Pouzivaji se 1 n¢jaké spotiebice jako napt. mala elektricka trouba na zapékani,
zehlicky, laminovacka apod. Ty je tfeba nékde ulozit.

Détska herna, relaxa¢ni mistnost pro klienty

Klubovny
Sachy

« Sachy tvoii v Kli¢i velkou &ast ¢innosti.

* V klubovnach jsou pouze stoly a zZidle. Na stolech Sachovnice a Sachové hodiny.

* Bylo by dobr¢, kdyby ty klubovny byly u sebe a tvotily kompaktni celek, ktery nebude
v blizkosti hlu¢ného prostiedi.

» Soucasti kluboven by mély byt n¢jaké skiinky, skiin€ na skladovani Sachovnic, hodin,
knih apod.

+ K témto klubovnam potiebujeme jednu mistnost jako kancelaf pro Sachové
pracovniky. V kancelafi nam staci 2 pracovni mista s pocitacem, tiskarnou a néjaky
prostor pro trenéry v podobé& napf. stolu a Ctyt zidli.

Robotika (technicka klubovna 1, 2)

« Ucastnici konstruuji roboty, ktefi nasledné vykonavaji pohyb. Na toto potiebujeme
misto.

* Videalnim stavu by u¢ebnu mély tvofit stoly a zidle v jedné ¢asti. U téchto ucastnici
budou stavét a programovat. Ve druhé ¢asti u¢ebny by mél byt volny prostor, kde
mohou ucastnici své roboty zkouset, sedét na zemi, ladit program apod.)

» Stavebnice tvoii opravdu velké mnozstvi dili Lega. Potfebujeme je nékam umistit.
Idealni jsou skiin€, skiiiiky okolo stén. Nebo police, regaly apod.

Pocitace (Technicka klubovna 3)
* Pouzivame notebooky a tablety.
» Idealni by byly stoly uprostied (velky sttil), okolo kterych sedi ticastnici.
» Kazdé pracovni misto musi mit moznost pfipojeni do pocitacové sité a napajeni
z elektrické site).



Dilna (Technicka klubovna 4)
» Jedna se o prostor, ve kterém se i¢astnici uci femeslim.
+ Tento prosto je vybaven deseti pracovnimi (dilenskymi) stoly.
« Utastnici zde feZou, brousi, vrtaji apod.
* Potiebuji pouzivat svorky, svéraky a dalsi naradi.
» Soucasti mistnosti by méla byt jedna stojanova vrtacka, jedna bruska, jeden maly
soustruh.
» Mistnost by méla byt vybavena pfivodem teplé vody.

Sklad techniky
* Miuze se jednat o jednu vétsi mistnost pro vSechny technické klubovny.
» Staci, kdyz bude mistnost n¢jak logicky rozdélena na jednotlivé ¢asti (napft. skiing)
tak, aby bylo zfejmé, kde se co skladuje.
» Skladuji se roboti, natadi, pocitace, dtevéné desky, lepidla, barvy apod.

Univerzalni klubovny
* Rozdélitelné néjakym systémem pro déleni mistnosti.
* Budou vybaveny sklddacim stohovatelnym nabytkem, ktery musime mit moznost
n¢kam ulozit v piipad€, Ze budeme potfebovat mistnosti bez nabytku.

Tabulka barevného kodovani pudorysi

Pro rychlou orientaci poroty dodrzi soutézici nasledujici barevné vyznaceni jednotlivych
funk¢nich prostor v ptidorysech névrhu (pouze interiér):

Funkce Barva slovné RGB kod

Vstupni prostory Svétle Zluta 249, 239, 181
Kavarna, cvicna kuchyné Kavova 181, 163, 137
Pohybova sekce Svétla zelena | 207, 228, 166
Administrativa Svétle modra | 206, 247, 250
Klubovny Svétle fialova | 225, 175, 247
Divadelni sal Svétle 245,199, 131

oranzova

Keramické a vytvarné odd. Ruzova 254,189, 223
Technické zazemi Svétle Seda 219,219, 219

Historicka stopa objektu

Objekt neni zapsan v seznamu nemovitych kulturnich pamatek, ale ma vyznamnou kulturné-
historickou hodnotu v o¢ich obyvatel. Zadavatel proto preferuje navrat k pavodni historické
fasadé (cca rok 1910) v hlavnim priceli objektu. Casti, u nichz je preferovano zachovani
historické podoby jsou vyznaceny v ptiloze P.02.



Energeticka narocnost objektu

Soutézici se v ramci svého ndvrhu zaméti také na energetické hospodaistvi objektu, a to jak
smérem energetickych uspor, tak uzivanim obnovitelnych zdroji energie. Vyuziti
fotovoltaickych nebo termickych panelil je ptipustné, ale nemélo by narusit vzhled historické
casti feSen¢ho objektu. V ptipad¢ vyuziti takovych zafizeni je nutné je zobrazit ve vykresové
Casti.

Soutézici by méli reflektovat, Ze se bude jednat o zménu dokoncené budovy na vice nez 25 %
celkové plochy obalky budovy, ale zaroven objekt neni prohlaSen za nemovitou kulturni
pamatku, a tak bude nutné splnit pozadavky energetickou naro¢nost budovy jako celku.

PoZzadavky na reSeni okoli objektu

Sadové upravy

Hodnoceni stavu dfevin je soucasti mapovych podkladii P.03-4. Vyjadieni Odboru Zivotniho
prostiedi jsou ptilohou stavebniho programu.



Stromu €. 1 na planku vyse je velmi hodnotny. Pokud stromy €. 2, 3 a 4 budou v kolizi se
stavbou, bude je mozno na zaklad¢ odiivodnéné zadosti pokacet. Strom €. 5 je v kolizi se
stavajici kanalizaci, jeho kaceni bude povoleno.

InZenyrské sité

Trasy stavajicich inzenyrskych siti jsou vyznaceny v podkladovych mapéch a je vhodné je
respektovat. Jako samostatnd investice je pfipravovano napojeni objektu na dalkové vytapéni
kolmo na jihozapadni fasddu (orientac¢né Sipka v mapce vyse).

V fe$eném tizemi se dale nachazi trafostanice distributora elektiiny CEZ Distribuce a.s.

V piipadé navrhu zmény polohy trafostanice musi byt urcena nova poloha, ktera bude
pfipadné diskutovana s distributorem. Pfesun trafostanice nesmi podmiiovat realizovatelnost
predlozeného navrhu uprav Ceského domu.

Je ptipravovana oprava kanalizace, kterd je graficky popsana jako soucast ptiloh P.03-5
inzenyrské sité.

Motorova doprava

Je preferovano, aby soutézici navrhli takové upravy, které z komunikace vychodné od
Ceského domu vylouéi viechna motorova vozidla mimo vozidel udrzby a zasobovéni
Ceského domu a sousedniho Kina Vlast.

Sout&zici navrhnou maximalng 10 parkovacich stani pro klienty SVC s tim, Ze v blizkosti
feSeného uzemi bude vyhrazeno cca 5 mist pro zastaveni typu kiss and ride.



Pro samotné potfeby SVC se navrhnou 2 venkovni vyhrazena stani. Pro garazovana vozidla
pak mohou poslouzit gardze na pozemku p.¢. 151/3.

Nemotorova doprava

V souladu s cili Planu udrzitelné mobility mésta
(https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-
stavebniho-radu/plan-udrzitelne-mestske-mobility/) je pozadovana podpora cyklistické a pési
dopravy a jejich bezpeénosti. Navrhované upravy okoli objektu Ceského domu tedy zajisti
pokud mozno bezkolizni pfistup chodcti a také bezpecné odstaveni jizdnich kol pro déti i
jejich rodice. Je tieba mit na paméti, ze vétSina aktivit domu je cilena na détské uzivatele a
neopomijet jejich bezpecnou cestu do a ze zdjmového vzdélavani.

Zadavatel poZzaduje zajistit moZnost bezpecného odstaveni alespon 25 jizdnich kol pro
navstévniky, kdy alespon ¢ast z nich bude zastieSend. Pro celodenni odstaveni cca 10 kol
zamé&stnancl se budou vyuzivat zvlastni mista tak, aby nezabirala prostor pro kola
navstévnika.

V objektu bude moznost odstavit také détské kocarky.

PrislusSenstvi objektu

Kontejnerova stani - objekt samotny nebo jeho blizké okoli musi umoznit umisténi
odpadovych nadob na smésny i tfidény odpad a jejich odvoz.



