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D.1Boxy na jízdní kola - půdorys, řez, pohled
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1:20Půdorys

Žirafa - integrované centrum Frýdek-Místek,
Vícemístné horizontální boxy na jízdní kola

   Vlastník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
   Stavebník: Žirafa - integrované centrum FM, p.o., Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek

Technický popis
Vícemístný horizontální box pro uložení jízdních kol bude sestaven ze čtyř dvoumístných boxů do jednoho celku. Bezpečnostní
skříň musí být určena pro provoz v prostředí exteriéru. Bezpečnostní skříň musí být certifikována pro provoz v rámci Evropského
společenství (doložit doklad o udělení certifikátu CE). Bezpečnostní skříň musí umožňovat uložení dvou jízdních kol pro dospělou
osobu, vždy o velikosti rámu odpovídající průměru kola až 29 palců. Max. plocha půdorysu základny jedné bezpečnostní skříně,
nesmí překročit 3,0 m2. Výška bezpečnostní skříně nesmí přesahovat 1 500 mm.

Bezpečnostní skříň musí obsahovat minimálně tyto bezpečnostní prvky:

Skříň musí být neprůhledná a obvodový plášť musí být vyroben z ocelového plechu o minimální tl. 1,5 mm (doložit prohlášením
výrobce). Skříň musí být vybavena dveřmi, které lze uzamknout. Tyto dveře skříně musí být vybaveny panty na vnitřní straně
dveří a současně zabraňující vysazení dveří i v době otevření skříně. Panty dveří a zamykací systém musí být vždy minimálně
dvoubodový. Mechanický zámek dveří musí blokovat uzamykací systém. Zámek musí být neodnímatelný a musí splňovat alespoň
bezpečností normu EN 1300 třída A.

Vícemístný box tvoří ocelová nosná konstrukce z válcovaných profilů. Celá konstrukce boxu je rozdělena na samostatné kóje a v
každé kóji mohou být umístěna dvě kola. Kola jsou v boxu umístěna ve vodorovné poloze a tím je usnadněna manipulace s kolem.
Do boxu je možný přístup z jedné strany, takže je možné boxy nebo sestavy boxů umístit i ke stěně. Boxy lze umisťovat do sestav
v řadě. Konkrétní řešení prostorového uspořádání i barevnosti boxů jsou řešeny individuálně a vychází z potřeb a možností
zvoleného prostoru.


