REKAPITULACE STAVBY

Kod: N16-139

Stavba: JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENi TERAS U PAVILONUB a D
KSO: 801 39

Misto: Frydek Mistek

Zadavatel:

STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK

Uchazec:
CONE-STAVITELSTVI, a.s.

Projektant:
MARPO s.r.o., Ostrava

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

1263
21.4.2017

25357603
CZ25357603

Soupis praci je sestaven za vyuziti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek CS URS, které nejsou uvedeny v soupisu
praci (tzv. Uvodni Casti katalogll) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci "Cenova
soustava” uveden zadny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS (takové polozky soupisu praci maji Cenovou soustavu "VLASTNI" JC uréena
prizkumem trhu (www.heureka.cz, www.poptavej.cz, www.epoptavka.cz)). Nedilnou soucasti soupisu praci je projektova dokumentace v¢.

textovych priloh, na kterou se polozky soupisu praci plné odkazuji.

Cena bez DPH 718 393,72
Sazba dané Zéaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 718 393,72 150 862,68
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \'% CZK 869 256,40
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: N16-139
Stavba: JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: STATUTARNI MESTO FRYDEK MISTEK Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchazec: CONE-STAVITELSTVI, a.s.
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 718 393,72 869 256,40
VON Vedlejsi a ostatni naklady 56 750,00 68 667,50 VON
1 ZASTRESENI U PAVILONU B 323 552,39 391 498,39 STA
D.1.1 (B) Architektonicko-stavebni reseni 308 087,34 372 785,68 Soupis
D.1.4.2 (B)  Zdravotné technické instalace 3 624,05 4 385,10 Soupis
D.1.4.3 (B) Silnoprouda elektrotechnika a bleskosvod 11 841,00 14 327,61 Soupis
2 ZASTRESENI U PAVILONU D 338 091,33 409 090,51 STA
D.1.1 (D) Architektonicko-stavebni reseni 321 752,29 389 320,27 Soupis
D.1.4.2 (D)  Zdravotné technické instalace 4 655,04 5 632,60 Soupis
D.1.4.3 (D)  Silnoprouda elektrotechnika a bleskosvod 11 684,00 14 137,64 Soupis
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:
JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

VON - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: IC:
STATUTARNI MESTO FRYDEK MISTEK DIC:
Uchazet: IC: 25357603
CONE-STAVITELSTVI, a.s. DIC: C725357603
Projektant: IC:
MARPO s.r.o., Ostrava DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven za vyuZiti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek CS URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (tzv. Gvodni ¢asti katalog() jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci,
které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden zadny Udaj, nepochazi z Cenové soustavy URS (takové polozky soupisu praci maji
Cenovou soustavu "VLASTNI" JC uréena priizkumem trhu (www.heureka.cz, www.poptavej.cz, www.epoptavka.cz)). Nedilnou
soucasti soupisu praci je projektova dokumentace v¢. textovych priloh, na kterou se polozky soupisu praci plné odkazuji.
Cena bez DPH 56 750,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 56 750,00 21,00% 11 917,50
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 68 667,50

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D

Strana 3 / 43

VON - Vedlejsi a ostatni naklady



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
JESLE BROZiIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Misto: Frydek Mistek

Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK
Uchazec: CONE-STAVITELSTVi, a.s.

Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

Datum: 21.04.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Cena celkem [CZK]

56 750,00
A - Vedlejsi naklady stavby 25 250,00
B - Ostatni naklady stavby 31 500,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchazec: CONE-STAVITELSTVi, a.s.
x . . J.cena Cena celkem Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi
P P [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 56 750,00
D A Vedlejsi naklady stavby 25 250,00
1 K 110000R.01 N.aklady zhotovitele souvisejici se zajisténim provozu nutnych pro provadéni dila - zarizeni stavenisté - Kus 1,000 1.000,00 1.000,00
viz dokumentace ZOV
2 | K [110000R.02 Montaz, pronajem, demontaz univerzalnich mobilnich bunék samostatné stojicich kus 1,000 5 000,00 5 000,00
Pozndmka k poloZce:
P V soupisu praci pocitdno s dobou vystavby 120 dnd.
3 | K |110000R.03 MontaZ, pronajem, demontaz mobilniho WC  kus | 1,000 5000,00 5 000,00
Pozndmka k poloZce:
P V soupisu praci pocitdno s dobou vystavby 120 dnd.
4 | K |110000R.04 Vodné, stocné, vé. podruzného méreni m3 2,500 80,00 200,00
5 | K 110000R.05 Elektricka energie, v¢. podruzného méreni a pripadné naklady na elektrocentralu kWh 305,000 10,00 3 050,00
6 K [110000R.06 Priprava plochy pro skladku materialu m2 50,000 50,00 2 500,00
7 | K |110000R.07 Oploceni mobilni v¢. vjezdové brany - pronajem, montaz, demontaz m 50,000 100,00 5 000,00
Pozndmka k poloZce:
P V soupisu praci pocitdno s dobou vystavby 120 dnd.
Upravy stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, v&. nutnych Gprav pro osoby s
8 | K 110000R.08 omezenou schopnosti pohybu a orientace, usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany kus 1,000 1 000,00 1 000,00
vefejnych zajmu), dodrzeni podminek pro provadéni staveb z
9 | K |110000R.09 Naklady zhotovitele spojené s kompletni likvidaci zafizeni stavenisté kus 1,000 2 500,00 2 500,00
p B Ostatni naklady stavby 31 500,00
10 K 110000R.10 Na’klady sotlmvse]’la se ztvlzenvymll podminkami pri Provadem dila v zzvms!ostl né okolnim provozu (pr’o kus 1,000 1.000,00 1.000,00
prace provadéné za nepreruseného nebo omezeného provozu v dotcenych objektech nebo samotném
11 | K 110000R.11 Pamétni deska, dodavka a montaz pamétni desky - rozmér 0,3 m x 0,4 m, material bronz kus 1,000 5 000,00 5 000,00
12 K 110000R.12 Imnf:r;n;cnl bilboard (velkoplosna informacni tabule), dodavka, montaz a demontaz bilboardu - rozmér 2 kus 1,000 1.000,00 1.000,00
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x , . J.cena Cena celkem Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi
P P [CZK] [CZK] soustava
13 K 110000R.13 Nakla,dy spo.]ene s ’rInm’ost.avemstm’dqpravog, uzemnlml vlivy (Gzemi se ztizenymi vyrobnimi Kus 1,000 2 000,00 2 000,00
podminkami, se ztizenymi dopravnimi podminkami)
14 K 110000R.14 Naklad)! zhotov1televsc,>Li\.nseJ|c1 se zajisténim a provedenim kompletniho dila dle PD a souvisejicich Kus 1,000 2'500,00 2'500,00
dokladu - kompletacni ¢innost
15 K 110000R.15 ZaBor v,ere].neh? p,rostrans’tvll - pro stavbu, zarizeni stavenisté, vjezdy na stavbu atd. - zajisténi / kus 1,000 10 000,00 10 000,00
vyrizeni + finanéni vyrovnani
16 | K 110000R.16 Zajisténi vsech doklad( a revizi nutnych pro predani stavby dle podminek PD, TZ, ZD kus 1,000 500,00 500,00
17 K 110000R.17 Vcasné o?souhlascl-:-m vs’e-ch ,UthyCh vyrobku/prvku, matcl-:-rlalu a technologii zastupci vSech z(castnénych kus 1,000 500,00 500,00
stran, pozadované zadavaci a projektovou dokumentaci.
Zabezpeceni stavenisté a jeho vybaveni, majetku tretich osob a stavebniho materialu instalovaného i
18 | K |110000R.18 neinstalovaného (uskladnéného) v ramci stavby proti vzniku jakychkoliv Skod ¢i snizeni kvality vlivem kus 1,000 1 000,00 1 000,00
klimatickych podminek, proti odcizeni.
19 | K |110000R.19 Provedeni vsech zkousek predepsanych projektovou a zadavaci dokumentaci, platnymi normami kus 1,000 1 000,00 1 000,00
w -odtrhové/vytazné zkousky (v€. vypracovani kotevnich plan()
w -zkousky hutnéni podlozi
w -zkousky modulu pretvarnosti
w -pevnostni zkousky betonovych smési.
w 1,0 1,000
W Soucet 1,000
20 K 110000R.20 Uvedeni vsech Staj/a]l”Cth pozemku, konstrukci a povrchi dotéenych stavbou do puvodniho, bezvadného kus 1,000 1500,00 1500,00
stavu. Ochrana stavajicich ploch.
Pozndmka k poloZce:
Specifikace:
-uvedeni vsech stdvajicich pozemku, konstrukci a povrchi dotéenych stavbou do pivodniho, bezvadného stavu.
P -veskeré stdvajici zpevnéné plochy z litych pruznych podlah budou po celou dobu stavby chrdnény prekrytim pomoci
geotextilie a celoplosné poloZenych OSB desek. Po ukonceni stavby se stdvajici litd pruznd podlaha vycisti (budova D =
65 m2, budova B = 65 m2)
21 K 110000R.21 Naklady na oznactem stavby : lnf’ormacm tabule st.ayby (po ce,lou fjobu stavby) obsahujici : nazev stavby, Kus 1,000 500,00 500,00
zhotovitele, terminy, odpovédné osoby - dle specifikace zadavaci dokumentace
22 K 110000R.22 Naklavdy’na vypracova,m dilenské dvokumeVntace oc’elovcj:- korlmstrukce a pr(),Jektgve dokumentace Kus 1,000 2'500,00 2'500,00
skutecného provedeni stavby v poctu pozadované zadavaci dokumentaci ( min. 2x)
23 K 110000R.23 Zpracovani fotodokumeont?ce T A) .fotofokumentace stavajiciho stavu pred zavhajlemm’stavebmch praci, kus 1,000 500,00 500,00
B) fotodokumentace prubéhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokonceného dila.
24 K 110000R.24 Naklvady zhotovitele spojené s ochfanou drevin, stromu, porostu a vegetacnich ploch pri stavebnich praci kus 1,000 1.000,00 1.000,00
dle CSN 83 9061 - po celou dobu vystavby
25 K 110000R.25 Vytyceni vSech inzenyrskych siti pred zahajenim praci v¢. radného zajisténi. Zpétné predani vsech kus 1,000 1.000,00 1.000,00

inZenyrskych siti jednotlivym spravcim v¢. uvedeni dotéenych ploch do bezvadného stavu.
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

1 - ZASTRESENI U PAVILONU B
Soupis:

D.1.1 (B) - Architektonicko-stavebni Feseni

KSO: CC-CZ:
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: IC:
STATUTARNI MESTO FRYDEK MISTEK DIC:
Uchazec: IC: 25357603
CONE-STAVITELSTVI', a.s. DIC: CZ25357603
Projektant: I1¢:
MARPO s.r.o., Ostrava DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven za vyuziti poloZzek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloZek CS URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (tzv. Gvodni ¢asti katalog() jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci,
které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden zadny Udaj, nepochazi z Cenové soustavy URS (takové polozky soupisu praci maji
Cenovou soustavu "VLASTNI" JC uréena priizkumem trhu (www.heureka.cz, www.poptavej.cz, www.epoptavka.cz)). Nedilnou
soucasti soupisu praci je projektova dokumentace v¢. textovych priloh, na kterou se polozky soupisu praci plné odkazuji.

Cena bez DPH 308 087,34

Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 308 087,34 21,00% 64 698,34

snizena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 785,68
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

1 - ZASTRESENI U PAVILONU B
Soupis:

D.1.1 (B) - Architektonicko-stavebni Feseni

Misto: Frydek Mistek

Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.

Kaod dilu - Popis

Datum: 21.04.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 308 087,34
HSV - Prace a dodavky HSV 23 284,89
1 - Zemni prace 1 567,05

2 - Zakladani 3 757,55

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 12 386,54
95 - Rizné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb 841,50
997 - Presun suté 4 856,54
998 - Presun hmot 717,21
PSV - Prace a dodavky PSV 284 802,45
712 - Povlakové krytiny 758,00
713 - Izolace tepelné 129,55
762 - Konstrukce tesarské 104,00
764 - Konstrukce klempirské 25 277,46
767 - Konstrukce zamecnické 258 533,44
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SOUPIS PRACI

Stavba:

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

1 - ZASTRESENI U PAVILONU B
Soupis:

D.1.1 (B) - Architektonicko-stavebni reseni

Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchazec: CONE-STAVITELSTVi, a.s.
x X . .. J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 308 087,34
p HSV Prace a dodavky HSV 23 284,89
D 1 Zemni prace 1 567,05

1 K 113107113 Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva t&Zeného tl 300 mm Com2 1,530 171,90 263,01/CS URS 2015 02
w "viz v.& D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w (0,75%0,6)+(0,60,6*3) 1,530
w Soucet 1,530

2| K 131103101 Hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych horninach tF. 1 a 2 - om3 1,148 291,80 334,99 €S URS 2015 02
w "viz v.& D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w "zakladové kce" 0,75*((0,75*0,6)+(0,60,6*3)) 1,148
w Soucet 1,148

3| K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t¥. 1 a2 4 S om3 1,148 181,20 208,02/ CS URS 2015 02
w "viz v.& D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
W "viz hloubeni jam" 1,148 1,148
w Soucet 1,148

4| K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky S om3 1,148 11,90 13,66/ CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" 1,148 1,148
w Soucet 1,148

ZASTRESEN{ U PAVILONU B Strana 9 / 43 D.1.1 - Architektonicko-stavebni reseni



x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
5 | K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 2,296 112,00 257,15/Cs URS 2015 02
w “viz ulozeni sypaniny" 1,148*2 2,296
W Soucet 2,296
6 | K 174101101 ‘Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutn&nim m3 0,840 63,60, 53,42 CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w (0,21)4 0,840
A% Soucet 0,840
7 | M 583441720 Stérkodrt' frakce 0-32 t 1,680 260,00 436,80 CS URS 2015 02
Pozndmka k poloZce:
P Drcené kamenivo dle CSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené smési .....)
W 0,84*2 ‘Prepoctené koeficientem mnozstvi 1,680
D 2 Zakladani 3 757,55
8 | K 213311141 Pol3tate zhutn&né pod zaklady ze Stérkopisku tiidéného m3 0,144, 652,60 93,97 CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" (0,6°0,6*0,1)*4 0,144
W Soucet 0,144
9 | K 273321611 Zakladové desky ze 7B tf. C 30/37 m3 0,230  2503,04 575,70 CS URS 2015 02
Pozndmka k poloZce:
P Specifikace - XC2
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" ((0,750,6)+(0,6*0,6°3))*0,15 0,230
W Soucet 0,230
10 | K [273362021 Vyztuz zakladovych desek svarovanymi sitémi Kari t 0,013 20 714,48 269,29 CS URS 2015 02
11 K 275313811 Zakladové patky z betonu tf. C 25/30 m3 0,608  2246,64 1.365,96 CS URS 2015 02
Pozndmka k poloZce:
P Specifikace - XC2
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w (0,4%0,4°0,95)*4,0 0,608
W% Soucet 0,608
12| K 275351215 Zfizeni bednéni stén zakladovych patek m2 6,688 173,80 1162,37/Cs URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" 1,60,95'4,0 6,080
W% Mezisoucet 6,080
w “ztratné" 0,1%,08 0,608
W% Soucet 6,688
13| K 275351216 Odstranéni bednéni stén zakladovych patek m2 6,688 43,40 290,26/CS URS 2015 02
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 12 386,54
14| K 919735123 Rezani stavajiciho betonového krytu hl do 150 mm m 9,900, 171,60 1698,84/CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w (2,7+(2,43)) 9,900
W Soucet 9,900
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x , . . s J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
15 K 949101111 LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s le3efiovou podlahou v do 1,9 m zatizeni do 150 kg/m2 | m2 65,000 32,60, 219,00 CS URS 2015 02

A "viz v.C. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" 65,0 65,000
W Soucet 65,000
16| K 965042221 ‘Bourani mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl pres 100 mm pl do 1 m2 m3 0,230  2086,56 479,91/Cs URS 2015 02
w "viz v.C. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w ((0,75*0,6)+(0,6*0,6*3))*0,15 0,230
A% Soucet 0,230
17 | K 965049112 Priplatek k bourani betonovych mazanin za bourani se svarovanou siti tl pres 100 mm m3 0,230 803,00 184,69 /CS URS 2015 02
18 | K 977151127 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 250 mm do stavebnich materialG m 1,500 4 708,40 7 062,60 CS URS 2015 02
w "viz v.C. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w 0,25*(6,0) 1,500
W% Soucet 1,500
D 95 Rizné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb 841,50
19| K 950555R11 'Demontaz venkovni pruzné lité podlahy tl. do 40 mm vyfezanim m2 1,530 150,00 229,50
\4% "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci a dodavek"
W (0,75%0,6)+(0,6*0,6*3) 1,530
W Soucet 1,530
120 | K 950555R22 Dodévka a montz (doplnéni) venkovni lité podlahy dle specifikace vé. pFipravy podkladu m2 1,530 400,00 612,00
Pozndmka k poloZce:
Specifikace:
Povrch bude proveden z litého elastického a pruzného materialu s polyuretanovym / recyklovanym granuldtem a s
PUR / EPDM granuldtem jako findlni barevnd vrstva v barvé cervené, aplikovand na penetrovany podklad. Prvni
[ vrstva, vysoce elastickd, je tvorena polyretanovym pojivem a granuldtem z recyklované pryZe, tloustka vrstvy 30mm.
Druhd vrstva je probarvend kryci elastickd vrstva v tloustce 10mm a je tvorena polyuretanovym pojivem a
granuldtem z EPDM pryZe. Pri aplikaci se na podklad pripravi smés granuldtu 1 - 4mm a polyuretanového pojiva. Tato
smés bude aplikovdna ru¢né. Toto se bude opakovat i v druhém kroku, jen pri pouZiti EPDM granuldtu. Povrch bude
lity v tl. 40mm. Granuldt bude celobarevny, vodopropustny, aplikovany na penetrovany podklad.
w "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci a dodavek"
w "viz v.C. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" (0,75*0,6)+(0,6*0,6*3) 1,530
W% Soucet 1,530
D 997 Presun suté 4 856,54
21| K 997013111 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m s pouzitim mechanizace t 2,735 279,30 763,89 CS URS 2015 02
22 | K [997013R31 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu, bez rozliSeni, na skladce (skladkovné) t 2,735 912,00 2 494,32
23 | K 997211111 Svisla doprava sutinav 3,5 m t 2,735 212,70 581,73/CS URS 2015 02
24 | K 997321511 Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km t 2,735 77,40 211,69 CS URS 2015 02
25 | K 997321519 Priplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouranych hmot po suchu t 27,350 19,00 519,65/CS URS 2015 02
W 2,735*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 27,350
26| K 997321611 Nakladani nebo prekladani suti a vybouranych hmot t 2,735 104,30 285,26/CS URS 2015 02
D 998 Presun hmot 717,21
127 | K 998011001 Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m t 4,082 175,70 717,21 Cs URS 2015 02

ZASTRESEN{ U PAVILONU B
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
p PSV Prace a dodavky PSV 284 802,45
D 712 Povlakové krytiny 758,00
28 | K 712300833 Odstranéni povlakové krytiny stiech do 10° tfivrstvé Com2 2,160 56,00 120,96 CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w 0,6"0,6*(6,0) 2,160
A% Soucet 2,160
29 | K 1712300834 Priplatek k odstranéni povlakové krytiny stfech do 10° ZKD vrstvu m2 2,160 11,00 23,76/CS URS 2015 02
30 | K 712990813 Odstranéni povlakové krytiny stfech do 10° nasypu nebo nanosu tloustky do 100 mm m2 2,160 41,00 88,56 CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w "kotveni OK" 0,6°0,6*(6,0) 2,160
W Soucet 2,160
31 K 712990816 Priplatek k odstranéni nasypu nebo nanosu ZKD 50 mm tloustky S om2 8,640 38,00 328,32 Cs URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w "kotveni OK" 0,6°0,6*(6,0)*4 8,640
W Soucet 8,640
32| K 998712201 Pfesun hmot procentni pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 1,964 100,00 196,40 CS URS 2015 02 |
D 713 Izolace tepelné 129,55
33| K 713140821 Odstranéni tepelné izolace stfech nadstfe3ni volné kladené z polystyrenu tl do 100 mm Com2 2,160, 24,00 51,84 CS URS 201502 |
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w 0,6"0,6*(6,0) 2,160
W Soucet 2,160
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
34| K [713141151 "MontaZ izolace tepelné stfech plochych kladené volné 1 vrstva rohozi, pasd, dilct, desek Com2 0,400, 36,00 14,40/ CS URS 2015 02

w "viz v.¢. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w (0,25%0,4)*4 0,400
A% Soucet 0,400
135 M 631555R00 deska izolacni minerdni tl. 50 mm - specifikace dle PD a TZ Com2 0,440 114,00 50,16
A% 0,4*1,1 'Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 0,440
136 | K 998713201 Pfesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,315 10,00 13,15/Cs URS 2015 02
D 762 Konstrukce tesarské 104,00
137 | K 762341831 Demontéz bednéni strech z desek mékkych S om2 2,160, 46,00 99,36 CS URS 2015 02
w "viz v.€. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w 0,6%0,6*(6,0) 2,160
W% Soucet 2,160
138 K 998762201 Pfesun hmot procentni pro kce tesarské v objektech v do 6 m % 0,464 10,00 4,64/Cs URS 2015 02
D 764 Konstrukce klempirské 25 277,46
139 | K |764068P01 K-1 - D+M Dedtovy Zlab hranaty 136/100mm, material poplastovany plech tl. 0,6mm m 13,200 346,00 4567,20
W "kompletni oprovedf-:-n.i dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponentu dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
\4% "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 13,2 13,200
W Soucet 13,200
|40 | K 764068P02 K-2 - D+M De3tovy svod prim. 100mm, material poplastovany plech tl. 0,6mm om 3,500 326,00 1141,00
W "kompletni oprovedf-:-n.i dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponentu dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 3,5 3,500
w Soucet 3,500
|41 K 764068P03 K-3 - D+M UkonCujici lista u okapu, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.3. 260mm om 13,200 268,00 3537,60
W "kompletni oprovedf-:-n.i dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponentu dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapocitano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),

povrchova Uprava”
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 13,2 13,200
W Soucet 13,200
‘ 42 ‘ K ‘764068P04 K-4 - D+M Ukoncujici liSta u zastreSeni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.s. 250mm m 13,200 268,00 3 537,60
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapocitano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 13,2 13,200
W% Soucet 13,200
‘ 43 ‘ K ‘764068P05 K-5 - D+M Ukoncujici liSta u zastreSeni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.s. 80mm m 13,200 116,00 1531,20
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
\4% "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 13,2 13,200
W Soucet 13,200
‘ 44 ‘ K ‘764068P06 K-6 - D+M Ukoncujici liSta u zastreSeni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.s. 360mm m 9,400 298,00 2 801,20
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 9,4 9,400
W% Soucet 9,400
‘ 45 ‘ K ‘764068P07 K-7 - D+M Ukoncujici liSta u zastreSeni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.s. 220mm m 12,600 268,00 3 376,80
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapocitano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 12,6 12,600
W% Soucet 12,600
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
46 K 764068P08 K-8 - D+M UkonCujici liSta u zastie3eni terasy, materil poplastovany plech tl. 0,6mm, r.3. 340mm m 3,800 298,00 1132,40

W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 3,8 3,800
A% Soucet 3,800
|47 | K 764068P09 K-9 - D+M UkonCujici lidta u zastie3eni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.3. 80mm m 6,400 116,00 742,40
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 6,4 6,400
W Soucet 6,400
48 | K |764068P10 K-10 - D+M UkonZujici lidta u zastreseni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.5. 480mm m 6,400 389,00 2 489,60
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapocitano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
\4% "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 6,4 6,400
W% Soucet 6,400
49 | K 998764201 Pfesun hmot procentni pro konstrukce klempiFské v objektech v do 6 m % | 276,620 1,52 420,46/CS URS 201502 |
D 767 Konstrukce zamecnické 258 533,44
150 | K 767015R01 N2 - D+M ocelové konstrukce zastreseni (S 235) kg | 2300,000 80,00 184 000,00 \
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x . . J.cena Cena celkem Cenova
PC T Kaod Popis MJ Mnozstvi
P P [CZK] [CZK] soustava

Pozndmka k poloZce:
Specifikace:
Ocelové konstrukce zastreseni jsou tvoreny ze shora krokvickami RHS 60/40/3 pro uloZeni sklenénych tabuli.
Krokvicky jsou uloZeny na podélné vaznice, v misté uloZeni na vaznici v poli, kterd zdroven vyndsi sti'esni panel, bude
misto uloZeni rozsireno ocelovym L thelnickem L 30/30/3 dl. 50 mm, ktery bude privaren k vaznici. Vaznice jsou
uloZeny na hlavni nosny ram, ktery je tvoren pricnou krokvi a koncovym lomenym nosnikem. Rdm je z jedné strany
uloZen na spodni vaznici, kterd je vyndsena 4 ks sloupkt a konec rdmu je tvoren lomenym nosnikem uloZenym na

P povaly systému MS-OB stdvajiciho prizemniho objektu. Konec ramu bude protaZen aZ do urovné osy stdvajicich
prefabrikovanych sloup( nebo povali systému MS-OB. V misté uloZeni bude ram navaren na plotnu P10-200/200 mm,
spodni hrana plotny bude podloZena do vysky 40 mm nad uroven prefabrikovaného panelu. Plotna bude kotvena k
panelu pomoci dvou kust kotev M10 (5.8) do hloubky 60 mm lepenych dvouslozkovym lepidlem do betonu (napr. HILTI
HIT-HY 200-A + HIT-V M10(5.8), dl. 130 mm). Po ukotveni bude pod plotnou vylit cement tridy C30/37.
Sloupky zastreseni budou kotveny do betonovych patek pres plotnu P 10-200/200 mm, pfikotvenou pomoci Ctyr kust
kotev M10 (5.8) do hloubky 60 mm lepenych dvousloZzkovym lepidlem do betonu (napf. HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V
M10(5.8), DL. 115 mm).

W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”

w V jednotkové cené obsazeno: zapocitano:

w -dodavka prvkd + vyroba konstrukce

\4% -kompletni montazni prace konstrukce v¢. kotveni a osazeni

w -dodavka (spojovaci prostredky, kotevni prvky a prostredky)

w -veskeré presuny , povrchové Upravy (Pz + natérové systémy)

\4% "kompletni specifikace viz vypis OK prvkd"

w 2300,0 2 300,000

w Soucet 2 300,000

|51 K 767015R11 D+M TR - izolaéni panely tl. 25 mm s trapézovou profilaci m2 | 41,344 1260,00 52 093,44

o

sz 2

ZASTRESEN{ U PAVILONU B

Pozndmka k poloZce:

Plné panely stresniho pldsté budou tvoreny z trapézovych stresnich paneli KST000RW s IPN izolacnim jddrem tloustky
25mm. Str'esni panely budou sirky 1000mm a budou kladeny ve sméru spddu strechy. Panely jsou navrZené jako trapéz
0 3 vindch z vnéjsi strany a s profilaci | (MB - minibox) ze strany vnitini v PUR povrchové Gpravé a v barvé RAL 9006.
Str'esni panely budou k nosné konstrukci kotveny pomoci samovrtnych nerezovych sroubd.

"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a

komponent( dle vypisu”

V jednotkové cené obsazeno:

-dodavka + vyroba

-kompletni montazni prace konstrukce v¢. kotveni a osazeni

-dodavka (spojovaci prostredky, kotevni prvky a prostredky)

-veskeré presuny , povrchové Upravy

(3,15*13,125) 41,344
Soucet 41,344
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x . o J.cena Cena celkem Cenova
PCT Kod Popis MmJ Mnozstvi
P P [CZK] [CZK] soustava
52| K |767015R12 D+M SK - zastieSeni z tabuli tvrzeného bezpecnostniho skla  m2 14,960 1500,00 22 440,00

o

sz 2

ZASTRESEN{ U PAVILONU B

Pozndmka k poloZce:
Proskleni v zalomené Cdsti fasddy bude z vrstveného bezpecnostniho skla VSG 6.6.2 a kotveno do nosné konstrukce z
ocelovych uzavrenych profili bude pres hlinikové pritlacné listy systému AOC 50 s velkoobjemovym tésnénim.

"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a

komponent( dle vypisu”

V jednotkové cené obsazeno:

-dodavka + vyroba

-kompletni montazni prace konstrukce v¢. kotveni a osazeni

-dodavka (spojovaci prostredky, kotevni prvky a prostredky)

-veskeré presuny

(9,35*1,6) 14,960
Soucet 14,960
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

1 - ZASTRESENI U PAVILONU B
Soupis:

D.1.4.2 (B) - Zdravotné technickeé instalace

KSO: CC-CZ:
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: IC:
STATUTARNI MESTO FRYDEK MISTEK DIC:
Uchaze¢: IC: 25357603
CONE-STAVITELSTVI, a.s. DIC: CZ25357603
Projektant: I1¢:
MARPO s.r.o., Ostrava DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven za vyuZiti poloZek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloZek CS URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (tzv. Gvodni ¢asti katalog() jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci,
které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden zadny Udaj, nepochazi z Cenové soustavy URS (takové polozky soupisu praci maji
Cenovou soustavu "VLASTNI" JC uréena priizkumem trhu (www.heureka.cz, www.poptavej.cz, www.epoptavka.cz)). Nedilnou
soucasti soupisu praci je projektova dokumentace v¢. textovych priloh, na kterou se polozky soupisu praci plné odkazuji.
Cena bez DPH 3 624,05
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 3 624,05 21,00% 761,05
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 385,10
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

JESLE BROZiIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

1 - ZASTRESENI U PAVILONU B
Soupis:

D.1.4.2 (B) - Zdravotné technickeé instalace
Misto: Frydek Mistek
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

PSV - Prace a dodavky PSV

Datum: 21.04.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Cena celkem [CZK]

3 624,05
3 624,05

ZASTRESEN{ U PAVILONU B
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SOUPIS PRACI

Stavba:
JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:
1 - ZASTRESENI U PAVILONU B
Soupis:
D.1.4.2 (B) - Zdravotné technickeé instalace
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.
x , . J.cena Cena celkem Cenova
PE T Kod Popi MJ  Mnoist
P ° opis nozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 3 624,05
b PSV Prace a dodavky PSV 3 624,05
‘ 1 ‘ K ‘001001 ‘Zdravotné technické instalace - viz samostatny soupis praci ‘ soubor ‘ 1,000 3 624,05 3 624,05‘
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

1 - ZASTRESENI U PAVILONU B
Soupis:

D.1.4.3 (B) - Silnoprouda elektrotechnika a bleskosvod

KSO: CC-CZ:
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: IC:
STATUTARNI MESTO FRYDEK MISTEK DIC:
Uchazec: IC: 25357603
CONE-STAVITELSTVI', a.s. DIC: CZ25357603
Projektant: I1¢:
MARPO s.r.o., Ostrava DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven za vyuZiti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek CS URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (tzv. Gvodni ¢asti katalog() jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci,
které nemaji ve sloupci "Cenova soustava" uveden zadny Udaj, nepochazi z Cenové soustavy URS (takové polozky soupisu praci maji
Cenovou soustavu "VLASTNI" JC uréena priizkumem trhu (www.heureka.cz, www.poptavej.cz, www.epoptavka.cz)). Nedilnou
soucasti soupisu praci je projektova dokumentace v¢. textovych priloh, na kterou se polozky soupisu praci plné odkazuji.

Cena bez DPH 11 841,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 11 841,00 21,00% 2 486,61
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 14 327,61
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
JESLE BROZiIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:
1 - ZASTRESENI U PAVILONU B
Soupis:
D.1.4.3 (B) - Silnoprouda elektrotechnika a bleskosvod
Misto: Frydek Mistek
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

M - Prace a dodavky M

Datum: 21.04.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Cena celkem [CZK]

11 841,00
11 841,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:
1 - ZASTRESENI U PAVILONU B
Soupis:
D.1.4.3 (B) - Silnoprouda elektrotechnika a bleskosvod
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.
x , . J.cena Cena celkem Cenova
PE T Kod Popi MJ  Mnoist
P ° opis nozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 11 841,00
D M Prace a dodavky M 11 841,00
‘ 1 ‘ K ‘001011 ‘Silnoproudé elektrotechnika - viz samostatny soupis praci ‘ soubor ‘ 1,000 11 841,00 11 841,00‘
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

2 - ZASTRESEN{ U PAVILONU D
Soupis:

D.1.1 (D) - Architektonicko-stavebni reseni

KSO: CC-CzZ:
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: IC:
STATUTARNI MESTO FRYDEK MISTEK DIC:
Uchaze¢: IC: 25357603
CONE-STAVITELSTVI, a.s. DIC: CZ25357603
Projektant: I1¢:
MARPO s.r.o., Ostrava DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven za vyuziti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek CS URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (tzv. Gvodni ¢asti katalogl) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci,
které nemaji ve sloupci "Cenova soustava” uveden zadny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS (takové polozky soupisu praci maji
Cenovou soustavu "VLASTN{" JC uréena priizkumem trhu (www.heureka.cz, www.poptavej.cz, www.epoptavka.cz)). Nedilnou
soucasti soupisu praci je projektova dokumentace vc. textovych priloh, na kterou se polozky soupisu praci plné odkazuji.
Cena bez DPH 321 752,29
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 321752,29 21,00% 67 567,98
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 389 320,27
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENi TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

2 - ZASTRESEN{ U PAVILONU D
Soupis:

D.1.1 (D) - Architektonicko-stavebni reseni

Misto: Frydek Mistek

Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.

Kaod dilu - Popis

Datum: 21.04.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 321 752,29
HSV - Prace a dodavky HSV 24 350,55
1 - Zemni prace 1 807,83

2 - Zakladani 3 876,57

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 12 711,73
95 - Rizné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb 957,00
997 - Presun suté 5167,28
998 - Presun hmot 787,14
PSV - Prace a dodavky PSV 297 401,74
712 - Povlakové krytiny 758,00
713 - Izolace tepelné 980,51
762 - Konstrukce tesarské 104,00
764 - Konstrukce klempirské 25 637,35
767 - Konstrukce zamecnické 269 921,88
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SOUPIS PRACI

Stavba:
JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:
2 - ZASTRESENI U PAVILONU D
Soupis:
D.1.1 (D) - Architektonicko-stavebni reseni
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.

x , . .. J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 321 752,29

p HSV Prace a dodavky HSV 24 350,55
D 1 Zemni prace 1 807,83

1 ‘ K ‘113107113 ‘Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva téZeného tl 300 mm m2 1,740 171,90 299,11 ‘CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
W (1,1%0,6)+(0,6*0,6*3) 1,740
W% Soucet 1,740

2 ‘ K ‘131103101 ‘Hloubeni jam rucnim nebo pneum naradim v soudrznych horninach tf. 1 a2 m3 1,305 291,80 380,80 CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w "zakladové kce" 0,75*((1,1%0,6)+(0,6*0,6*3)) 1,305
W% Soucet 1,305

3 ‘ K ‘162701 105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 1,305 181,20 236,47 CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w "viz hloubeni jam" 1,305 1,305
W% Soucet 1,305

4 K 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 1,305 11,90 15,53/CS URS 201502 |
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" 1,305 1,305
W Soucet 1,305

5 | K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 2,610, 112,00 292,32/CS URS 201502 |
w “viz ulozeni sypaniny" 1,305*2 2,610
W Soucet 2,610

6 K 174101101 ‘Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutn&nim m3 1,000 63,60, 63,60 CS URS 201502 |
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w (0,25)*4 1,000
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
W Soucet 1,000
7 | M 583441720 Stérkodrt frakce 0-32 ot 2,000 260,00 | 520,00|CS URS 2015 02
Pozndmka k poloZce:
P Drcené kamenivo dle CSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené smési .....)
D 2 Zakladani 3 876,57
8 | K 213311141 Pol3tate zhutn&né pod zaklady ze Stérkopisku tiidéného Com3 0,144, 652,60 93,97 CS URS 2015 02 |
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" (0,6°0,6*0,1)*4 0,144
W% Soucet 0,144
9 | K 273321611 Zakladové desky ze 7B tf. C 30/37 Com3 0,261  2503,04 653,29/Cs URS 2015 02 |
Pozndmka k poloZce:
P Specifikace - XC2
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" ((1,1°0,6)+(0,6°0,6*3))*0,15 0,261
W Soucet 0,261
10 | K [273362021 Vyztuz zakladovych desek svarovanymi sitémi Kari t 0,015 20 714,48 310,72 CS URS 2015 02
11 K 275313811 Zakladové patky z betonu tf. C 25/30 m3 0,608  2246,64 1.365,96 CS URS 2015 02
Pozndmka k poloZce:
P Specifikace - XC2
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w (0,4%0,4°0,95)*4,0 0,608
W Soucet 0,608
12| K 275351215 ‘Zfizeni bednéni stén zakladovych patek S om2 6,688 173,80 1162,37/Cs URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" 1,60,95'4,0 6,080
W% Mezisoucet 6,080
w "ztratné" 0,1%,08 0,608
W% Soucet 6,688
13| K 275351216 Odstranéni bednéni stén zakladovych patek S om2 6,688 43,40 290,26/CS URS 2015 02
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x , . . s J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 12 711,73
14| K 919735123 Rezani stavajiciho betonového krytu hl do 150 mm  m 10,600 171,60 1.818,96/CS URS 2015 02
w "viz v.C. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w (3,4+(2,4*3)) 10,600
A% Soucet 10,600
15| K 949101111 LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s le3efiovou podlahou v do 1,9 m zatizeni do 150 kg/m2 | m2 65,000 32,60, 219,00 CS URS 2015 02
A "viz v.C. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" 65,0 65,000
A% Soucet 65,000
16 | K 965042221 ‘Bourani mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl pres 100 mm pl do 1 m2 Com3 0,261 208656 544,59 CS URS 2015 02
w "viz v.C. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w ((1,1*0,6)+(0,6*0,6*3))*0,15 0,261
W% Soucet 0,261
17 | K 965049112 Priplatek k bourani betonovych mazanin za bourani se svarovanou siti tl pres 100 mm m3 0,261 803,00 209,58 CS URS 2015 02
18 | K 977151127 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 250 mm do stavebnich materiald m 1,500 4 708,40 7 062,60 CS URS 2015 02
w "viz v.C. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
W 0,25*(6,0) 1,500
W Soucet 1,500
D 95 Rizné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb 957,00
19| K 950555R11 'Demontaz venkovni pruzné lité podlahy tl. do 40 mm vyfezanim Com2 1,740 150,00 261,00
\4% "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci a dodavek"
(1,1*0,6)+(0,6*0,6*3) 1,740
W Soucet 1,740
120 | K 950555R22 'Dodéavka a montz (doplnéni) venkovni lité podlahy dle specifikace vé. pFipravy podkladu S om2 1,740 400,00 696,00
Pozndmka k poloZce:
Specifikace:
Povrch bude proveden z litého elastického a pruzného materialu s polyuretanovym / recyklovanym granuldtem a s
PUR / EPDM granuldtem jako findlni barevnd vrstva v barvé cervené, aplikovand na penetrovany podklad. Prvni
vrstva, vysoce elastickd, je tvorena polyretanovym pojivem a granuldtem z recyklované pryZe, tloustka vrstvy 30mm.
P Druhd vrstva je probarvend kryci elastickd vrstva v tloustce 10mm a je tvorena polyuretanovym pojivem a
granuldtem z EPDM pryZe. Pri aplikaci se na podklad pripravi smés granuldtu 1 - 4mm a polyuretanového pojiva. Tato
smés bude aplikovdna ru¢né. Toto se bude opakovat i v druhém kroku, jen pri pouZiti EPDM granuldtu. Povrch bude
lity v tl. 40mm. Granuldt bude celobarevny, vodopropustny, aplikovany na penetrovany podklad.
w “"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci a dodavek"
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ" (1,1*0,6)+(0,6*0,6*3) 1,740
W Soucet 1,740
D 997 Presun suté 5167,28
21| K 997013111 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m s pouzitim mechanizace t 2,910 279,30 812,76 CS URS 2015 02
22 | K [997013R31 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu, bez rozliSeni, na skladce (skladkovné) t 2,910 912,00 2 653,92
23 | K 997211111 Svisla doprava sutinav 3,5 m t 2,910 212,70 618,96 CS URS 2015 02
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
24 | K 997321511 Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km t 2,910 77,40 225,23 CS URS 2015 02
25 | K 997321519 Priplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouranych hmot po suchu t 29,100 19,00 552,90/CS URS 2015 02
W 2,91*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 29,100
26| K 997321611 Nakladani nebo prekladani suti a vybouranych hmot t 2,910 104,30 303,51/Cs URS 2015 02 |
D 998 Presun hmot 787,14
127 | K 998011001 Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m t 4,480 175,70 787,14/Cs URS 2015 02 |
p PSV Prace a dodavky PSV 297 401,74
D 712 Povlakové krytiny 758,00
128 | K 712300833 Odstranéni povlakové krytiny stiech do 10° tfivrstvé m2 2,160 56,00 120,96 CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w 0,6'0,6*(6,0) 2,160
W Soucet 2,160
29 | K 1712300834 Priplatek k odstranéni povlakové krytiny stfech do 10° ZKD vrstvu m2 2,160 11,00 23,76/CS URS 2015 02
30 | K 712990813 Odstranéni povlakové krytiny stfech do 10° nasypu nebo nanosu tloustky do 100 mm m2 2,160 41,00 88,56 CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w "kotveni OK" 0,6°0,6*(6,0) 2,160
W Soucet 2,160
‘ 31 ‘ K ‘712990816 Priplatek k odstranéni nasypu nebo nanosu ZKD 50 mm tloustky m2 8,640 38,00 328,32 /CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w "kotveni OK" 0,6°0,6*(6,0)*4 8,640
W% Soucet 8,640
32| K 998712201 Pfesun hmot procentni pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 1,964 100,00 196,40 CS URS 2015 02 |
D 713 Izolace tepelné 980,51
33| K 713140821 Odstranéni tepelné izolace stfech nadstfe3ni volné kladené z polystyrenu tl do 100 mm m2 2,160, 420,00 907,20/Cs URS 2015 02 |
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w 0,6'0,6*(6,0) 2,160
W% Soucet 2,160
‘ 34 ‘ K ‘713141151 ‘Montéi izolace tepelné strech plochych kladené volné 1 vrstva rohozi, pasu, dilct, desek m2 0,400 25,00 10,00 CS URS 2015 02
w "viz v.&. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w (0,25°0,4)"4 0,400
W% Soucet 0,400
135 | M 631555R00 deska izolacni minerdni tl. 50 mm - specifikace dle PD a TZ m2 0,440 114,00 50,16 |
W 0,4*1,1 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 0,440
136 | K 998713201 Pfesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,315 10,00 13,15/CS URS 201502 |
D 762 Konstrukce tesarské 104,00
137 | K 762341831 Demontéz bednéni strech z desek mékkych m2 2,160, 46,00 99,36 CS URS 201502 |
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
w "viz v.¢. D.1.1b-01/04, detaily, TZ"
w 0,6%0,6*(6,0) 2,160
W Soucet 2,160
38| K 998762201 Pfesun hmot procentni pro kee tesarské v objektech v do 6 m % 0,464 10,00 4,64/CS URS 201502 |
D 764 Konstrukce klempirské 25 637,35
139 | K |764068P01 K-1 - D+M De3tovy Zlab hranaty 136/100mm, material poplastovany plech tl. 0,6mm m 13,200 346,00 4567,20 |
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapocitano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 13,2 13,200
W% Soucet 13,200
‘ 40 ‘ K ‘764068P02 K-2 - D+M Destovy svod pram. 100mm, material poplastovany plech tl. 0,6mm m 3,500 326,00 1141,00
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
\4% "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 3,5 3,500
W Soucet 3,500
‘ 41 ‘ K ‘764068P03 K-3 - D+M Ukoncujici liSta u okapu, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.S. 260mm m 13,200 268,00 3 537,60
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
\4% "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 13,2 13,200
W Soucet 13,200
‘ 42 ‘ K ‘764068P04 K-4 - D+M Ukoncujici liSta u zastreSeni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.s. 250mm m 13,200 268,00 3 537,60
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapocitano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 13,2 13,200
W% Soucet 13,200
‘ 43 ‘ K ‘764068P05 K-5 - D+M Ukoncujici liSta u zastreSeni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.s. 80mm m 13,200 116,00 1531,20

2
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"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 13,2 13,200
W Soucet 13,200
|44 | K 764068P06 K-6 - D+M UkonCujici liSta u zastie3eni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.3. 360mm m 9,400 298,00 2801,20
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapocitano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 9,4 9,400
W% Soucet 9,400
45 | K |764068P07 K-7 - D+M UkonCujici liSta u zastie3eni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.3. 220mm m | 12,600 268,00 3376,80
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
\4% "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 12,6 12,600
W Soucet 12,600
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
46 K 764068P08 K-8 - D+M UkonCujici liSta u zastie3eni terasy, materil poplastovany plech tl. 0,6mm, r.3. 340mm om 3,800 298,00 1132,40

W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 3,8 3,800
A% Soucet 3,800
|47 | K 764068P09 K-9 - D+M UkonCujici lidta u zastie3eni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.3. 80mm om 7,100 116,00 823,60
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapoditano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
w "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 7,1 7,100
W Soucet 7,100
48 | K |764068P10 K-10 - D+M UkonZujici lidta u zastfeseni terasy, material poplastovany plech tl. 0,6mm, r.§. 480mm  m | 7,100 389,00 2761,90
W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
W "v jednotkové cené zapocitano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotveni (v¢.kotvicich prvka),
povrchova Uprava”
\4% "kompletni specifikace viz vypis klempirské tabulky"
w 7,1 7,100
W% Soucet 7,100
49 | K 998764201 Pfesun hmot procentni pro konstrukce klempiFské v objektech v do 6 m % 280,820 1,52 426,85/CS URS 201502 |
D 767 Konstrukce zamecnické 269 921,88
150 | K 767015R01 N3 - D+M ocelové konstrukce zastreeni (S 235) kg 2370,000 80,00 189 600,00 \
Pozndmka k poloZce:
Specifikace:

Ocelové konstrukce zastreseni jsou tvoreny ze shora krokvickami RHS 60/40/3 pro uloZeni sklenénych tabuli.
Krokvicky jsou uloZeny na podélné vaznice, v misté uloZeni na vaznici v poli, kterd zdroven vyndsi sti'esni panel, bude
misto uloZeni rozsireno ocelovym L thelnickem L 30/30/3 dl. 50 mm, ktery bude privaren k vaznici. Vaznice jsou
uloZeny na hlavni nosny ram, ktery je tvoren pricnou krokvi a koncovym lomenym nosnikem. Rdm je z jedné strany
uloZen na spodni vaznici, kterd je vyndsena 4 ks sloupkt a konec rdmu je tvoren lomenym nosnikem uloZenym na
povaly systému MS-OB stdvajiciho prizemniho objektu. Konec ramu bude protaZen aZ do urovné osy stdvajicich
prefabrikovanych sloup nebo povali systému MS-OB. V misté uloZeni bude ram navaren na plotnu P10-200/200 mm,
spodni hrana plotny bude podloZena do vysky 40 mm nad uroven prefabrikovaného panelu. Plotna bude kotvena k
panelu pomoci dvou kust kotev M10 (5.8) do hloubky 60 mm lepenych dvouslozkovym lepidlem do betonu (napr. HILTI
HIT-HY 200-A + HIT-V M10(5.8), dl. 130 mm). Po ukotveni bude pod plotnou vylit cement tridy C30/37.

Sloupky zastreseni budou kotveny do betonovych patek pres plotnu P 10-200/200 mm, prikotvenou pomoci Ctyr kust
kotev M10 (5.8) do hloubky 60 mm lepenych dvousloZkovym lepidlem do betonu (napf. HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V
M10(5.8), DL. 115 mm).

"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a
komponent( dle vypisu”
V jednotkové cené obsazeno: zapocitano:
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Kod

o

X

—
<
©

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem Cenova
[CZK] soustava

$sszsss¢

-dodavka prvk( + vyroba konstrukce

-kompletni montazni prace konstrukce v¢. kotveni a osazeni
-dodavka (spojovaci prostredky, kotevni prvky a prostredky)
-veskeré presuny , povrchové Upravy (Pz + natérové systémy)
"kompletni specifikace viz vypis OK prvkd"

2370,0

Soucet

2 370,000
2 370,000

|51 K 767015R11

D+M TR - izolacni panely tl. 25 mm s trapézovou profilaci

m2

45,938

1260,00

57 881,88

o

sz 2

Pozndmka k poloZce:

Plné panely stresniho pldsté budou tvoreny z trapézovych stresnich paneli KST000RW s IPN izolacnim jddrem tloustky
25mm. Str'esni panely budou sirky 1000mm a budou kladeny ve sméru spddu strechy. Panely jsou navrZené jako trapéz
o0 3 vindch z vnéjsi strany a s profilaci | (MB - minibox) ze strany vnitini v PUR povrchové Gpravé a v barvé RAL 9006.

Str'esni panely budou k nosné konstrukci kotveny pomoci samovrtnych nerezovych sroubd.

"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a

komponent( dle vypisu”

V jednotkové cené obsazeno:

-dodavka + vyroba

-kompletni montazni prace konstrukce v¢. kotveni a osazeni
-dodavka (spojovaci prostredky, kotevni prvky a prostredky)
-veskeré presuny , povrchové Upravy

(3,5%13,125)

Soucet

45,938
45,938

52| K |767015R12 \

D+M SK - zastreseni z tabuli tvrzeného bezpecnostniho skla

m2

14,960

1 500,00

22 440,00

o

sz 2

ZASTRESEN{ U PAVILONU D

Pozndmka k poloZce:

Proskleni v zalomené Cdsti fasddy bude z vrstveného bezpecnostniho skla VSG 6.6.2 a kotveno do nosné konstrukce z
ocelovych uzavrenych profili bude pres hlinikové pritlacné listy systému AOC 50 s velkoobjemovym tésnénim.

"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ v¢. vSech souvisejicich praci dodavek, prislusenstvi a

komponent( dle vypisu”

V jednotkové cené obsazeno:

-dodavka + vyroba

-kompletni montazni prace konstrukce v¢. kotveni a osazeni
-dodavka (spojovaci prostredky, kotevni prvky a prostredky)
-veskeré presuny

(9,35*1,6)

Soucet
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

2 - ZASTRESEN{ U PAVILONU D
Soupis:

D.1.4.2 (D) - Zdravotné technické instalace

KSO: CC-CzZ:
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: IC:
STATUTARNI MESTO FRYDEK MISTEK DIC:
Uchaze¢: IC: 25357603
CONE-STAVITELSTVI, a.s. DIC: CZ25357603
Projektant: I1¢:
MARPO s.r.o., Ostrava DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven za vyuziti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek CS URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (tzv. Gvodni ¢asti katalogl) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci,
které nemaji ve sloupci "Cenova soustava” uveden zadny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS (takové polozky soupisu praci maji
Cenovou soustavu "VLASTN{" JC uréena priizkumem trhu (www.heureka.cz, www.poptavej.cz, www.epoptavka.cz)). Nedilnou
soucasti soupisu praci je projektova dokumentace vc. textovych priloh, na kterou se polozky soupisu praci plné odkazuji.
Cena bez DPH 4 655,04
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 4 655,04 21,00% 977,56
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 5632,60
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

JESLE BROZiIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

2 - ZASTRESENI U PAVILONU D
Soupis:

D.1.4.2 (D) - Zdravotné technické instalace
Misto: Frydek Mistek
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

PSV - Prace a dodavky PSV

Datum: 21.04.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Cena celkem [CZK]

4 655,04
4 655,04
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SOUPIS PRACI

Stavba:
JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:
2 - ZASTRESEN{ U PAVILONU D
Soupis:
D.1.4.2 (D) - Zdravotné technické instalace
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.
x , . J.cena Cena celkem Cenova
PE T Kod Popi MJ  Mnoist
P ° opis nozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 4 655,04
b PSV Prace a dodavky PSV 4 655,04
‘ 1 ‘ K ‘001001 ‘Zdravotné technické instalace - viz samostatny soupis praci ‘ soubor ‘ 1,000 4 655,04 4 655,04‘
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:

JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESENI TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:

2 - ZASTRESEN{ U PAVILONU D
Soupis:

D.1.4.3 (D) - Silnoprouda elektrotechnika a bleskosvod

KSO: CC-CzZ:
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: IC:
STATUTARNI MESTO FRYDEK MISTEK DIC:
Uchaze¢: IC: 25357603
CONE-STAVITELSTVI, a.s. DIC: CZ25357603
Projektant: I1¢:
MARPO s.r.o., Ostrava DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven za vyuziti poloZzek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloZzek CS URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (tzv. Gvodni ¢asti katalogl) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci,
které nemaji ve sloupci "Cenova soustava” uveden zadny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS (takové polozky soupisu praci maji
Cenovou soustavu "VLASTN{" JC uréena priizkumem trhu (www.heureka.cz, www.poptavej.cz, www.epoptavka.cz)). Nedilnou
soucasti soupisu praci je projektova dokumentace vc. textovych priloh, na kterou se polozky soupisu praci plné odkazuji.
Cena bez DPH 11 684,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 11 684,00 21,00% 2 453,64
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 14 137,64
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
JESLE BROZiIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:
2 - ZASTRESENI U PAVILONU D
Soupis:
D.1.4.3 (D) - Silnoprouda elektrotechnika a bleskosvod
Misto: Frydek Mistek
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

M - Prace a dodavky M

Datum: 21.04.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Cena celkem [CZK]

11 684,00
11 684,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
JESLE BROZIKOVA 40 - ZASTRESEN{ TERAS U PAVILONU B a D
Objekt:
2 - ZASTRESEN{ U PAVILONU D
Soupis:
D.1.4.3 (D) - Silnoprouda elektrotechnika a bleskosvod
Misto: Frydek Mistek Datum: 21.04.2017
Zadavatel: STATUTARN{ MESTO FRYDEK MISTEK Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchaze¢: CONE-STAVITELSTVI, a.s.
x , . J.cena Cena celkem Cenova
PE T Kod Popi MJ  Mnoist
P ° opis nozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y soup 11 684,00
D M Prace a dodavky M 11 684,00
‘ 1 ‘ K ‘001011 ‘Silnoproudé elektrotechnika - viz samostatny soupis praci ‘ soubor ‘ 1,000 11 684,00 11 684,00‘
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Struktura udajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objekti stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektu, inZenyrskych objektt, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé (daje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
OoST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mizZe byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, ze neobsahuje podrizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vsech Grovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pripadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materialu a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové Cislo polozky v aktualnim soupisu

P Typ Poloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz
vymér

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

M Mérna jednotka polozky

Mnozstvi MnozZstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mlize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako sou¢in mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych Fadcich mizZe zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazed v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeC vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi Cislicemi
Poznamka - nepovinny idaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazec je v tomto pripadé povinen vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi Cislicemi. V pripadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pripustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni vSak pripustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPv N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

[d N I zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazed N Uchazec verejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena sou¢tem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listG. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znak

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
CC-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdd a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazed N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
P A Poradové Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zékladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena  SniZzena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
osT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




