POZNAMKA

NAPETOVA SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V/TN—C-S
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM PROVEDENA DLE CSN 33
2000—4—41 ed.2. PODMINKY PRO SITE TN.

VNEJSI VLIVY VIZ TECHNICKA ZPRAVA

SVETELNE ROZVODY JSOU PROVEDENY VODICI CYKY A CYKYLO PATRICNYCH
PRUREZU ULOZENYMI POD OMITKOU,VE VEZI VE VKLADACICH LISTACH.
VYSKA OSAZENI SPINACU 1,2m OD PODLAHY.

zabradli

Stavajici podesta

/

Podesta schodisté + 5,52

LEGENDA PRISTROJU A SVITIDEL

— PREPINAC RAZ.6,TANGO

B — SPINAC NA OMITKU,RAZ.1,IP44
V — TLACITKO TANGO S ORIENT.DOUTNAVKOU
Povm-e0 — ODB.KRABICE KF0200G SE SVORKAMI WAGO

A — ZAROVKOVE SVITIDLO CORSO-PC,60W,IP65
B — ZARIVKOVE SVITIDLO VIPET—II-PC—236—K,2x36W,PRUMYSLOVE,IP66
C — NOUZOVE SVITIDLO KOKR—=111,1x11W,1hod.,IP42

VYPRACOVAL Zden&k HOZA DATUM 11/2017
SCHVALIL Zden&k HOZA OCEL:  Technickd pomoc
INVESTOR Statutarni mésto Frydek—Mistek,Magistrat mésta C.ZAK. 21/2017

Frydku—Mistku, odbor sprdvy obecniho majetku

MISTO STAVBY Cislo popisné 39, Zelinkovice

STAVBA CISLO POPISNE 39, ZELINKOVICE 17-11-21
OPRAVA HASICSKE ZBROJNICE POCET A4:2
OBSAH MERITKO PORADOVE C.

PODESTA 45,52 — UMELE OSVETLENI 1450 8




