S provadénim stavby souhlasime za pfedpokladu dodrzeni niZe uvedenych podminek.

Podminky

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci je Zadatel povinen ucinit ve$kera opatfeni k zajisténi ochrany
veSkerého vedeni a zafizeni v majetku DISTEP a.s. v rozsahu daném zdkonem &. 458/2000 Sb.
v platném znéni, zdkonem 274/2001 Sb. v platném znéni, piisluSnymi CSN a témito podminkami tak,
aby b&hem stavby, ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni.

V piipadé poskozeni zodpovida Zadatel za $kody jak na vedeni a zatizeni DISTEP a.s., tak za Skody
vzniklé na zdravi a majetku tfetim osobdm a hradi v plné vysi vzniklé naklady.

Bezporuchovy provoz béhem stavby i po jejim skonceni zajisti Zadatel zejména tim, Ze:

- nejméné 10 dnt pfedem pisemné& uvédomi DISTEP a.s. o zahdjeni praci a pisemné objednd
vytyéeni podzemniho vedeni a zafizeni ve vlastnictvi DISTEP a.s.,

- prfed zahjenim zemnich praci prokazatelné seznami pracovniky s polohou podzemniho vedeni
a zafizeni na stavenisti a s podminkami prace v jeho tésné blizkosti,

- piénymi sondami provadénymi ruénim vykopem nechd ovéfit polohu podzemniho vedeni
a zafizeni, v pfipadé nesrovnalosti v uloZeni podzemniho vedeni a zafizeni ozndmi tuto skute¢nost
na ohlaSovnu poruch (tel. 558 442 121) a pfizve technika DISTEP a.s. k novému prosetfeni
uloZeni podzemniho vedeni a zatizeni,

- pfi zemnich pracich nebude pouZivat mechanismy v prostoru 2,5 m na kazdou stranu od osy
krajniho potrubi a 1 m na kaZdou stranu od osy kabelu vné&jstho sdélovaciho rozvodu systému
fizeni,

- nebude pojizdét t&Zkymi vozidly nad podzemnim vedenim a zafizenim, dokud neprovede jeho
ochranu pred mechanickym poskozenim,

- nebude budovat skladky nad podzemnim vedenim a zafizenim,

- podkopané kabely zabezpeci proti proveseni,

- podzemni vedeni a zafizeni zabezpe¢i proti mechanickému poskozeni a poSkozeni nepovolanou
osobou,

- stavbu bude situovat tak, aby 7adna jeji ¢ast nebyla od osy krajniho potrubi bliZze nez 2,5 m na
kaZdou stranu a od osy krajniho kabelu vnéjsiho sdélovaciho systému fizeni bliZe neZ 1 m na
kazdou stranu, méfeno kolmo k vedeni,

- v misté kitiZzeni dodrzi minimdlni vzdéalenost 0,3 m od podzemniho vedeni a zatizeni DISTEP a.s.,

- nebude sundévat, pfemist'ovat, ani jinak ménit tabulky pro oznacovani vodovodnich siti, umisténé
na obvodovych plastich objektd, :

- v piipadé odkryti podzemni vedeni a zafizeni oznami tuto skute¢nost na ohlaSovnu poruch (tel.
558 442 121) a ptizve technika DISTEP a.s. ke kontrole neporuSenosti, ktery jej seznami
s podminkami zdhozu a provede zépis do stavebniho deniku,

- v piipadé poSkozeni podzemniho vedeni a zafizeni ozndmi tuto skute¢nost neprodlené na
ohlasovnu poruch (tel. 558 442 121) a pfizve technika DISTEP a.s. k proSetfeni udélosti, a to
i v pfipadg, Ze nedojde k bezprostiedni poruse nebo preruseni dodavky.

Toto vyjadfeni ma platnost 1 rok a plati jen pro tGzemi a rozsah praci vyznacenych
v dokumentaci pfedlozené Zadatelem k tomuto vyjadfeni. Pii jakékoliv zméné si vyzadejte nové
vyjadieni.

Vyfizuje: Minté&l Miloslav C.j.: 70/2017/Mi

Ve Frydku-Mistku dne 20. 6. 2017
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