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DOHODA

o dpravé vzajemnych prav a povinnosti viastniké kanalizaci provozné souvisejicich

uzaviena podle § 8 odst. 3 a 15 zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a o zméné nékterych zékonll (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni
pozdéjsich predpisfi

I.
Smluvni strany

1. statutarni mésto Frydek-Mistek
se sidlem: Radni¢ni 1148, Frydek, 73801 Frydek-Mistek
zastoupen: Mgr. Michal Pobucky, DiS., primétor

ICO: 00296643

DIC: CZ00296643

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka ve Frydku-Mistku
e 928-781/0100

(déle jen ,statutarni mésto Frydek-Mistek")

2. Ing. Bronislav Harabis$, datum narozeni 11.06.1961
Ilona HarabiSova, datum narozeni 09.02.1961
oba bytem:
Tolstého 109
Frydek
738 01 Frydek-Mistek
(ddle téZ ,ucastnici dohody")

II.
Prohlaseni o vlastnictvi kanalizace

1. Statutarni mésto Frydek-Mistek prohlauje, Ze je vyluénym vlastnikem kanalizace pro vefejnou
potiebu na Uzemi statutarniho mésta Frydek-Mistek (ICME: 8106-634956-00296643-3/1).

2. Ucastnici dohody prohladuji, Ze jsou vyluénymi viastniky nové kanalizace vybudované v rdmci
stavby ,Rozsifeni inZenyrskych siti, k. 0. Frydek™ v k. ( Frydek, obec Frydek-Mistek (stavebni
povoleni z 26. 7. 2018, ¢. MMFM 108864/2018, sp. zn. MMFM_S 10143/2018/0ZPaZ/KIiR,
které nabylo pravni moci dne 22.8.2018). Pfedmétna kanalizace je zausténa do kanalizace pro
vefejnou potrebu v majetku statutarnino mésta Frydek-Mistek.

III.
Predmét dohody

Pfedmétem dohody je Uprava vzajemnych prav a povinnosti obou smluvnich stran v souvislosti se

zajisténim plynulého a bezpetného provozu kanalizaci provozné souvisejicich dle § 8 odst. 3 a 15
zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
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zékond (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd€jSich predpisti (dale jen
,Zakon €. 274/2001 Sb.™).

1v.
Prava a povinnosti Gcastnik{ dohody

1. Obecné

» Statutérni mésto Frydek-Mistek a G&astnici dohody shodné prohladuji, Ze kanalizace
vymezené v &lanku IL. této dohody byly zfizeny ve smyslu § 1 zakona €. 274/2001 Sb., jsou
vzajemné propojeny a budou tvofit po uvedeni kanalizace Ucastnika dohody do trvalého
provozu provozné souvisejici soubor staveb a zafizeni.

« Statutdrni mésto Frydek-Mistek a Gcastnici dohody prohlasuji, Ze spoletné zajisti plynule
a bezpetné provozovani kanalizaci ve svém viastnictvi ve smyslu § 6 zakona €. 274/2001 Sb.,
a to samostatn&, nebo prostfednictvim osoby viastnici povoleni k provozovani kanalizace
vydané pfislusnym krajskym Gradem.

« Ulastnici dohody se zavazuji spole¢né jednat o viech zéleZitostech, které se tykaji nebo
mohou mit viiv na Fadné provozovéni zafizeni uvedenych v &lanku IL této dohody, o v3ech
skute¢nostech dilefitych pro Fadné a plynulé provozovani kanalizaci se zavazuji vzdjemné
informovat, pfipadné vzniklé problémy budou Ucastnici Fesit zejména smirnou cestou.

2. Technické

= Statutarni mésto Frydek-Mistek prohladuje, Ze pro jeho kanalizaci vymezenou v ¢l. II. této
dohody je zpracovén platny ,Kanalizaéni fad" jeho provozovatele, ktery bude provadét jejich
pfipadné aktualizace. Aktualizaci ,Kanalizatniho fadu® se statutami mésto Frydek-Mistek
zavazuje oznamit druhé strané dohody bez zbyte¢ného odkladu.

= Statutdrni mésto Frydek-Mistek a (éastnici dohody prohlauji, ze povinnosti vyplyvajici
z platné préavni Gpravy bude pinit kazdy z Gcastnikli samostatné.

= Statutarni mésto Frydek-Mistek a Gcastnici dohody se shodné zavazuji GCinné spolupracovat
pfi zajiténi Fadného, plynulého a bezpetného odvadéni odpadnich vod prostfednictvim
zarizeni uvedenych v ¢l. I1. této dohody.

3. Financni

«  Statutarni mésto Frydek-Mistek konstatuje, Ze pro svou kanalizaci bude uplatfiovat svou cenu
pro stocné.

= Statutérni mésto Frydek-Mistek a Gcastnici dohody prohlasuji a berou na védomi skutecnost,
se pisemné smlouvy s odbérateli napojenymi na kanalizace uzaviré kazdy vlastnik - pfipadné
provozovatel pfisluiné kanalizace samostatné.

Vl
Predavaci misto

Piedavacim mistem, kde prechdzi odpadni voda ze zafizeni (Castnikl dohody do zarizeni
v majetku statutdrniho mésta Frydku-Mistku, je Sachta €. 5173 splaskové kanalizace DN 300 PP,
situovana na pozemku parc & 5406/1 v k. 0. Frydek, obec Frydek-Mistek vyznalené v priloze €. 2
této dohody.

VI.
Zpisob urcovani mnoZstvi odpadni vody prevzaté

Mnozstvi odpadni vody prevzaté ze zafizeni U¢astnika dohody do zafizeni v majetku statutarniho
mésta Frydek-Mistek bude stanoveno technickym propoctem na zakladé mnozstvi vody odebrané
z vodovodu pro vefejnou potfebu méfené jednotlivymi fakturacnimi vodoméry u odbératell
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napojenych na vodovod pro vefejnou potiebu s pfipoltenim vody z viastnich zdrojl odbératell
napojenych kanalizacni pfipojkou na kanalizaci Gcastnika dohody, pfiemZ Gcastnik dohody je
povmen a zavazuje se zajistit u provozovatele vodovodu Udaje o mnoZstvi dodané pitné vody
mefené vodomérem a od viastnikll nemovitosti (idaje o mnoZstvi vody z viastnich zdrojl, a o za
vSechny nemovitosti napojené kanalizaéni pfipojkou na kanalizaci v jeho viastnictvi.

VII.
Odvedeni a ¢isténi odpadni vody prevzaté

1. Statutarni mésto Frydek-Mistek pfipadné jim povéfeny provozovatel se zavazuje touto
dohodou zajistit pro Gcastniky dohody prevzeti odpadni vody (voda pfevzatd) z predavacaho
mista specifikovaného v ¢lanku V. této dohody k dal§imu odvadéni a &iéténi na COV Frydek-
Mistek.

2. Ucastnici dohody se zavazuy za provedenou sluzbu zaplatit statutdrnimu méstu Frydek-
Mistek, pfipadné jim povéfenému provozovateli sjednanou cenu.

3. Zavazek prevzeti odpadnlch vod se povazuje za spinény prechodem odpadni vody ze zafizeni
UCastnikll dohody do zafizeni statutdrniho mésta Frydek-Mistek. Jakost odpadnich vod
z kanalizace GCastnikli dohody musi v preddvacim misté vidy odpovidat ukazateltim
stanovenym ,Kanalizatnim fadem™ platnym pro kanalizaci statutarniho mésta Frydek-Mistek.

4. Provozovatel kanalizace statutarniho mésta Frydek-Mistek je opravnén v ramci kontroly
dodrZovani stanovenych ukazateld jakosti odpadnich vod provadet vpredavac:m misté
kontrolni odbér vzorkd odpadnich vod prostfednictvim opravnéné osoby v souladu
s ,Kanalizalnim Fadem" kanalizace statutarniho mésta Frydek-Mistek a zajistit jejich analyzu
akreditovanou laboratofi.

5. O provadéni kontroly dodrZovani ,Kanalizaéniho Fadu" kanalizace statutarniho mésta Frydek-
Mistek je statutdrni mésto Frydek-Mistek, pfipadné jim povéreny provozovatel povinen
informovat e-mailovou zpréavou Ofastniky dohody a po ukonéeni kontroly nejpozdéii
do deseti (10) pracovnich dnii pfedat.

6. Za vypousténi latek, jejichZ vniknuti do kanalizace statutarniho mésta Frydek-Mistek je dle
jejiho ,Kanalizacniho Fadu" zakazano, zaplati Gastnici dohody za kazdy druh takovéto latky
vypusténé do kanalizace statutarniho mésta Frydek-Mistek statutdrnimu méstu Frydek-Mistek
pfipadné jim povéfenému provozovateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- K& za kaZdé zjisténi.

7. Vpfipadé, Ze statutdrni mésto Frydek-Mistek, pfipadn& provozovatel, zjisti nedodrzeni
stanovenych ukazateld jakosti odpadnich vod, bude proveden v pfislu$ném predavacnm misté
dle v ¢lanku V. této dohody kontrolni odbér vzorkﬂ odpadnich vod prostfednictvim opravnéné
osoby. PFi zjist&ni pfekroteni limitd ,,Kanallzacmho radu® kanalizace statutdrniho mésta
Frydek-Mistek ve vzorku odebraném oprévnénou osobou a analyzovaném oprévnénou
laboratofi, mdze byt vysledku téchto analyz pouzito jako podklad pro vypocet smluvni pokuty
za kazdy den prekroCeni ve vysi dle rozsahu prekrogeni:

a) 1 az 20 % - smiuvni pokuta &ini 1 % z ceny za odvadéni odpadnich vod vyndsobené
poltem procent prekroceni kaZdého ukazatele koncentralni nebo bilanéni hodnoty
znecistén,

b) 21 aZ 50 % - smluvni pokuta pfedstavuje vysi die bodu a) + 2 % z ceny za odvadéni
odpadnich vod vyndsobené pottem procent pFekrogeni kaZdého ukazatele koncentra&ni
nebo bilanéni hodnoty znecisténi v uvedeném rozsahu,

¢) nad 50 % - smluvni pokuta predstavuje vysi dle bodu a) + b) + 3 % z ceny za odvadéni
odpadnich vod vynasobené poctem procent piekroteni kazdého ukazatele koncentraéni
nebo bilanéni hodnoty znetidténi v uvedeném rozsahu.

Zmeni-li se hodnota prekroceni v priibéhu vypousténi odpadnich vod, vezme se za zaklad pro

vypocet smluvni pokuty nejvyS$i zjisténd hodnota prekrodeni. Nelze-li dobu prekrogeni

prislusného ukazatele presné stanovit, ma se za to, Ze tato doba &ini 30 dnd. Cenou
za odvadéni odpadnich vod pro vypolet vySe smluvni pokuty se rozumi vySe ceny
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za odvadéni odpadnich vod pfipadajici na jeden den v obdobi, kdy k pfekroceni dochazelo,
co? je denni primér z vy3e ceny za odvadéni odpadnich vod za pfislusné fakturacni obdobi.
V pripadé, kdy bude zjisténo piekroteni stanovenych limitl jakosti odvadénych odpadnich
vod, hradi néklady na odb&r vzorkd a jejich rozbor Gcastniky dohody, v opaéném pripadé
hradi néklady na odbé&r vzorkd a jejich rozbor provozovatel kanalizace statutdrniho mésta
Frydku-Mistku.

Odvédéni odpadnich vod bude realizovano pribéné. K pferuseni nebo omezeni jejich
odvadéni mlzZe dojit pouze v pripadech uvedenych v ¢lanku X., bodu 5. této dohody.

VIII.
Cena a platebni podminky

Statutarni mésto Frydek-Mistek a Ucastnici dohody sjedndvaji, Ze cena za prevzeti odpadni
vody k daldimu odvedeni a CiSténi bude stanovena ze strany provozovatele kanalizace
statutarniho mésta Frydek-Mistek v souladu s platnou pravni Gpravou. Cena vody prevzaté
se sjednéva podle cenovych predplsﬁ kalkulace ceny vody prevzaté bude provedena
dle polozek v &enéni podle pfilohy & 19 vyhlasky & 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpis.

Tato cena bude G&tovéna G&astnikim dohody nebo provozovateli kanalizace ve viastnictvi
G¢astnik@ dohody v pfipadé, Ze nebudou mit shodného provozovatele, pfiemZ na odvadéni
a Cisténi odpadnich vod prevzatych bude uzaviena samostatnd smlouva o vodé prevzaté
mezi provozovatelem nebo viastnikem kanalizace provozné souvisejici, jejiz soucasti bude
dohoda o cené.

V pripadé, Ze provozovatelem obou souvnsepcnch kanalizaci bude shodna osoba, se statutarni
mésto Frydek-Mistek, popfipadé jeji provozovatel zavazuje, Ze po zjisténi hodnoty odectu
rocniho stavu vodomerﬁ v oblasti kanalizace ve vlastnictvi G&astnika dohody, vycisli naklady
na odvadéni a Cisténi odpadni vody prostfednictvim kanalizace mésta Frydek-Mistek. Tento
néklad je stanoven jako souin ceny za odpadni vodu predanou (¢LVIIL1 a €LVIIL2)
a stanoveného mnozstvi odpadni vody pievzaté zjisténé dle hodnoty odettu stavu vodomérdi
v oblasti kanalizace ve viastnictvi Gastnik& dohody. Tento néklad bude zpracovan v rozsahu
PFilohy €.19, 20 vyhlasky &.428/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist.

Fakturace ceny za odvadéni odpadnich vod (vody prevzaté) bude provadéna mésicné,
pficemz fakturovano bude mnozstvi zjisténé dle clanku VI. této dohody. Faktura bude mit
naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu zakona & 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisdl. Jako podklad k fakturaci budou slouzit stavy odectl merldla dle ¢l. VI. této
dohody. Tato cena bude Gétovéna Ulastnikim dohody nebo provozovateli kanalizace ve
vlastnictvi Uastnika dohody v pfipad&, Ze nebudou mit shodného provozovatele, piicemz na
odvadéni a Cisténi odpadnich vod pFevzatych bude uzaviena samostatna smlouva o vodé
prevzaté, jejiz souCasti bude dohoda o cené.

Splatnost faktur se SJednava na 14 dn@ ode dne doruceni faktury V pfipadé prodleni
s Uhradou faktury mé statutdrni mésto Frydek-Mistek nebo jeji provozovatel narok
na zakonny urok z prodleni.

IX.
Smiuvni sankce

Ucastnici dohody maji prévo poZadovat po statutdrnim méstu Frydek-Mistek, pFi’padné po
provozovatell zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5000,- KE za kazdy pfipad omezeni nebo
prerudeni odvéadéni odpadnich vod z pfeddvaciho mista ucinény v rozporu s ustanovenim
této dohody.
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2. Statutarni mésto Frydek-Mistek, pFipadné provozovatel kanalizace statutdrniho mésta
Frydek-Mistek, ma pravo poZadovat po tastnicich dohody smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K&
za kaZdy pfipad poruseni jejich povinnosti vyplyvajicich z této dohody.

x.
Ostatni ujednéni

1. Statutarni mésto Frydek-Mistek se zavazuje:

a) v pfipadé planovaného omezeni nebo prerugeni odvadéni odpadnich vod pisemné oznamit
Ucastnikiim dohody pFedpokiddanou dobu a rozsah omezeni nebo prerugeni nejpozdéji 15-ti
dnii pfed predpokladanym omezenim,

b) v pfipadé omezeni nebo preruseni odvadéni odpadnich vod z dfivodu havarie oznamit
ucastnikdim dohody predpokiddanou dobu a rozsah omezeni nebo prerugeni bez zbytecného
odkladu,

C) v pfipadé omezeni nebo pferudeni odvadéni odpadnich vod z dévod{ planovanych oprav,
udrZovacich a reviznich praci nebo havérie na svém zafizeni zajistit nahradni odvadéni
odpadnich vod v mezich technickych moZnosti a mistnich podminek,

d) po pominuti diivod@i omezeni nebo pFerueni odvadéni odpadnich vod informovat o tom
Gcastniky dohody a neprodiené odvadéni obnovit,

e) prerusit nebo omezit odvadéni odpadnich vod na zékladé pisemné zadosti Gcastniké dohody
nebo provozovatele jeji kanalizace.

2. Statutarni mésto Frydek-Mistek pfipadné jim povéFeny provozovatel kanalizace statutdrniho
mésta Frydek-Mistek ma pravo v pfipadé Gcastnikéi dohody s Ghradou faktury za odvadéni
prevzatych odpadnich vod prerudit jejich odvadéni do doby zaplaceni této pohledavky.
O realizaci svého prava statutérni mésto Frydek-Mistek, pfipadné jim povéfeny provozovatel
vyrozumi (Castniky dohody bud’ pisemné na adresu uvedenou v zahlavi této dohody, e-
mailem na adresu harabis@igb.cz nebo telefonicky (® 602 537 888) nejméné tfi dny
predem.

3. Statutarni mésto Frydek-Mistek a Ucastnici dohody se zavazuji informovat se vzajemné
0 zamyslenych stavebnich zmé&néch a ostatnich relevantnich zamérech na svych kanalizacich,
pokud mohou mit vliv na provozné souvisejici kanalizace.

4. Statutarni mésto Frydek-Mistek a Ucastnici dohody si dohodli pro pFipad Feeni technickych
zaleZitosti vyplyvajicich z této smlouvy tyto kontaktni osoby:

Za statutarni mésto Frydek-Mistek:

Ing. Sérka Gilarova ® 558 609 481
Ing. Pavla LapiSova & 558 609 490
Za UCastnika dohody:

Ing. Bronislav Harabig & 602 537 888

5. Smluvni strany soucasné sjednavaiji, Ze:

a) Preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod bez predchoziho upozornéni je mozno
v pfipadech:
= Zivelni pohromy,
= havarie kanalizace,
= pii moZném ohroZeni zdravi osob nebo pogkozeni majetku,
na zakladé pisemné Zadosti ucastniky dohody.

b) Preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod s predchozim upozorn&nim je mozno
v pripadech:
= pladnované opravy,

bo
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= prace charakteru Udrzby,

= pfi prokdzaném neopravnéném vypousténi odpadnich vod,

= v pripadé prodleni s placenim podie sjednaného zplisobu Uhrady za odvadéni a/nebo
Cisténi vody prevzaté,

pricem? v téchto pripadech je statutdrni mésto Frydek-Mistek, pfipadné jim povéreny

provozovatel povinen preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod oznamit (castnikiim

dohody alespori patnact (15) dnid predem.

Neopravnénym vypousténim odpadnich vod je pfedani odpadnich vod:

= v rozporu se stanovenymi podminkami této dohody, obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy,
JKanalizaénim Fadem" kanalizace statutdrniho mésta Frydek-Mistek a rozhodnutimi
spravnich organd,

= pres méfidla, ktera neodpovidaji podminkam této dohody.

Statutarni mésto Frydek-Mistek a Uastnici dohody shodné prohladuji, Ze berou na védomi
asouhlasi s tim, aby konkrétni préva a povinnosti dle této dohody byly vykonavany
na strané Gcastnikd dohody jimi uréenymi provozovateli. Pfevod konkrétnich prav a/nebo
povinnosti dle této dohody musi byt ze strany G(lastnika dohody prokézén druhé strané
dohody pfede dnem G&innosti smlouvy o provozovani kanalizace uzaviené mezi (iCastnikem
dohody a provozovatelem, a to predloZenim pisemné smlouvy s provozovatelem kanalizace
uzaviené ve smyslu ustanoveni § 8 odst. 2 zakona €. 274/2001 Sb.

XI.
Zavérecna ustanoveni

. Tato dohoda nabude platnosti jejim uzavienim a G&innosti dnem uvefejnéni v registru smiuv

v souladu s ¢l. XI odst. 10 této dohody.

2. Vedkeré zmény a doplfiky této dohody musi byt provedeny formou pisemného dodatku.
3. Tato dohoda miiZe byt ukoncena pisemnou dohodou statutdrniho mésta Frydek-Mlstek

a Ucastnikl dohody nebo vypovédi. Vypovedm doba se sjednéava v délce dvanact (12) mésicl
a zalina béZet prvnim dnem kalendainiho mésice nésledujiciho po doruceni pisemné vypovedi
druhému ucastniku této dohody.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripadé, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne
&i jinak znemozni.

Pro pripad feSeni spori se ob& strany dohody dohodli feSit spor predevSim vzaJemnym
jednénim. Teprve v pripadé, Ze nedo;de k dohodé mezi Glastniky této dohody, miZe
kterykoliv z nich predloZit spor k FeSeni soudu.

Statutarni mésto Frydek-Mlstek a Ucastnici dohody shodné prohiasuy, Ze si tuto dohodu pred
jejim podpisem precetli a Ze byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich praveé
a svobodné vile, urcité, vazné a srozumlteine, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych
podminek, a Ze se dohodli o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Vostatnich pFipadech nefeSenych touto dohodou se vzdjemné vztahy mezi stranami této

dohody Fidi pnslusnyml ustanovenimi zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich,
a zakonem ¢. 89/2012 Sb. obcansky zékonik, ve znéni pozde35|ch predpisf.

Pro Ucely plnéni této dohody a za_]lstem efektivni komunikace Oastnici dohody v nezbytném
rozsahu shromazd'uji a zpracovavajz osobni tdaje, osobni Gidaje kontaktnich osob nebo jinych
subjekth uveclenych v této dohodg & se jinak podilejicich na plnéni této dohody. Osobni Udaje
jsou zpracovavany po dobu, po kterou tyto subjekty dajdi plni role a Gkoly souvisejici s touto
dohodou, a to po celou dobu platnosti této dohody a dale po dobu nutnou pro vyporadani
prav a povinnosti z dohody a dale po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu pfislusnymi
pravnimi predpisy.
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9. Osobni tdaje uvedené v této smlouvé jsou zpracovéavany v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich (dajé a o volném pohybu t&chto (daj& a o zrueni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich (dajd). Informace o zpracovani
osobnich Udajl a pravech subjektu idaj jsou zveFejnény na strankdch www.frydekmistek.cz.
Dohoda je vypracovéna ve dvou vyhotovenich, z nichZ kaZdy z G&astnikl dohody obdri po
jednom vyhotoveni.

10.Hodnota pfedmétu pinéni podle této dohody miiZe presdhnout 50.000 K& bez DPH, proto
strany dohody sjednavaji, Ze statutarni mésto Frydek-Mistek jako osoba uvedend v § 2 odst.
1 zakona C. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch G&innosti nékterych smiuv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich predpisd,
uvefejni tuto dohodu zplisobem dle tohoto zakona ve Ihiit& 30 dnfi od jejiho uzavient.

11. Nedilnou soucasti této dohody je piiloha €. 1 ,kopie souhrnné technické zpravy" a pfiloha &. 2
— zaméfeni vodovodu a kanalizace k. (. Frydek, 5402/24.

12. Tato dohoda je vyhotovena ve tfech stejnopisech, pro statutdrni mésto Frydek-Mistek,
Ing. Bronislava Harabise a Ilonu HarabiSovou v jednom vyhotoveni pro kazdého. Strany
dohody jsou opravnény a povinny poskytnout kopii této dohody aktudlnimu provozovateli
viastniho vodovodu.

13. Dolozka platnosti prévniho Ukonu dle § 41 zékona & 128/2000 Sb., o obcich, ve zné&ni
pozdéjSich predpis: Tato dohoda byla projednana )13 yj?dnéql' Rady mésta Frydku-Mistku dne
16.01.2020 a jeji uzavieni schvéleno usnesenim &7/2. /4020,

Ve Frydku-Mistku, dne: 20, 01 2020 Ve Frydku-Mistku, dne: j’ &, Ly z20s0

Za statutarni mésto Frydek-Mistek: Ing. Bronislav Harabis
Ilona Harabisova

Ing. Bronigla¢ Harabis

Mgr. Michal Pobucky, DiS.
primator
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Stavba : Roziifent inenyrskych siti, k. 6. Frydek

Cést : Vodovod, splaskové kanalizace

Stupei : DSP

Investor : Ing. Bronislav a Ilona Harabiovi, Tolstého 109, 738 01 Fridek — Mistek

e DWIECERS eV ED ELY ammsmugzz s10.
Katy 17
0

6643, DIC: CZ25876643
}‘%? 223744 1100, www.install.cz

Projektova dokumentace byla ovéfena
ve stavebnim fizeni a je pedkladem

pro proveden| stavby pod\gq wtéivebniho
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B.1 Popis izemj stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Pozemky dotéené stavbou jsou mirné svazité,

b) Vydeta zavéry provedenych priizkumi a rozborg (geologicky priizkum, hydrogeologicky prizium,
stavebné historicky pritzkum)
Geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum ani stavebng historicky prizkum nebyl proveden.

) Stévajici, ochranns a bezpetnostni pdsma
Stévajici, ochrann4 a bezpeZnostni pasma stavajicich, nadzemnich a podzemnich vedeni budon
respektovana v soulady s vyjédfenimi a stanovisky vlastnikd a provozovatel dopravni a technické
infrastruktury.

d) Poloha vzhledem k zéplavovému tizemi, poddolovanému lizemi apod.
Stavba se nenachazi v zéplavovém tizemi ani v poddolovaném tizem,

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové pomeéry v izemi
Stavba nem4 viiv pa okolni stavby a pozemky.
Stavbou vodovodu a spladkové kanalizace se odtokové poméry v tizemf nezméni.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kiceni devin,
Stavba nevyzaduje asanace a demolice.
Stavba nevyZaduje kéceni dfevin,

2 PoZadavky na maximaing zébory zem&délského, plidniho fondy nebo pozemki, uréenych k plnéni
funkce lesa (dodasné/trvalé)

Stavbou k zébory zemé&d&lského, piidntho fondu nedojde,
Stavbou nedojde k dotZeni pozemki, urdenych k plnéni funkce lesa,

h)  Uzemné technické podminky (zejména monost napojeni na dopravai a technickou infrastruktura

Napojeni na technickou infrastruktury je feSeno napojenim navihovaného vodovodu HDPE RC
dimenze DN80mm, na stévajici, litinovy vodovod, dimenze DN80mm GGG,

Napojeni na stavajici, technickou infrastruktury Je fefeno napojenim navrhované, spladkové kanalizace
PP UR2 DN250mm na stavajici, splatkovou kanalizaci PP DN300mm,

i) Vécené a dasoveé vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice
Vécné a tasové vazby stavby, podmiitujici, vyvolané a souvisejici investice se nepfedpokladaji.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 (raezuzr_vémmvbg, Ldkladni kapacity funkénich jednotek

ﬂéclem stavby je zAsobovani pitnou, studenou vodou z vefejného vodovodu a odkanalizovani lokality
s plénovanou vystavboy 1 rodinného domy (RD) a vyhledové dalsich novostaveb RD.

B.2.2  Celkové urbanisticksd a architektonické FeSenyt
TS == MIOANISTicKe a archifektonické FeSent

a) Urbanismus — fizemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Stavba vodovodu a splagkové kanalizace je liniovou stavbou 2 podzemnich vedeni, kters neovlivijuje
urbanismu daného dizemi{ a nevztahuji se na ni dzemnj regulace.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné fedeni
Vzhledem k umisténi stavby pod terénem se architektonické feseni stavby nepfedpoklads.

B.2.3 Celkove, provozni felent, lechnologie yiroby

Nejednd se o technologii viroby ani o provozni fefeni.
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B.2.4 _ Bezbariérové ufivdni sta vby

Bezbariérové uZivani stavby se nepozaduje.

B.2.5 _Bezpelnost p¥i ufivdni stavby

Zajidténi ochrany zdravi a bezpetnosti pracovnikd bude provedeno podle platnych bezpetnostnich
pledpisil. Za zajifténi téchto pozadavki bude zodpovidat v prithéhu stavby zhotovitel, po pfedéni stavby
pak viastnik stavby, respektive provozovatel stavby.

Dodavatel stavby je povinen pravideln® udrzovat a kontrolovat stavbu, zaji¥fovat potfebné revize
zafizeni a odstraiiovat ptipadné vady ohroujici zdravi osob a majetek.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektii

a) stavebni fefeni

b) konstrukéni a materidlové feieni
PROJEKTOVANE ROZVODY VODY
Vodovod HDPE100 RC DN80mm 91m
Podzemni, dvojéinny hydrant DN80Omm ] 1ks
STAVEBNE TECHNICKE RESENI YODOVODU

Pozemkem @E@ﬁ@) je vedeno potrubi stavajiciho, litinového vodovodu GGG

 Projektovany vodovod HDPE100 RC DN80mm bude na stévajici, litinovy vodovod GGG DINBOHIH:
napojen pomoci litinového, pHrubového T-kus DNEO/DN80Omm a 2 spojek SYNO ‘Multi-Range
s pfirubou ji¥t&nou proti posunu DN80mm. Za litinovym T-kusem bude instalovano piirubové,
vodovodni Soupétko DN80mm, se zemni zikopovou soupravou krytou litinovym poklopem proti
mechanickému poskozeni.
Z mista napojeni je potrubi vodovodn, dimenze DN80mm, délky 91m, vedeno v zemi, z pozemku
&6 €, 5406/1) na pozemek (parc. &. 5407), kde bude ukonteno podzemnim, dvojéinnym hydrantem
UPRA PE 280V, typ 001 - ptirubovy, DN80mm, ktery bude instalovén na litinovém, pfirubovém,
patkovém kolenu DN80mm a vyveden k terénu pod litinovy, hydrantovy poklop. Instalovany, podzemni
hydrant bude slouZit pro vngj&i, pozéri zabezpeeni predmétné lokality a pro dcely pfipadného
odvzdunéni nebo odkaleni. _
Ochranné p4smo navrhovaného vodovodu je 1,5m od vngjiiho povrchu potrubi oboustranné,
Provozovatelem navrhovaného vodovodu bude spoleénost SmVaK Ostrava as..
Na pozemku (parc. £. 5406/1) navrhovany vodovod HDPE100 RC DN80mm, budovany pfekopem
komunikace, ki stavajici, podzemni sit' elektronickyich komunikac (SEK) a stavajici STL plynovod
PE dn63mm. V mist& kffZeni bude potrubi vodovodu, dimenze DN80mm, ulofeno v chréniéce PE
DN150mm, délky 3m, jejiZ &ela budou nepropustné utSsn&na man¥etami.

PROJEKTOVANE ROZVODY KANALIZACE

Spladkové kanalizace PP UR2 DN250mm 92m
Revizni, kanalizatni 3achta DN1000mm — betonova 3ks

STAVEBNE TECHNICKE RESENI SPLASKOVE KANALIZACE

Pozemkem (parc. & 5406/1 —ul. Zati&i) je vedeno potrubi stavajiciho, kanalizatniho sbérade
splagkovych vod PP DN300mm.
Projektovand, splaskova kanalizace PP UR2 DN250mm, délky 92m, feli odvedeni splaskovych vod
z revizni, kanaliza&nf $achty 83, pres revizni, kanalizaZni $achty $2, §1, do stavajici, revizni,
kanaliza&ni §5173, ktera leZi na stavajici, splatkové kanalizaci PP DN300mm.
§1, %2, 83 jsou Zelezobetonove, revizni, kanaliza¢ni §achty DN1000mm, sestavené z betonového dna,
betonovych skruzi DN1000mm, z betonové, prechodové skruze DN1000mm/DN600mm, shora
uzaviené litinovym poklopem.
5 7
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¢) Mechanicka odolnost a stabilita
Potrubi vodovodu je navreno z tlakovych, plastovych trub HDPE]00 RC, s vnéj§im, ochrannym
plastém, se zvy¥enou mechanickou odolnosti a stabilitou.
Potrubi spla¥kové kanalizace je navrieno z odpadnich trub PP UR2 se zvySenou mechanickou odolnosti
a stabilitou.

B.2.7 Zdkladnich charakteristika technickych a lechnologickych zafizeni

a) Technické feleni
b) Viget technickych a technologickych zatizeni

Nefedi se, nebof technicka a technologick4 zafizeni nejsou pfedmétem této projekiové dokumentace pro
stavebni povoleni (DSP).

B.2.8 Pojirng bezpednosimnt Fefeni

a) Rozdeleni stavby a objekti do poZirnich visekd
Rozdéleni stavby do poZ4mich tiseki se nefesi.

b) Vypolet pozérniho rizika a stanoveni stupné poZami bezpe&nosti
Vypodet poZémiho rizika se nefeSi, ani stanoveni stupné pozémi bezpe&nosti.

¢) Zhodnoceni navr¥enych, stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobkil, véetn& poZadavkii na zvySeni
- poZami odolnosti stavebnich konstrukci
Nefeii se.

d) Zhodnoceni evakuace osob, véems vyhodnoceni unikovych cest
Evakuace osob se v rdmei této stavby nefesi.

€) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezent poZarné nebezpe&ného prostorn
Nefesi se. .

f)  Zaji%téni pottebného mnozstvi poZimi vody, popFipadé jiného hasiva, véetn& rozmisténi vnitinich a
vogj¥ich, odbémych mist _ _
Dle CSN 730873 ~ PozAmi bezpetnost staveb-Z4asobovani poZami vodou, &l. 5.2, tabulka 1, pro
zastavbu rodinnymi domy (RD), je nejvt¥ pripustna vzdalenost podzemniho hydrantu od RD 200m.
Die CSN 730873, €1. 5.5, tabulka 2, je nejmen3i dimenze potrubi pro podzemni hydrant DN80Omm a
nejmenii odb&r poZérni vody Q=4 Us.
Vngjsi, poZimi zabezpedeni pfedmétné lokality bude z&jisténo z navrhovaného, podzemniho hydrantu,
dimenze DN80Omm, ktery bude instalovan na konci trasy navrhovaném vodovodu HDPE RC DN80mm.

2) Zhodnoceni moZnosti provedeni pozirniho z4sahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)
Pistupovou komunikaci pro poZarni zasah v pfedmétné lokalitg je ulice Z4ti¥{ (pare. €. 5406/1).

h)  Zhodnoceni technickych a technologickych zatizeni stavby (rozvodnd potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)
Nehodnoti se, protoZe technicks a technologick4 za¥zeni stavby se nepoZaduji.

1)  Posouzeni pozadavki na zabezpeteni stavby pozimé bezpetnostnimi zafizenimi
Neposuzuie se.

j)  Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znagek a tabulek.
" Dodavatelska firma pfed zahajenim stavby zajisti rozmisténim vystraznych a bezpeénostnich zna&ek a
tabulek.

B.2.9 Zisady hospodaFeni s energiemi

a) Kritéria tepeln& technického hodnoceni
Nepozaduji se.
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b) Energeticka naroénost stavby
Neposuzuje se,

¢) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii :
Nefesi se. i

B.2.10 Hygienické p oladavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundini prostfed{

a) Zésady feenf parametrii stavby (vétrdni, vytép&ni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady apod.) a dale
zasady feSen vlivu na okolj (vibrace, hluk, prasnost apod.)
Veétréni, vytapeni, osvétleni a zésobovini stavby vodou se nepozaduje.
Odpady vzniklé stavbou budou kontinuaing odvaZeny ze stavby a deponovény na vyhrazené skladce
odpadi.
Pi provadéni stavby dojde Oproti stivajicimu stavu, na prechodnou dobu, k mimému zvy$eni hlukové
zaté€Ze a pratnosti z diivodu zvyleného vyskytu dopravnich prostfedkii a pracovnich strojii v misté
stavby.

B.2.11 Hygienické poladavky na stavby, pofadavky na pracovni a komundin{ prost¥edy

a) Ochrana pred pronik4nim radony z podlozi
Nefesi se.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Nefedi se,

¢) Ochrana pfed technickou seizmicitou
Netesf se.

d) Ochrana pfed hlukem
ch'eﬁ se.

€) Protipovodiiova opatteni
- Nefeli se, stavba neni situovéna v zéplavovém tizemi.

B.3 PFipoieni na technickon infrastrukturu
) Napojovaci mista technické infras
Napojovaci misto vodovodu HDPE100 RC DN80Omm je na pozemku, parc. &. 5406/1.
Napojovaci misto splatkové kanalizace PP UR2 DN250mm je na pozemku, parc. &. 5406/1.

B4 Dopravni fefeni

a) Popis dopravniho feseni
Predmétné vzemi stavby je pistupné z ulice Z4tig{ (parc. &. 5406/1),
Dopravni prostredky, pfivédZejici material na stavbu, se budou na komunikacich zdrZovat jen v mife
nezbytné nutné pro naloZeni a vyloZeni materidlu na a z dopravniho prostredky,

b) Napojeni tizemi na stavajici, dopravni infrastrukturu
Nertesi se,

¢) Doprava v klidu
Nefeti se.

d) P& a cyklistické stezky
Nefesi se.

B.5 Refeni vepetace asouvise'_fcb terénnich Giprav

a) Terénni upravy
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Pozemky dotéené stavbou budou pfed uvedenim stavby do provozu, upraveny do piivodniho stavu.

b) PouZité vegetaéni prvky
Na iipravu travnatych ploch bude pouZito travni semeno.

¢) Biotechnické opatfeni
Nefedi se.

B.6 Popis vlivu stavby na %ivotn{ prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivomi prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Stavba vodovodu a splatkové kanalizace je podzemni, vodohospodatska stavba, které nemé vliv na
stAvajici stav Zivotniho prostfedi.

b) Vliv stavby na ptirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamétkovych stromti, ochrana rostlin a
Zivotichil apod.), zachovéni ekologickych funkei a vazeb v krajing
Ke kiceni dfevin (stromy) nedojde, v pfedmétném tizemi se paméatkové chrinéné stromy nevyskytuji.
Vliv na faunu, fléru a ekosystémy Jje nevyznamny.

¢) Vliv stavby na soustavu chrénénych Gzemi Natara 2000
Nefe#i se.

d) Névrh zohledn&ni podminek ze zévim zji¥fovaciho Fizeni nebo stanovisko EIA
Stavba inZenyrskych sitl (vodovod, splaskové kanalizace) nepodléhé posouzeni viivu stavby na Zivotni
prostfedi dle zékona &.100/2001Sb. a zikona &.163/2006Sb.

e) Navrhované, ochrannd a bezpetnostnf pésma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych,
prévnich pfedpisi '
Stavbou vodovodu vznikne nové, ochranné p4smo této inZenyrske sité, Ochranné pésmo j e stanoveno
§23 zédkona &. 274/20018b. v platném znini o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a je
Vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vagjiiho lice st&ny potrubi na kazdou stranu, a to u vodovodnich
fadil do priiméru 500mm véetn& — 1,5m.
Stavbou splafkové kanalizace vznikne nové, ochranné pésmo této inZenyrské sité. Ochranné pasmo je
stanoveno §23 zékona ¢&. 274/20018b. v platném zn&ni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a je vymezeno vodorovaou vzdilenosti od vngjiiho lice stény potrubi na kaZdou stranu, a tou
kanalizaZnich fadi do priméru 500mm véetns — 1,5m. ‘

B.7 Ochra_ma obﬂatelstva

Splnéni z&kladnich pozadavki z hlediska plnéni tikolii ochrany obyvatelstva se v ramci této stavby
nefefi.

B.8 Zésadv organizace vystavhy

' a) Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Média a hmoty se nepoZaduji.

b) Odvodnéni stavenitd
Potrubi vodovedu a splagkové kanalizace bude kladeno do odvodnénych a vyspadovanych, vykopovych
rvh.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici, dopravni a technickou infrastrukiuru
Stavenidt bude napojeno na stévajici, dopravn{ infrastrukturu, a to méstskou komunikaci (parc. &.
5406/1). :
Napojeni staveni$t& na technickou infrastrukturs se nepozaduje.

d) Vliv providéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vliv provédéni stavby na okolni stavby a pozemky je minimalni.

e) Ochrana okoli staveni§té a pozadavky souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin -7-
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Asanace, demolice ani kaceni dfevin se nepfedpoklada.

) Maximélni zibory pro staveni§té (docasné/trvalé)

Dojde k dotasnému zaboru pozemku investora (parc. ¢. 5402/24) pro nezbytné ulozeni materiiu
potfebného pro realizaci stavby.

g) Maximélni, produkovani mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pHi vystavbe, jejich likvidace

POZADAVKY NA LIKVIDACI ODPADU

Druh odpadu Kategorie odpady Likvidace

Vykopova zemina 170501 O Bude se odvaZet a ukladat na uréenou
sklddku zeminy

Stavebni suf 170199 0 Bude se ukladat do kontejneru a odvazet

7 na uréenou sklidku odpadu

Stavebni drevo 1702 01 0 Bude se ukladat do kontejneru a odvazet

Zbytky asfalt komunikaci 17 03 02 0 Bude se uklidat do kontejneru a odvazet
na uréenou skladku odpadu

Papirové obaly 150101 0 Bude se ukl4dat do kontejneru a odvéaZet
do sbémy papiru

h)

»

Mnozstvi odpadu se bude #idit rozsahem stavebnich praci a snahou stavebnich fitem je minimalizace
stavebnich odpadil a suti, Pfebytetns, vykopana zemina bude uloZena na skl4dku.

Manipulace s odpady : nakl4dat s odpady smi jen osoba k tonm oprévnéna dle zikona, dodavatel
pisemn doloZi zpiisob likvidace odpadi, vzniklych pti vystavbe,

Emise a exhalaty se v priibghu stavby predpoklédaji v minimélni mife.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin )

Predpoklada se budovani vikopovych 1yh pro uloZeni vodovodu a splaskové kanalizace. Vykopek bude
uklédén do pracovniho pruhu podél vykopové ryhy, pfebytetny vykopek bude naklédan na dopravni
prostfedky a kontinuilné odvaZen k deponii na sklidce.

Ochrana Zivotniho prostedi pti vystavbé
V priib&hu realizace stavby musi provadéci firma zohlednit viechny aspekty, ovliviijici kvalitu
Zivotntho prostfedi v misté stavby tak, aby nedochézelo ke zhor€ovani stévajici stavu,

Zasady bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinitora

~bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych, pravnich pfedpist

OPATRENI K ZAJISTENI BOZP

Stavba je pracovist&m, kde predpokladem bezpetné price a ochrany zdravi je bezpodmineéné
dodrZovani viech bezpetnostnich predpisii. Bezpetnost a ochrana zdravi pH praci uklads vedoucim
pracovnikiim vénovat trvalon pozornost dodriovéni podminek bezpetné price, organizovani
pravidelnych Skoleni BOZ, ov&fovéni malosti pfedpisi BOZ a kontrolu jejich plnéni. K zajifténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pti préci je nutno kromé pravidelnych ¥kolen{ a instruktazi provadét
opatfeni pHimo na pracovisti, ktera vytvori 23dané podminky. '

VEechna mista, kde to pfedepisuje CSN, budou vybavena ochrannym zébradlim. Vykopy a stavenisté
musi byt zabezpeZeny proti moZnosti tirazu chodcii. Dodavatel je povinen uéinit na stavenisti takova
opatfeni, aby nemohlo dojit k ohroZeni majetku a bezpenosti cizich osob.

Pracovnici, ktefi provad&ji zemni prace, jsou povinni :

-zajistovat bezpetnost stén proti sesunuti (paZeni apod.)

-v pfipadé, Ze se objevi ve sténg vykopu velké pfedméty, které by mohly ohrozit pracovniky, musf se
tito z ohroZeného mista vzdalit a podle pokynii pfedméty svalit na dno vikopu

-pfi pferuSeni zemnich praci udrzovat ve spolehlivém stavu zabezpeovaci konstrukce po celou dobu
prerufeni

-pfed vstupem pracovaiki do vykopu provést kontrolni prohlidku pevnosti a stability stén, bezpetnost
piistupd a Zebfikidi, zejména pak, po dlouhotrvajicich destich provést podrobnou prohlidku stavenigté

_— x
BBl ng NSTALL/CZ, s.r0.
s LR Y g 1723
“&38 11 Frydiant n. O.
\%; 26078643, DiC: C225876643



k)

)

-pii praci s pouZitim zemnich strojli dodrZovat technické podminky vydané vyrobcem zemnich stroji
-na viechny pfistupy k pracovinimu prostoru umistit tabulky o zdkazu vstupu nepovolanym osobdm
-pracovnici se nesmé&ji zdrZovat v prostoru nebezpedného dosahu stroje

-stavebni a mont4Zni prace ve vykopu se Fidi pHslugnymi normami CSN 738101, CSN 738106, CSN
732310, CSN 732400, CSN 736701, ON 730550, ON 730551.

Vet opatfeni neni zcela vySerpavajici, nebof problematika BOZ je zna¢n& rozséhla. V dalsim
projektant odkazuje na zAvazné normy a nafizeni, hygienické pfedpisy a ministerské vynosy pro
stavebnictvi, kieré se problematikou a fefenim bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prici bliZze zabyvaji.

S pfitomnosti koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi se na stavbé neuvaZuje,

Upravy pro bezbariérové uZivéni vistavbou dotenych staveb
S \pravami se neuvaZuje, stavbou vodovodu a spladkové kanalizace nedojde k dotéeni okolnich staveb.

Zjsady pro dopravng inZenyrské opatreni
S dopravné inZenyrskymi opatfenimi se neuvazuje.

Stanoven{ specidlnich podminek pro provadéni stavby (provad&ni stavby za provozu, opatfeni proti
udinldim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.)
Speciélni podminky pro provedeni stavby se nestanovuji.

Postup vystavby, rozhodujici, diléf terminy
Zghéjeni stavby : rok 2018
Dokondeni stavby : rok 2019

. n. O.
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