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|dentifikaéni Udaje

Nazev stavby: ZS a MS Chlebovice, dostavba télocviény

Misto stavby: Pod Kabatici ¢.p. 107 a €.p. 193, 739 42 Frydek-Mistek Chlebovice, k.u.
Chlebovice (651150)

Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

Stavebnik: Statutdrni mésto Frydek-Mistek, Radni¢ni 1148, 73801 Frydek-Mistek

Cast PD: Elektroinstalace

Datum zpracovani: 04 /2021

1.Technickd zprava dodatek ¢€.1
V 1.N.P byly doplnény zasuvky 0ZA1-0ZA7. Zasuvky budou napojeny na rozvadéc RS1.
Zasuvky 0ZA1-0ZA3, 0ZA5-0ZA7 budou designové, zasuvka 0ZA4 bude zasuvkovy blok pro 4 zasuvky 230V IP67.

Rozvadéc RS1 bude doplnén o proudovy chranic FI37.
Material:

6 Ks zasuvka 230V vnitini IP20 designova

1 Ks zdsuvkovy blok — zasuvka podlahova 4x230V, 16A, IP67, kryt je mozné otevfit pomoci uréeného nastroje.
5m Trubka ohebna vnitini prdmér 25mm (podlahou k pianu).

1 Ks proudovy chrani¢ 1+N, 16A, B, 30mA.

60m kabel CYKY-J 3x2,5

6 Ks krabice elektroinstalacni do zatepleni KEZ 50-200mm.

40m Trubka ohebna vnitfni prdmér 25mm (pro zasuvky do zatepleni a vedeni v podlaze).

2. Zasuvkové obvody

V objektu budou provedeny zasuvkové rozvody pro 230 V (16A), pevné vyvody 400V/230V (16A) pro trvale
pfipojené elektrospotrebice (pratokové ohfivace). Zasuvky budou umistény 1,0 m od podlahy, neni-li uréeno
jinak; umisténi zasuvek v koupelnach min. 1,2 m nad podlahou. Pfesné umisténi a provedeni zasuvek

podle poZadavkl investora a budouciho uzivatele.

3. Certifikace, schvalovani a realizace

VSechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu tohoto zakona ¢. 22/97 Sb. v
platném znéni o technickych pozadavcich na vyrobky, musi byt ve smyslu tohoto zdkona vybaveny pfislusnymi
schvalovacimi certifika¢nimi osvédcéenimi. V souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. v platném znéni paragrafu 156,
nesmi bez téchto dokument(l dojit k instalaci téchto vyrobku a zafizeni.

Konkrétni typy jednotlivych svitidel, zasuvek a vypinacli budou pred zahajenim stavby prokazatelnym zplsobem
odsouhlaseny s investorem.

4. Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci
a) Provozovatel je povinen Fidit se pfi uvadéni do provozu a provozovani podminkami dle CSN 50110-1,
CSN 50110-2 a souvisejicich platnych norem.

b) Obsluhou elektrickych zafizeni mohou byt provozovatelem povérovani jen pracovnici alespori pouceni, udrzbu
a opravy mohou provadét jen pracovnici znali ve smyslu vyhlasky 50/78.

c¢) VSechny dotéené a nové instalované rozvadéce je nutné opatfit prislusnymi bezpeénostnimi tabulkami.

D.1.4.02E TZ DODATEK C. 1 2 10/2021



7S A MS CHLEBOVICE ELEKTROPROJEKTANT Bc. PETR MICHALCAK

5. Zavér

Provedeni elektroinstalace a pouzity materidl musi odpovidat platnym CSN. P¥ipadné zmény a upfesnéni bude
feSeno v pribéhu realizace stavby.

Tato dokumentace byla vypracovana ve stupni pro provedeni stavby.

Provedeni elektroinstalace a pouZity materidl bude navrZen a realizovan v souladu s poZadavky pfislusnych
platnych €SN, déle piislusnych piedpist a smérnic (PPDS, PNE) provozovatele stavajici hlavni distribu¢ni soustavy.
Pfed uvedenim do provozu provede montazni organizace vychozi revizi a vyhotovi revizni zpravu dle CSN 33 1500,
CSN 332000 6 61, ktera bude soucasti predani zatizeni do trvalého provozu.

D.1.4.02E TZ DODATEK C. 1 3 10/2021



