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Detaily střechy - BOURÁNÍ

-

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

stávající skladba
stávající asfaltoživičná krytina

KŘÍŽEM LOŽENÝ POLYSTYRÉN EPS 100S 2x80 mm
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI EPDM tl. 1,14 mm

stávající panely atikové části
DESKA OSB tl.20mm 2x KOTVENÁ VRUTY VE VZDÁLENOSTECH 300 mm

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI EPDM tl. 1,14 mm

KOTVENÁ VRUTY DO OSB DESKY
OKAPNICE RŠ 340 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU 

DETAIL ATIKY: DETAIL NAPOJENÍ EPDM NA SVISLOU STĚNU:

250 mm

1000 mm

PŘITÍŽENÍ KAČÍRKEM TL. 30 mm
SEPARACE

POLYSTYRÉN EPS 70F TL. 40 mm
SPOJITÝ PÁS
LEPIDLO NA VODNÍ BÁZI

250 mm

TMEL NA SPOJE

UKONČOVACÍ PROFIL  PŘIPEVNĚNÝ VRUTY PO MAX. 200 mm

LEPIDLO NA PLOCHY

EPDM

1) DEMONTÁŽ HROMOSVODU PO OBVODU ATIKY
2) DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVOURSTVÍ ATIKY 
- OPLECHOVÁNÍ
- EPDM FÓLIE
- OSB DESKY 2x tl. 20 mm
3) DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU
- KAČÍREK tl. 30 mm - BUDE ROVNOMĚRNĚ PŘEMÍSTĚN A ROZPROSTŘEN DO PROSTORU STŘECHY, 
KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- SEPARACE - BUDE SROLOVÁNA NA ČÁST STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- EPDM FÓLIE - BUDE ROZŘÍZNUTA V MÍSTĚ DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ
PROVÉST NOVÉ NAPOJENÍ EPDM FÓLIE (PŘEDPOKLAD PONECHÁNÍ 250 mm)
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 2x 80 mm - BUDE V MÍSTĚ DEMONTÁŽE ROZERBÁNA A ULOŽENA NA ČÁST STŘECHY, 
KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO (PŘEDPOKLAD 20% PONIČENO - ODVOZ NA SKLÁDKU)
4) DEMONTÁŽ KRYTÍ STĚNY ATIKY
- EPDM - BUDE ROZŘÍZNUTA V MÍSTĚ DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ
PROVÉST NOVÉ NAPOJENÍ EPDM FÓLIE (PŘEDPOKLAD PONECHÁNÍ 250 mm)
- TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 40 mm - BUDE DEMONTOVÁNA V CELÉM ROZSAHU
5) DEMONTÁŽ EPDM DETAILŮ PROSTUPU STŘECHOU - ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ
- KAČÍREK tl. 30 mm - BUDE ROVNOMĚRNĚ PŘEMÍSTĚN A ROZPROSTŘEN DO PROSTORU STŘECHY, 
KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- SEPARACE - BUDE SROLOVÁNA NA ČÁST STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- EPDM FÓLIE - BUDE ODSTRANĚNA KRYCÍ MANŽETA
6) DEMONTÁŽ UKONČENÍ EPDM DETAILŮ NA SVISLÉ STĚNĚ
- KAČÍREK tl. 30 mm - BUDE ROVNOMĚRNĚ PŘEMÍSTĚN A ROZPROSTŘEN DO PROSTORU STŘECHY, 
KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- SEPARACE - BUDE SROLOVÁNA NA ČÁST STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- TMEL SPOJŮ - ODSTRANĚNO
- UKONČOVACÍ PROFIL S VRUTY - DEMONTÁŽ
- EPDM - BUDE ROZŘÍZNUTA V MÍSTĚ DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ
PROVÉST NOVÉ NAPOJENÍ EPDM FÓLIE (PŘEDPOKLAD PONECHÁNÍ 250 mm)
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